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1. Allgemeines 


Use of science and scientific workers in the war. Nature 149, 130—132, 1942, 
Nr. 3770. Dede. 


i*C. Weygand. Chemische Morphologie der Flissigkeiten und Kristalle. Hand- und 
Jahrbuch der chemischen Physik. Bd. 2: Atome, Molekiile, Stoffe. II. Chemische 
Morphologie. Teil C. Mit 20 Figg. im Text. 192 S. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft Becker & Erler Kom.-Ges., 1941. Brosch. 22 RM. Die Abhandlung gibt 
eine zusammenfassende Darstellung des Standes der chemischen Morphologie der 
Fliissigkeiten und Kristalle aus der Feder eines der berufensten Vertreter dieser ; 
Forschungsrichtung. Sie weicht bewuft von der bisher tiblichen, von vielen Er- pi 
folgen gekrénten energetischen Betrachtungsweise ab. Sie will die stoffliche Welt — Sy 
als durchaus gestaltetes Ganze begreifen. Wie weit das Ziel erreicht werden kann, ms 
mui der Zukunft tiberlassen bleiben. Behandelt werden die isotropen Fliissigkeiten, 
die fliissigen Kristalle und die Kristalle. Der Abschnitt iiber die isotropen Fliissig- 
‘keiten ist naturgema® kurz. Bei den fliissigen Kristallen wird auf den Molekiilbau, 
die kristallin-fliissige Formation, das ausgewahlte Auftreten der kristallin-fliissigen 
rmentypen, besondere Einfliisse sowie kristallin-fliissige und feste Formeén ein- “ 
angen. Bei den festen Kristallen wird erértert die Keimbildung, das Kristall- 
chstum, das Polymorphieproblem und das verwandelhafte Problem. Staude. 


«Sydney Chapman and Julius Bartels. Geomagnetism. (International Series of wt 

monographs on Physics.) Vol. 1: Geomagnetic and Related Phenomena. XXVIII u. Rage 
2S. Vol. 2: Analysis of the Data, and Physical Theories. X u. S. 543—1050. ae 

ixford, Clarendon Press; London, Oxford University Press, 1940. 63 sh.—d.; s. auch 

ature 149, 177—178, 1942, Nr. 3772. 

Bhagavantam. Scattering of light and the Raman effect.. With 2 plates. X a. 

33S. Andhra University 1940. 22sh.; s. auch Nature 148, 738, 1941, Nr. 3764. Dede. 


*Hugo Strunz. Mineralogische Tabellen. (Herausgeg. im Auftrage der Deutschen 
ineralogischen Gesellschaft.) Mit 73 Figg. im Text; XII u. 287 S. Leipzig, Aka- 
sche Verlagsgesellschaft Becker & Erler-Kom.-Ges., 1941. Geb. 21 RM.; brosch. 
RM. Die Tabellen stellen eine neue Mineralsystematik dar, wie sie wohl seit _ 
m notwendig geworden ist. Die Angaben in der Systematik, die etwa 2000 Be- 
hnungen umfaSt, bringen in neun Klassen den Namen, die chemische Formel Ass 
| die kristallographischen Daten der einzelnen Mineralien. Jeder Gruppe ist ein 
r Text vorangestellt. In einem weiteren alphabetischen Teil »Ausgeschiedene vt 
alnamen* sind etwa 3000 Bezeichnungen aufgefihrt, und ees Mei und 
erfliissige Mineralnamen, sowie solche von ungenau detinierten, oder von 
Foe be sleincngst verwechselten Mineralien und dazu fettgedruckt ee 
nzahl alle in der Systematik aufgenommenen Mineralnamen, so dafs dieser * egal 
sche Teil zugleich ein Register fir die vorangehende Systematik bildet. 
‘beiden, vorwiegend als Nachschlagewerk dienenden Teilen des Buches ist — 
Fir ng vorangestellt, die die kristallechemischen Grundlagen der Syste- 
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matik in kurzer, aber auferordentlich klarer Weise behandelt. Eine grofe Zahl 
sehr tibersichtlicher Strukturbilder erhédhen noch den Wert des Buches. Dede. 


W. C. D. Dampier. The Earl of Berkeley +. Nature 149, 163, 1942, Nr. 3771. 

Dr. F. Holweck +. Nature 149, 163, 1942, Nr. 3771. 

J. D. Rolleston. Prof. F. von Miiller +. Nature 149, 188, 1942, Nr. 3772. 

Philipp Lenard der Altmeister der Experimentalphysik. Zu seinem 80. Geburtstag 
7. Juni 1942. Ann. d. Phys. (5) 41, Vorsatzblatt, 1942, Nr. 5. 

H. Spencer Jones. Edmond Halley, 1656—1742. Nature 149, 69—71, 1942, an ae 
ede 
Otto Hahn. Die Transmutation der chemischen Elemente, ein Kapitel physikalischer 
und chemischer Zusammenarbeit. Naturwissensch. 30, 245—250, 1942, Nr. 17/18. 
(Berlin-Dahlem.) [S. 1550.] Riedhammer. 
A. E. Bell. The ,,Horologium Oscillatorium* of Christian Huygens. Nature 148, 24 
—248, 1941, Nr. 3748. (London, St. Marylebone Grammar School.) 

R. C. Wallace. Centenary of Queen's University, Kingston, Canada. Nature 148, 46 
—462, 1941, Nr. 3755. 

F. R. Moulton.’ The American Association for the Advancement of Science. Nature 
148, 248—249, 1941, Nr. 3748. 

Conference on industrial radiology. Nature 148, 442—448, 1941, Nr. 3754. 
Conference on science and the war effort. Nature 149, 71, 1942, Nr. 3768. Dede. 


S. Janss. Messungen an Photographien von Jupiter. ZS. f. Unterr. 53, 177—178. 
1940, Nr.6. (Hamburg.) [S. 1592.] Biermann) 


Lothar Collatz und Rudolf Zurmiihl. Beitrége zu den Interpolationsverfahren de 
numerischen Integration von Differentialgleichungen 1. und 2. Ordnung. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 22, 42—55, 1942, Nr.1. (Karlsruhe; Darmstadt.) 


Hermann Behrbohm. Kurze Bemerkung zur graphischen Lésung gewéhnliche: 
linearer Differentialgleichungen 1. Ordnung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 22, 57 
—58, 1942, Nr. 1. (Augsburg.) é Dede 


Max Pasler. Die Anwendung des Matrizenkalkiils auf Probleme der HF-Technik 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 783—85, 1942, Nr. 3. (Berlin.) [S.1579.] Pdasler 


FE _F. Baur. Uber die Korrelation von Vektoren. Meteorol. ZS. 59, 101—102, 1942, Nr. 3} 
es _. (Bad Homburg.) [S. 1601.] Steinhauser 


ae K. Ramsayer. Gleichzeitige Berechnung von Héhe und Azimut eines Gestirns mit 
. der Doppelrechenmaschine. ZS. f. Instrkde. 60, 249—252, 1940, Nr. 8. (Berlin- 
Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf.) [S.1590.] ~ Biermann 


A. Fletcher. Early logarithmic works. Nature 148, 728, 1941, Nr. 3763. (Liverpool 
Univ., Dep. Appl. Math.) . Dede: 


V. Rudnitzkij. Motion of electrons and neutrinos in a meson field. Journ. exp 
_theoret. Phys. (russ.) 11, 877—881, 1941, Nr. 4. [Orig. russ.] Wellenfunktionen fiir 
Elektronen und Neutrinos im Mesonenfeld werden fiir einen Wechselwirkungsansats 
abgeleitet, der die Differenz zwischen Elektronen- und Neutrinodichten konstar 
macht. Speziell wird die Bewegungsgleichung eines Elektrons im statischer 
Mesonenfeld eines Neutrons vom Typus: e— *"/r untersucht. — Fiir die We 
a i zwischen Elektron und Neutron ergibt sich daraus ein Potentialver 
BCA te + iG pst G 
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V. Rudnitzkij. On the transformations of elementary particles. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 11, 882—384, 1941, Nr. 4. [Orig. russ.] Aus der Yukawaschen : 
Hypothese, da Mesonen in Elektronen und Neutrinos zerfallen, folgert Verf., da® 
Neutrinos und Antineutrinos magnetische Momente entgegengesetzten Verena 
yesitzen und ferner, dafi das Mesonenfeld eine Wechselwirkung zwischen Elektron 
md Neutrino und, bei Annahme ungeladener Mesonen, auch dee Neutrinos unter- 


sinander ermdglicht. Darauf werden die verschiedenen Verwandlungsméglichkeiten “ 
ler eit Rotextnd Wien ineinander diskutiert und u. a. bemerkt, da® die kosmische oe 
strahlung auf Zerstrahlung schwerer Teilechen mit ihren »irgendwo in anderen he 
jebieten des Weltalls vorhandenen* Antiteilechen zuriickzufiihren sein kénnte. Gora. % 


4 W. Nordheim. Decay radiation and nature of the meson. Phys. Rev. (2) 59, 910 
—911, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) [S, 1599.] Fiinfer. 


tobert S. Mulliken. Species classification and rotational energy levek patterns or 
won-linear triatomic molecules. Phys. Rev. (2) 59, 873—889, 1941, Nr. 11. (Chicago, 
[., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1575.] Ritschl. : 


. Kalashnikov. Dijjraction of slow electrons as a surface effect. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 11, 385—401, 1941, Nr. 4. [Orig. russ.] [S. 1548.] Gora. 


y. G. Pollard. Exchange forces between neutral molecules and a metal surface. 
*hys. Rev. (2) 60, 578—585, 1941, Nr. 8. (Knoxville, Tenn., Univ.) Die Austausch- 
ergie zwischen einem neutralen Atom und einem Metall wird zunichst in all- ie. 
meiner Form angegeben und dann unter Zuhilfenahme eines vereinfachten . 
ells (freies Elektronengas) fiir das Metall berechnet. Bei Anwendung auf die 
echselwirkung zwischen Metall und H, und H,: werden Beide Elektronen dieser 
ase durch Einteilchenfunktionen beschrieben und die doppelten Austauschintegrale 
ernachlassigt. Addition des so gewonnenen Austauschpotentials zu dem bekannten 
an der Waalsschen Potential ergibt den iiblichen Potentialverlauf mit einem 
nimum. Die erhaltenen Resultate lieSen sich nur fiir die Adsorptionswarme von | 
an N, mit den experimentellen Werten vergleichen. Der Berechtigungsgrad der 
gewandten Naherungen und Vereinfachungen wird in einem fphang besprochen. | 


Gora. 
’. H. Waddington, E. W. Birmingham, W. R. Matthews, W. G. de Burgh, C. E. M. | 
ad, L. Susan Stebbing, A. D. Ritchie, H. J. Fleure and Julian 8S. Huxley. The) ee 


i ions between science and ethics. Nature 148, 270—280, 1941, Nr. 3749. (Cam- | 7 
e, Christ's Coll.; Birmingham; London; Burford, Oxon; Birkbeck Coll.; London, 
ord Coll.; Manchester, Univ.; London, Zool. Soc.) 
acral. Rance and marxist philosophy. Nature 148, 280—281, 1941, Nr. 3749. 
Dede. 4 
. Pohl. Zak Definition der Loschmidtschen Zahl. Phys. ZS. 43, 125—128, 1942, 
Bs. (Gottingen.) Das Wort Loschmidtsche Zahl hat im Schrifttum keine 
ein anerkannte Bedeutung. Das eine Mal ist Loschmidtsche Zahl L nur 7% 
deres Wort fiir die spezifische Molekiilzahl N, also fiir einen’ physikalischen — ; 
Molekiilzahl 7 n 


“Adefiniert durch die Gleichung N= Mabe cit. ; das St a : 
0 idtsche “Zahl L der Zahlenwert des Mefergebnisses Nee (M1) Gaertn 


(M) die ‘iiblicherweise Molekulargewieht genannte: Zahl -bedeutet, also. 

In diesem ‘Fall ist 2 ae Hilfe a eperroniey Ein su e it dele 
ie Gleichung _ . i eee, 

- (M) Gramn Mae: des Grammklotzes ape 

ey MaBe des O-Atoms ~— Se A 
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Das gibt keinen von Einheiten unabhangigen physikalischen Begriff, ebensowenig . 


wie die Definition 

Pe sore 3 Weg 5... W eg 

Geschwindigkeit inate statt Zeit * 
Im Zusammenhang hiermit haben seit einiger Zeit pict zwei weitere oft gebrauchte | 
Worte ihre feste Bedeutung verloren, naémlich ,,Mol* und ,,Gaskonstante*. Das Wort 
Mol bezeichnet heute im allgemeinen wie seit Jahrzehnten die individuellen Massen- 
einheiten (M) Gramm, z. B. im Handbuch der Physik, Bd. 9, S.9 (Verf. K. F. Herz- 
feld), in den intern. crit. Tables, Bd. 1, S.39 und in den meisten Lehrbiichern. In 
einigen Biichern hingegen bezeichnet Mol teils immer, teils stellenweise eine 
Einheitsmenge nach Art von Dutzend, Schock usw. Dann heift es 1 Mol 
— Loschmidtsche Zahl = 6,02-10. Das Wort Gaskonstante bezeichnet all- 

Wattsekunden 

(M) Gramm: Grad’ 
Wattsekunden 


Grobe R* = 8,31 - eee , die durch Multiplikation der Boltzmann schen) 


Konstanten mit der Zahl 6,02 - 1023 entsteht. — Zur Vermeidung dieses Durcheinanders 
empfiehlt der Verf., statt der Loschmidtschen Zahl die physikalisch einwand- 
frei definierte spezitisché Molekiilzahl N zu benutzen und dem Wort Mol seine seit 
Jahrzehnten benutzte Definition (M) Gramm zu belassen. R. W. Pohl. 


: 


gemein die Grove R = 8,31 - bei manchen Autoren aber auch die 


Carl Jolas. Das Arbeiten mit selbstanzeigenden Drehmomentwaagen. ZS. Ver. 
Dtsch. Ing. 86, 308—8310, 1942, Nr.19/20. (Darmstadt.) Fiir das Arbeiten mit an- 
zeigenden Drehmomentwaagen ist die Unterdriickung von Stérschwingungen und 
eine schnelle aperiodische Einstellung notwendig. Es werden die Mafinahmen zur 
Erreichung dieses Zieles beschrieben (erschiitterungsfreie Aufstellung der eigent- 


aoe lichen Waage und starke Dampfung der Hebelbewegung). Kiihne. 
ir % Pierre Vernotte. Formule pour la quadrature empirique dune fonction expéri-| 
Wee mentale. C. R. 214, 107—110, 1942, Nr. 8. 


Bi: Pierre Vernotte. Variantes dans Vemploi dune fraction rationelle pour Atheten au 
mieux une loi expérimentale. C. R. 214, 155—157, 1942, Nr. 4. Hund. 


N. G. Heatley. An adjustable agitator for laboratory use. Journ. scient. instr. 18, 
204, 1941, Nr.10. (Oxford, Univ., Sir W. Dunn School Pathol.) Auf der Drehachse 
eines Grammophonmotors wird ein Tisch montiert, auf dem das zu schiittelnde Gut 
_befestigt werden kann. Der ganze Motor ist schwenkbar angeordnet, und auch die} 
Geschwindigkeit ist an einem Zentrifugalregulator zu verstellen, so daB der Grad 
des Schiittelns in weiten Grenzen variiert werden kann. Kiihne. 


Gg. R. Schultze und H.-Stage. Die Feintrennung engsiedender Gemische. ZS. f 
Elektrochem. 47, 848—854, 1941, Nr. 12. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys 
— Chem. u. Elektrochem.) Es werden verschiedene Laboratoriumskolonnen, die nach 
dem Prinzip der Rektifikation und Dephlegmation arbeiten (beide Begriffe werden 
erlautert und der Kinflu8 einzelner Faktoren auf sie wird diskutiert), unters 
Der Vergleich wird iiber den ,,Bodenwert“ gefiihrt [= Quotient aus der An 
der theoretischen Boden und der Kolonnenlainge; er stimmt iiberein mit dem 
_ W. A. Peters definierten H. E. T. P.-Wert = hight equivalent to a theoretical pla 
(Ind. Eng. Chem. 14, 476, 1922)], der fiir eine bestimmte Kolonne eine Konstante sé 

sollte, der aber abhingig ist von der Destillationsgeschwindigkeit, dem Riick 
_verhéltnis, der Konzentration und der. Art des Gemisches. Die hochsten. Wi 
werden in einer Kolonne. mit grofer Phasengrenzflache dann erzielt, we 
eer toneetcy ts pipaaiee der Rave aes Ist ex 


rig a 


i 
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| High-speed temperature recorder. Journ. scient. instr. 18, 208, 1941, Nr. 10. (London, 
|H. Tinsley & Co.) Eine Londoner Firma stellt einen Temperaturmesser in Ver- 
‘bindung mit einem Schreiber her, der einen Me®bereich von 1400 bis 1700°C und 
eine Einstellzeit von 2sec hat. Der Mefifehler ist mit 0,1 % angegeben. Kiihne. 


Don M. Yost, Clifford S. Garner, Darrell W. Osborne, Thor R. Rubin and Horace 
[Russell jr. A low temperature aciabatic calorimeter. The Calibration of the platinum 
\resistance thermometers. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, B488—3492, 1941, Nr. 12. 
| (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) [S. 1543.] W. A. Roth. 


‘Compact galvanometer and scale unit. Journ. scient. instr, 18, 225, 1941, Nr. 11. 
(London, Adam Hilger.) Bei dieser Anordnung sind Galvanometer, Beleuchtung 
und Ausschlagsprojektion auf einer GuSplatte vereinigt, das Galvanometer in drei 
|Federn erschiitterungsfrei aufgehangt. Der Ausschlag wird in der Projektionsoptik 
so vergrofert, als ob ein Abstand Spiegel—Skala von 2m bestiinde. Kiihne. 


‘J. L. Houghton. An improved spherometer. Journ. scient. instr. 18, 167—168, 1941, 
‘Nr. 8. (Harrow, Middles., Kodak, Res. Lab.) Das vom Verf. beschriebene Sphiaro- 
‘meter ist eine verbesserte Form des von Guild (Trans. opt. Soc. 19, 113, 1918) Ve 
-angegebenen Sphirometers. Szivessy. FA 
A. Lambertz. Skalen- und Zeigeranordnung zur Erhéhung der Ablesegenauigkeit. 
‘ZS. f. Instrkde. 62, 163—167, 1942, Nr. 5. (Berlin-Dahlem.) Zur Erhéhung der Af, 
Ablesegenauigkeit wird empfohlen, Zeiger und Skalenteilung in eine Ebene zu my" 
bringen: Zeiger und Skalenstrich sind vorn zugespitzt. Der Winkel betragt 45°. Die 
vordersten Spitzen sind bei.Skala und dem Zeiger entfernt, und die beiden be- 
Wegen sich in einer solchen Entfernung voneinander, daB bei Koinzidenz die 
Sehenkel des Zeigerwinkels sich in den Skalenteilschenkel fortsetzen. Das Auge 
oll fiir die geradlinige Fortsetzung einer an einer Stelle unterbrochenen Linie sehr 
pfindlich sein. Der Ref. findet diese Darstellung nicht sehr iiberzeugend und 
seh in der neuen Zeigerform keine wesentliche Verbesserung, zumal die Ver- | 
yesserung nicht durch irgendwelche Vergleichsmessungen erhartet wird. Kiihne. 


E. Kriiger. Fremstilling af store Eenkrystaller af Alkalihalogeniderne og deres 
Anvendelse til optiske Undersogelser. Fysisk Tidsskr. 40, 17—46, 1942, Nr. 1/2. 
[S. 1559.] Kiihne. 
R. W. Ditechburn and K. I. Roulston. The sputtering of platinum in hydrogen and 
euterium. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 488—439, 1941, Nr. 4. (Dublin, Trinity 
ll.) [S. 1563.] P. Schulz. 
uudwig Tschirf. Hin neues Universalkegelmefgerat. Mefitechn. 18, 40—42, 1942, 
Nr. 3. (Wien, T. H., Feinmefilab.) Dieses Gerat arbeitet nach dem Zweipunkt- ' 
erfahren, indem in bestimmter Héhe dem Priifling zwei Hartmetallhalbzylinder pas 
elegt werden, deren Flachen den Kegelmantel in einer Linie oder einem Punkt . 
iihren. Die Verschiebung des Mefbolzens wird an einer Mikrometerschraube 
0,002 mm genau abgelesen. Der Stiitzbolzen. ist mit einer Mefubr versehen, die 
ntweder zur Einstellung des Mefidrucks oder bei Massenpriifungen zur Ablesung 
Abweichungen von einem Sollwert dient. Die ‘Genauigkeit des Gerats ist +2u 
| mithin ebenso groB wie die des UniversalmeSmikroskops von Zeiss. Die MeB- 
awer mit dem neuen Gerat betragt nur ein Drittel von der des eens oe Peet! 
ee ;  Kiihne. 
q X - Drinkwater. A precision test for squareness. Journ, scient. instr. 18, 115, 
1, Nr.6. Zur Priifung, ob die Endfliche eines Stabes genau senkrecht zur Achse | 
t und ob die Flache eben ist, wird der Stab in ein Prazisionsstahlprisma gelegt, — 
Rinne auf der einen Seite durch eine optisch plane Glasplatte abgeschlossen i 
Venn beim Drehen des Stabes sich die Interferenzringe nicht verschieben, ist 


pene auf etwa 0,064 genau senkrecht zur Achse, i 


a a 
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M. Born. On the stability of crystal lattices. 1X. Covariant theory of lattice dejor- 
mations and the stability of some hexagonal lattices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 38 
82—99, 1942, Nr.1. (Edinburgh, Univ.) [S. 1558.] G. E.R. Schulze. 


Lloyd Hunter and Sidney Siegel. Young’s modulus of NaCl near the melting point. 
Phys. Rev. (2) 60, 171, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.; 
Westinghouse Res. Lab.) Kurzer Bericht iiber die Messung des Elastizitatsmoduls 
an NaCl-Kristallen in Abhangigkeit der Temperatur und des Kristallschnittes. Mit 
Hilfe der piezoelektrischen Methode wurde gefunden, daf sich der Elastizitats- 
modul bei (100)-Orientierung von 4,44 -10' auf 1,527 verringert, wenn die Tem- 
peratur von Zimmertemperatur bis zur Erreichung des NaCl-Schmelzpunktes ge- 
steigert wird. Bei (110)-Orientierung ist der Abfall geringer, und zwar von 
3,49 - 10*11 auf 2,062 - 101 dyn/em?. Bei einer Temperatur von 653°K ist der 
7 Elastizitatsmodul fiir Kristalle beider Schnitte der gleiche, woraus geschlossen 
: werden kann, daf NaCl bei dieser Temperatur elastisch isotrop ist. Pasler. 


% Walter A. Good. Rigidity modulus of beta-brass single crystals. Phys. Rev. (2) 60, 
a _ 605—609, 1941, Nr.8. (Iowa City, Iowa, State Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe piezo 
ora elektrisch angeregter Torsionsschwingungen wurde der Torsionsmodul G’ an zehn 
oa ' f-Messing-Einkristallen in Abhangigkeit von der Kristallorientierung und der Tem~ 
a peratur untersucht. Die Temperaturen wurden zwischen 25 und 500°C gewahit; sie 
of SehlieBien das Gebiet des Ubergangs Ordnung —> Unordnung des f-Messings ein. 
Die Versuchsergebnisse zeigen zunachst einen linearen Zusammenhang zwischen 
dem reziproken Torsionsmodul und einer Orientierungsfunktion. Ferner geben 
Kurven und Tabellen die Temperaturabhangigkeit wieder. Bei Raunitemiper aes hat 
der Torsionsmodul ein Maximum in der [1 0 0]-Richtung (G’ Lo 00) — 17,3: 10 dyn 
pro cm? und ein Minimum in der [11 1]-Richtung (@’j,4,; = 1,85-10- dyn 
Bei der kritischen Zemperatur sind die entsprechenden Werte Giroo = 18; 
-10~" dyn/em? und G’q11,; = 1,06 - 10 Oya eatS Die elastische Anisotropie ist bei 
- Raumtemperatur gegeben durch @’qoo)/@'4141; = 12,8, bei 250°C durch 12,3. Sie 
steigt bei der kritischen Temperatur auf 13 an. Wallbaum. 


Giinter Kemmnitz.. Réntgenographische Bestimmung der Schubspannungen. ZS. f. 
techn. Phys. 23, 77—81, 1942, Nr. 3. (Stuttgart.) Verf. stellt die Beziehungen. dar 
_ welche allgemein die réntgenographische Ermittlung der Schub- und Schubhaupt 
‘ spannungen ohne Kenntnis der Normalspannung erméglichen und zeigt deren An- 
- wendung an einigen Beispielen. Widemann 


SL. Smith and W. A. Wood. A stress-strain curve for the atomic lattice of mild steel 
: cd and the physical significance of the yield point of a metal. Proe. Roy. Soc. London 
: (A) 179, 450—460, 1942, Nr. 979. (Teddington, Midd., Eng. Dep., Nat. Phys. Lab.; 

ie Dept, Nat. Phys. Lab.) Verff. haben einen weichen Stahl (0,1 % C) der progressi 
_ -Verformung (elastisch und plastisch) unterworfen und die Anderung der G 

i _ebenenabstinde (310) réntgenographisch verfolgt, woneben die auSere Verfort 
in tiblicher Weise mit mechanischen Mitteln festgestellt wurde. Es. zeigte 
os bis zum FlieSbeginn die Gitterebenenabstiinde proportional der Last, en 
dem Hookeschen Gesetz, abnehmen (Kontraktion), beim Flie8pun 
plétzliche Zunahme ( (Dilatation) einsetzt. _Bei weiterer Lastzut 

Ebenenabstiinde aurtiichst annihernd konstant on der 

leibt bes tehen, auch wenn pee ti de sala : 1 it aber 

er Be sat 
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Metalls einen Suseeptafien FlieSpunkt besitzt, der in unmittelbarer Beziehung Zu i 


den technischen Eigenschaften des Metalls steht: AWiiamavink i 


Theodor Posehl. Uber Gleitvorgénge in Metallkristalien. ZS. f. techn. Phys. 22, 47 

—50, 1941, Nr. 3. (Karlsruhe.) [S.1559.] Molto, 

Georges Chaudron et Léon Moreau. Sur l'état et la diffusion de Vhydrogéne dans le a 

jer pur @ la température ordinaire. C. R. 213, 790—7 92, 1941, Nr. 22. [S. 1581.] “ae 
Wallbaum. a: 


Ban Villey. Sur les interventions thermiques dans les écoulements ¢ gazeux cylindri- 
ques. C. R. 214, 477—479, 1942, Nr.10. Die vom Verf. friiher (s. diese Ber. 17, t 
836, 1936) angegebene allgemeine Form der Gleichungen fiir die lineare Strémung 
von idealen (aber zihen) Gasen wird fiir zylindrische Kanile vereinfacht zu 


du y—1 dq vy Ow 
ETE be! aa Gus 
(1) uU 1—k w + 1—k uw?’ 
rE aes y—1 0) —1dw 
2 = k - CV > ie 2 oa * 
dp ) nee fies 
ee oy chavs A 
©) p Sas Te apse STARS oe aU 
lierin bedeutet u hte Strémungsgeschwindigkeit, dq = q(a)d-a die zugefiihrte 
armemenge, 02 = w (a) da die zerstreute Energie beziiglich der Masseneinheit 
ind des Weges da; ferner ist y = c,/c, und k = w2/v? (v = Schallgeschwindigkeit). 
Verf. bezeichnet es als unnétig, die Gleichung de/o = ~du/u zu benutzen. — 


on jenen Gleichungen ausgehend, schreibt Vert. die aie Ausdriicke fiir die 
nderfalle einer adiabatischen, isentropischen, isothermen,#isobaren bzw. geschwin- 
gkeitskonstanten Strémung hin. Diese miiften strenggenommen fiir jedes ring- 
rmige Volumen zwischen zwei koaxialen Zylindern mit den Radien r undr+dr 
igesetzt werden; jedoch betrachtet Verf. die Strémung als homogen, so dai u die 
ittlere Geschwindigkeit darstellt und 0 w/u?.dann als Funktion der Dichte Q, 

kositat ~ und des Réhrendurchmessers d aus Messungen an kurzen Réhren ent-_ 
mmen werden kann, bei denen u und der Zustand als praktisch unabhangig von 
betrachtet werden konnen: — Fiir turbulente Strémungen erhilt Verf. mittels des — 
Gesetzes von Blasius: 2 = 0,3164R~ °°, worin die dimensionslosen Gréfen ae 
nd R durch —dp/dex = = iou?/2d baw. R = eud/u definiert sind, die Beziehung _ 


dw __ 0,1582 v?6 
Ur ee db?) x 0,25 


wv; 


1 stellt y = w/e die kinematische Zahigkeit dar. Lei 
Sehudel. - Kinetische Gastheorie und Viscositat bindrer Gasmischun 
veiz. Ver. Gas- u. Biaseetts GTR, Monatsbull. 22, 21-380, 1942. (Se ff. 
n.) [S. 1554.] _  .% BS8triib ge 
i Schmid. Uber die Ziéhigkeit von Gasen und Gatriasunes bei hoheren — 
_ Gas- sii pssrertace 85, 92—103, 1942. Raga saa a -G hys. 


0 droy yhilie und Viscositat. Chim. Ind., Agate: 

: re Ve f. bestimmt mit einem ‘Scarpa-Visk 
i : " wasserigen -molekularen Lésung) 
1, NaCl, BaCl,, CaC MgC 
1 und vergleich' 
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ist. Ionen mit groBer Hydroplilie (und es sind besonders die kleinen Ionen, die die. 
Eigenschaft haben, viele Wassermolekiile an sich zu ziehen und zu binden) haben 
eine hohe Viskositit, weil die groBen durch die Hydratation entstandenen Teilchen 
(Hydroionen) sich nur sehr trage gegeneinander bewegen k6nnen. Die gefundenen 
Viskositiitszahlen gehen mit den vom Verf. berechneten Volumen der Hydroionen 
parallel. Aus der Viskositit kann man also auf die Hydrophilie (Hydratationsgrad) 
der Ionen schlieBen. Bei sehr grofen Hydroionen spielt dann auch die ,,physikalische 
Hydratation“, das heift diejenige Anzahl] Wassermolekiile, welche vom sich .be- 
wegenden Hydroion mittransportiert werden, eine Rolle. Verf. untersucht dann die 
Anderung der Viskositat, wenn die urspriinglichen gesattigten Losungen allmahlich 
verdiinnt werden, und zwar mit reinem Wasser, mit durch eine konstante Menge 
Saure angesduertem Wasser oder mit 0,5 norm. HCl. Das Verdiinnen mit dem an- 
gesiuerten Wasser geschah durch Zugabe von 1cm 0,5norm. HCl zu einer be- 
stimmten Menge der gesattigten Lésung und Auffiillen mit Wasser auf 100 cm%. 
Obwohl die 0,5 norm. HCl eine Viskositét von nur 1,003 hat, also ungefahr die 
gleiche wie Wasser, sind die durch Verdiinnen mit angesdéuertem Wasser oder mit 
0,5 norm. HCl erhaltenen Lésungen viskéser als die wasserigen Verdiinnungen, und 
zwar in einem groferen Mafe, als es die geringe Erhéhung der Anzahl Jonen er- 
: warten lat. Dies wird der durch die Gegenwart von Salz erhéhten Aktivitat der 
Lr H-ionen zugeschrieben. Dieser Effekt ist besonders stark bei den hygroskopischen 
Salzen (besonders bei MgCl,), deren Kation sehr stark hydratiert ist. Giovannini. 


E. W. J. Mardles. Viscosity of suspensions and solutions. Nature 148, 345, 1941, 

Nr. 3751. (Farnborough, Hants., Royal Aircraft Establ., Chem. Dep.) In zwei 
eres -friiheren Mitteilungen zeigte Verf., daf} die relativen Zahigkeiten 7/1) von Suspen- 
sionen fester Kérper in Flissigkeiten mit fallender Zahigkeit 7» des reinen Lésungs- 
mittels abnehmen (s. diese Ber. 22, 766, 2420, 1941). Zur Erklarung dieser Ab- 
weichungen von der Einstein-Gleichung wurde angenommen, daf} sich die Partikeln 
in fluideren Flissigkeiten rascher orientieren und so geringeren Strémungswider- 
stand verursachen. Es wurden nun die gleichen Effekte an kolloidalen und 
kristalloiden Lésungen beobachtet; sloatisierte Ionen sind danach asymmetrisch. 
Verf. stellt in einem Diagramm eigene und fremde Messungen von 7/7, an Lésungen 
und Suspensionen von NaCl, AICl;, Kaliumoleat, Tanninsdure, Kaolin und Glimmer 
in Athanol-Wasser-Gemischen (c = Mischungsverhaitnis) zusammen; wie bekannt, 
besitzt ) (c) ein ausgepragtes Maximum fiir c~ 45 Gew.-% Athanol. Die Kurven 
n/n ber ¢ zeigen relative oder absolute Maxima und daneben auch Minima; die 
allen gemeinsamen Maxima werden als Beleg fiir einen Anstieg von 7/1) mit 
angenommen. Die Tatsache, dai die Maxima von 7/n(c) nicht mit denen von 7, (ce) 
zusammenfallen, erklart Verf. durch Anderungen des Dispersitatsgrades. W. Seidl. 


. Glenn M. Roe. Transport cross sections of monatomic gas mixtures. Phys. Rev. (2) 
60, 468—469, 1941, Nr. 6. (Minneapolis Minn., Univ. Dep. Phys.) [S.1554.] W. Seidl. 


__F. Kesselring. Die ,,starke* Konstruktion. _Gedanken zu seiner Gestaltungslehre. 
_ ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 321—331, 1942, Nr. 21/22. (Berlin.) Es werden Betrachtungen’ 

_ tiber den Begriff der Wirtschaftlichkeit im allgemeinsten Sinne gebracht und durch 

_ Ubertragung der Entwicklungsgesetze der Natur auf die technische Aufgaben- 
stellung eine neue Methodik des Konstruierens in ihren Griindungen entwic! 
Te [ Hintert 
seat: Blokland Visser. De Verzwakking van Liggers tengevolge van Spaargaten. ule 
tt Werf 9, 91—94, 101—105, 1942, Nr.10 u. 11. Die ,,rechnerische“ Ermittlung r 
Bereich von Erleichterungsléchern zu erwartenden maximalen Spannungen hat 
nnaherungsverfahren Pfleiderer (ZS. Ver. Dtsch. Ing. 1, 348, 1910) versue 

ie Forderung nach Gewichtsersparnis bzw. gréftméglichste Ausnutzung 


—h 


bd 
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‘gebauten Materials wirft die Frage auf, wieweit in den verschiedenen Konstruk- 
2 : : Es 

tionsteilen Erleichterungslécher vorgesehen werden kénnen. Es werden an einigen 
Beispielen Rechnungsginge durchgefiihrt. Hinterthan. 


Coil winding machine. Journ. scient, instr. 18, 116, 1941, Nr.6. (Manchester, Un. 
Wind. Co.) Eine Spulenwickelmaschine fiir kleine Spulen von 3mm bis 36mm 


Durchmesser tiblicher Bauweise. Kiihne. 
Cleaning machine for small mechanisms. Journ. scient. instr. 18522705194: ON Tae ‘ 
(Manchester, S. Lanzetter.) Eine Reinigungsmaschine fiir Uhrwerke, wie sie sehr 
ahnlich auch in unserer Uhrenindustrie bekannt ist. Kiihne. 


W. D. Bearee. Diesel-electric locomotive for Pike’s Peak Cog Railway. Gen. Electr. 
Rey. 44, 559—562, 1941, Nr. 10. Die Manitou and Pike’s Peak Railway hat an Stelle <a 
der Dampflokomotive eine dieselelektrische Lokomotive fiir ihre Zahnradstrecke yy 
yon 14,3km Linge in Dienst gestellt, die mit einer mittleren Steigung von 16 %/o 
und einer maximalen Steigerung von 25°/o iiber 2km Linge eine 2000m hohe 
Talstation mit einem 4300m hohen Berggipfel verbindet. Die Strecke wird in 
70min bei einer Héchstgeschwindigkeit von 19km/h und einer niedrigsten Ge- 
schwindigkeit von 10,5km/h auf der Strecke von 25°/o Steigerung zuriickgelegt. 
Gewicht der Lokomotive etwa 20t, des 52 Personen fassenden Wagens etwa 12t; 
die Leistung der drei Dieselmaschinen betrigt in Seehédhe 360 kW, am Fufpunkt 
der Bahn 338kW und auf der Héhe 280kW. Jede Dieselmaschine ist mit einem 
Gleichstromgenerator gekuppelt, der seinerseits auf einen Reihenschlu8motor 
beitet. Aufbau der Lokomotive und des Antriebes, elektrische Ausriistung mit 
Zubehér und Sicherheitseinrichtungen werden beschrieben. Hohle. 


est Tillotson. Seismology and earthquake-proof desigré Nature 148, 551—554, 
1941, Nr. 3758. [S. 1612.] : Schmerwitz. 


dalbert Oudart. Theorie des sillages. Probléme indéterminé de Levi-Civita et de 
. Villat. C. R. 214, 149—151, 1942, Nr. 4. Zwecks Bestimmung des Wirbelproblems 
sillages) wird eine Aufgabe von Helmholtz-Kirchhoff mit Hilfe der 
ormeln von M. H. Villat bearbeitet, die von einer Hindernis- und Kanal- 
inktion ausgeht. Hinterthan. 


S. Shaw and R. V. Southwell. Relaxation methods applied to engineering 
oblems. VII. Problems relating to the percolation of fluids through porous 
aterials. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 1—17, 1941, Nr. 972. (Western 
ustralia.) [S. 1601.] W. Seidl. 


y. Rideker. Die Verwendbarkeit plattierter Bleche im Schijfbau. Werit Reederei 
Hafen 22, 320—323, 1941, Nr. 21. (Miilheim/Ruhr.) [S. 1588.] Schmellenmeier. 
Foerster. Zur Frage der Schiffsvermessung. Werlt Reederei Hafen 23, 33—385, 3 
142, Nr.3. (Hamburg.) Der Aufsatz weist darauf hin, dafs die jetzt kommende 
t geeignet fiir einen energischen Vorstof zugunsten einer durchgreifenden 
form nicht nur der Vermessungsvorschriften, sondern auch ihrer Fundamente : 
Es werden vom Verf. positive Ausfiihrungen tiber die Schiftsvermessung ge- 
en. Besondere Erérterung findet die Frage: Raum- oder Gewichtsvermes- — 
—— und wie? Nach Ansicht des Verf. kann dem Vorschlag einer reinen 
ichtsvermessung oder auch nur Volumenmessung des eingetauchten Schiffs- 
wegen der damit verbundenen Ungerechtigkeiten eine Verbesserung des * 
enwartigen Zustandes ebensowenig herbeifiihren wie Reformyersuche an der 

Raumvermessung. . , Hinterthan. a4 te 

. Zur Frage der Schiffsvermessung. Zuschrift. Werft Reederei Hafen 23, — 


, Nr.8. (Stettin, Vulkan-Werft A-G.) | Als Re bn eciehnen aoe Sete a 
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die Unsinnigkeit der heute geltenden Vermessung, besonders beziiglich- der 
Maschinenraum-Abziige, stellt Dr. Albrecht die Vermessungsergebnisse der 
,Kronprinzessin Cicilie‘ und der ,,Reliance“ gegeniiber. Der Kernpunkt der 
ganzen Frage der Neugestaltung der Schiffsvermessung liegt in der Feststellung 
der Grundthese: ob Hafenbeanspruchung, Nutzbarkeit fiir Fracht und fiir Fahr- 
giiste oder den Grundsatz vélligen Absehens vom Verwendungszweck gelten und 
wie die Antriebsanlage grundsitzlich behandelt werden soll. Hinterthan. 


K. Ramsayer. Gleichzeitige Berechnung von Héhe und Azimut eines Gestirns mit 
der Doppelrechenmaschine. ZS. {. Instrkde. 60, 249—252, 1940, Nr.8. (Berlin- 
Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftf.) [S. 1590.] Biermann. 


Robert H. Thouless. Psychological effects of air raids. Nature 148, 183—185, 1941, 
Nr. 3746. (Cambridge, Univ.) 

W. Jahnke. Aufbau und Gestaltung der Verschliisse schnellschiefender Maschinen- 
wajffen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 331—335, 1942, Nr. 21/22. (Oberndorf/Neckar.) Dede. 


R. Vieweg und H. Zetsche. Reibungsmessungen an Schneidenlagern. Mefitechn. 1%, 
191—194, 1941, Nr.12. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) Es wird ein Verfahren 
beschrieben, das es erméglicht, Reibungsmessungen an Schneidenlagern durch- 
zutiihren. Mit Hilfe dieses Verfahrens fiihrten Verff. Messungen des Reibungs- 
momentes fiir einen Winkelbereich von etwa + 10° durch. Es zeigte sich hierbei, 
da® das Reitbungsmoment bei konstanter Belastung und Geschwindigkeit tiber den 
genannten Winkelbereich im wesentlichen konstant ist. Pasler. 


R. Holm. Zur Kenntnis der Reibung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 285, 1942, Nr. 17/18. 
(Berlin.) Vgl. diese Ber. 22, 2434, 1941. Ragnar Holm. 


E. Schmid und R. Weber. Gileiteigenschaften von Blei-Lagerlegierungen. ZS. Ver. 
Dtsch. Ing. 86, 208—210, 1942, Nr. 13/14. (Frankfurt a. M.) [S. 1581.] W. Seidl. 


3. Warme 


H. Zeise. Sammelreferat. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berechnung 
von freien Energien, Entropien, spezifischen Wéirmen und Gleichgewichten aus 
spektroskopischen Daten und die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. Vo. Fortschritte | 
im Zeitraum 1935—1940. ZS, f. Elektrochem. 47, 595—617, 644—660, 1941, Nr. 8 u. 9. 
(Berlin-Adlershof,. Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. mot. Arbeitsverf. 
Thermodyn.) Dede. 


J. Stautf. Uberginge zwischen homogenen und heterogenen Systemen. ZS. f. Elektro- 

_ chem. 47, 820, 1941, Nr. 12. (Frankfurt a. M.) Die Ubergiinge zwischen homogenen 

_und heterogenen Systemen lassen sich durch Heranziehen des Massenwirkungs- 

gesetzes entscheiden, wenn man die Bildung der kolloiden Teilchen als Aggrega- 
ie) tionsreaktionen auffaft. Stellt man die Abhangigkeit des Anteils der ageregierten’ 
a Substanz von der Gesamtkonzentration durch das Massenwirkungsgesetz dar, 0) 
ergeben sich fiir den Fall des homogenen und: fiir den Fall des heterogenen 


_' __ Gleichgewichts charakteristische Kurven. Das Gleichgewicht la8t sich durch ein- 
jars fache spektralphotometrische Messungen der Extinktion bestimmter Saure-Basen- 
ae i Indikatoren ermitteln.'Es wurde gefunden, da® fiir Substanzen mit Paraffinketten 
Be,” von 8 bis 10 C-Atomen ein homogenes, fiir solche mit 16 C-Atomen dagegen ein 
a: _ ~. heterogenes Gleichgewicht fiir die Aggregation in Frage kommt. Bei grofer Me8- 
_-—- genauigkeit kénnen nur solche Systeme behandelt werden, deren Aggregatior 
bereits aus einer groSen Zahl von einzelnen Teilen bestehen. | Ste 
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H.W. Thompson. Thermodynamic functions and equilibria of formaldehyde, deutero- 
formaldehyde, phosgene and thiophosgene. Trans. Faraday Soe. 37, 251—260, 1941, 
Nr. 5. (Oxford, Univ. Museum, Inorg. Chem. Lab.) Die Entropie, Enthalpie 
(Warmeinhalt), freie Energie und spezifische Wirme von Formaldehyd und 
Deutero-Formaldehyd wurden fiir einen weiten Temperaturbereich berechnet und 
tabelliert. Diese Berechnungen werden mit Messungen des Gleichgewichts 
@-- CO H.CO und H, + H,CO == CH,OH verbunden. Die freie Energie der 
Bildung von Formaldehyd zwischen 300° und 1500° abs. wird tabelliert. Fir die 
entsprechenden thermodynamischen Funktionen von Thiophosgen und Phosgen 


werden entsprechende Zahlenwerte im Temperaturbereich 300° bis 1000° abs. er- en 
halten. Im letztgenannten Fall werden die ausgerechneten Werte der freien ne 
Energie, benutzt, um die Gleichgewichtskonstante der Reaktion CO sal as COC e 


abzuleiten. Ein Vergleich der so berechneten Zahlenwerte mit den aus Versuchen 
abgeleiteten laft einen besseren Zahlenwert fiir die Bildungswarme von Phosgen 
einfiihren, als man ihn bisher angenommen hat. Der Einflu® verschiedener mig- 
licher Fehler auf die Rechenergebnisse wird diskutiert. Justi. 


R. Fiirth. On the stability of crystal lattices. VI. The properties of matter under 
high pressure and the lattice theory of crystals. Proc. Cambridge Phys. Soc. 37, 
177—185, 1941, Nr. 2. (Edinburgh, Univ.) [S. 1558.] 
H. W. Peng and S. C. Power. On the stability of crystal lattices. VIII. Stability of NOHE 
hombohedral Bravais lattices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 38, 67—81, 1942, Nr. 1. eat 
inburgh, Univ.) [S. 1558.] G. H.R. Schulze. sich Us 
B. A. Alexander and J. D. Lambert. The second virial coefficient of acetaldehyde. 
ans. Faraday Soe. 37, 421—426, 1941, Nr. 8. (Oxford, Univ. Museum, Inorg. Chem. 
Lab.) Der zweite Virialkoeffizient von Azetaldehyd wurde einerseits gemessen 
und andererseits nach der Berthelotschen Gleichung aus den kritischen Daten 
berechnet. Es ergibt sich eine betrachtliche Diskrepanz zwischen diesen beiden 
V erten, die auf eine Polymerisation mit einer Warmeténung von 5,226 keal/Mol 
guriickgefiihrt wird. Justi. 
Don M. Yost, Clifford S. Garner, Darrell W. Osborne, Thor R. Rubin and Horace 
ussell jr. 4 low temperature adiabatic calorimeter. The calibration of the platinum 
esistance thermometers. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 38488—3492, 1941, Nr. 12. 
asadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Ein adiabatisches _ 
‘alorimeter wird genau beschrieben und in allen Einzelheiten abgebildet. Mit 2 Litern ee 
iissigem Wasserstoff kann man c, von 14 bis 90° K durchmessen. Die Zuleitungen a 
um Fiillen und Evakuieren bestehen aus Monell-Metall, das sich besser bewahrt als 
usilber. Zur Messung von Verdampfungswaérmen und Dampfdrucken wird ein 
tadiabatisches Kalorimeter beschrieben und abgebildet. Beide Kalorimeter be- — 
tehen aus goldplattiertem Kupfer und fassen 126 baw. 80 cm* Substanz. Die Platin- ; 
lerstandsthermometer befinden sich im Zentrum und kénnen fiir sich beheizt. 
den. Zum besseren Warmeaustausch sind die Kalorimeter durch vergoldete 
erbleche unterteilt. Das adiabatische Kalorimeter kann bei jeder Temperatur ‘ 
auf 0,001 konstant gehalten, werden. Vier Platinwiderstandsthermometer — 
len genau geeicht: Der Schmelzpunkt von Quecksilber wird auf 0,01 bis 0,029 
itig gegeben. Von 14 bis 90° K wird mit der thermodynamischen Skala gerechnet, 
r mit der internationalen. Lange ik gis acesian pe Wea wl ee 
= Mest: -ell W. Osborne and Clifford S. Garner. The heat capacity, entropy 
Be iso ohsion and vaporization of dimethylacetylene. Free rotation 
othalacetulene molecule. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3492—8496, 15 
lacetylene molecule. Journ. A Taide Check hiioke, coed 
ena, Cal. Inst. Technol. Gates & Crellin Lab. Chem.) Wenn die die 
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bedingt ist, mu® sie im Dimethylacetylen kleiner sein; riihrt sie von der C-C-Bindung 
her, so muB sie etwas gréfer als im Athan sein. Ersteres wird gefunden. Dimethyl- 
acetylen mit 0,25 Mol-% Verunreinigung wird in den im vorstehenden Ref. be- 
sehriebenen Kalorimetern von 14,7 bis 284° K auf C,, untersucht. Zwischen 145 und 
160° K tritt eine Anomalie auf: C, steigt bis auf 70 an, um bei 160° K auf 17,4 
abzusinken. (Entropie der Anomalitaét 4,37 cal.) — Der Schmelzpunkt der reinen { 
Verbindung ist 240,93 + 0,05° K, die molare Schmelawarme — 2,2072 + 0,0002 keal, 
der Siedepunkt bei 536mm 291°K, die molare Verdampfungswarme — 6,440 } 
+ 0,006 keal. Daraus berechnet sich die Entropie mit Op = 123 fiir das ideale Gas 
bei 291,06°K zu 67,48 + 0,2, bei + 25°C zu 67,93 Clausius, fiir die fliissige Ver- 
bindung bei + 25°C ist sie 46,63 + 0,1 Clausius. Aus Molekiildaten berechnen sich 
fiir das Gas bei 291,0°K bei freier Rotation 67,08, mit einer 1 kcal-Barriere 
66,79 Clausius. Die Potentialbarriere kann héchstens 0,5 kcal betragen. W. A. Roth. 


Darrell W. Osborne, Clifford S. Garner, Russell N. Doescher and Don M. Yost. The 
heat capacity, entropy, heats of fusion and vaporization and vapor pressure of 
fluorotrichloromethane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3496—3499, 1941, Nr. 12. 
(Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Das CFCl; enthielt 
0,05 Mol-% Verunreinigung, C, wird von 14,7 bis 288°K bestimmt. Bis auf ein 
wenig Vorschmelzen tritt keine Besonderheit auf; Cy siise steigt regelmafig an. 
Sehmelzpunkt = 162,68°K, Schmelzwarme = — 1,6476 + 0,0002 kcal, Sattigungs- 
druck von 236 bis 296°K: log p,,., == 18,541 01 — 1841,72/T — 3,824 23 log T. Ver- 
dampfungswarme bei 290,4° K und 602,5 mm — 6,025 + 0,006 keal (nach Clausius- 
Clapeyron — 6,008), Kpzeo 296,829 K. Entropie des idealen Gases bei ++ 25°C, 
tat 74,07 + 0,1, die der Fliissigkeit 53,92 + 0,1 Clausius. Aus Molekiildaten be- 
rechnen sich fiir das Gas 74,05 Clausius; die Ubereinstimmung ist also vollkommen. 


; Keine Potentialbarriere. W. A. Roth. 
“4 Glenn M. Roe. Transport cross sections of monatomic gas mixtures. Phys. Rev. (2) 
# 60, 468—469, 1941, Nr. 6. (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) [S. 1554.] W. Seidl. 
s R. S. Vineent and A. Simons. Determination of moisture. Nature 149, 170, Nr. 3771. 
7 (Belvedere, Kent, Erith Works, Callender’s Cable & Construction Co.) Dede. 


Henri Moureu et Armand-Marie de Fiequelmont. Sur les tensions de vapeur des 
chlorures de phosphonitrile et Vexistence dun équilibre entre le caoutchouc 
minéral et sa vapeur. C. R. 213, 306—308, 1941, Nr. 9.. Die Dampfdrucke von poly- 
a merisierten Phosphornitrilchloriden, und zwar von trimeren (PNCl,), und von 
tetrameren (PNCIl,), und dem sogenannten mineralischen Kautschuk (PNC1,),, 
wurden nach der klassischen Methode bestimmt. Das trimere Produkt wurde 
zwischen dem Schmelpunkt (124°) und dem Siedepunkt (257°) untersucht. Die 
_ Polymerisationsgeschwindigkeit ist in diesem Gebiet sehr gering. Die Dampf- 
- druckkurve (log p/(1/T) ist nicht eine exakte Gerade, doch ist die Durchbiegung so. 
_ schwach, dafS man eine mittlere Verdampfungswiire iiber dieses Intervall von | 
183 kcal mit praktisch ausreichender Genauigkeit ermittelm kann. Das tetramare 
Produkt wurde zwischen dem Schmelzpunkt (123,5°) und 275° untersucht. Ob 
halb von 275° ist die Polymerisationsgeschwindigkeit so hoch, da8 durch 
ae _ Polymerisation erhebliche Fehler verursacht werden. Die Extrapolation der K 
_ ergibt einen Wert von 325,5° fiir den Siedepunkt, einen etwas niedrigeren W. 
als der von Stock bestimmte (328,5°), Auch hier lA48t sich mit ausreiche 
Genauigkeit eine mittlere Verdampfungswirme berechnen. Sie betragt 15,5 
Durch Dampfdruckmessung kann die -Polymerisation vom Tetrameren zt 
_mineralischen Kautschuk deutlich verfolgt werden. Der mineralische Kautsch 
{ einen wohldefinierten Dampfdruck, der eine eindeutige Beziehung zur T 
ratur besitzt; das hei®t es besteht ein umkehrbares Gleichge i 
Sk : v Anti * ; Ct ak A 
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Dampf und fester Substanz. Fiir die mittlere Verdamptungswarme zwischen 
‘ 1 97 “pot = = 4 : ‘ 

393°C und 427°C ergaben sich 15,5 keal. Der Polymerisationsgrad konnte noch 
nicht exakt ermittelt werden. Staude. 


Gg. R. Schulze und H. Stage. Die Feintrennung engsiedender Gemische. ZS. f. 
Elektrochem. 47, 848—854, 1941, Nr. 12. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. 
‘Chem. u. Elektrochem.) [S. 1536.] Staude. 


Ludwig Kofler und Maria Brandstitter. Zur Unterscheidung von Substanzen, deren 
Mischprobe keine deutliche Schmelzpunktserniedrigung zeigt. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. (B) 75, 496—502, 1942, Nr.5. (Innsbruck, Univ., Pharmakognost. Inst.) Das 
Ausbleiben einer Schmelzpunktserniedrigung bei der Mischprobe ist entweder 
durch die Nichtmischbarkeit der fliissigen Phasen oder durch die Mischbarkeit 
der festen Phasen, das heift durch die Bildung von Mischkristallen, verursacht. 
An Hand von Beispielen wird gezeigt, wie man sich hier durch mikroskopische 
Bestimmung der eutektischen Temperatur mit anderen Mischsubstanzen oder durch 
Messung des Brechungsexponenten der Schmelzen unter dem Mikroskop nach der 
Glaspulvermethode oder nach der Kontaktmethode (die Schmelzen beider Stoffe 
werden zur Beriihrung gebracht und die Kontaktzone beim Erstarren und 
Schmelzen mikroskopisch beobachtet) helfen kann. O. Fuchs. 


N. G. Sechmahl. Die Beziehungen zwischen Sauerstoffdruck, Temperatur und Zu- 
summensetzung im System Fe,0,—Fe,0,. ZS. f. Elektrochem. 47, 821835, 1941, 
Nr. 12. (Marburg/L., Univ., Chem. Inst.) Durch direkte isotherme Messung der 
Sauerstoffdrucke (die Versuchsanordnung wird angegeben) wurde der Einflu8 
on Fremdoxyden auf das Gleichgewicht 6 Fe,O,—~> 4 Fe,O, + O, untersucht. Bei- 
emischt wurde BeO, Al,0;, Cr.0;, Mn,0;, SiO,, TiO,. Die, Versuchstemperatur lag 
um 1300°C. Von dem untersuchten System wurden die Konzentrations-Druck- 
iagramme aufgenommen. BeO, Al,O, und SiO, tiben einen geringen Hinflu® aus. 
3 findet vorwiegend Adsorption statt, nur mit Al,0, tritt partielle Mischkristall- 
bildung ein. Der Einflu® von Cr,O, und TiO, ist auBerst stark. Es treten sehr 
Stabile feste Lésungen auf. Bei Mn,O; bildet sich der Spinell MnO- Fe,0s, das 
hei®t durch das Eisenoxyd wird Mn,O, abgebaut. In diesem Falle tibernimmt das 
Eisenoxyd die Rolle des Fremdoxyds. Staude. 
H. Borchers und H. J. Otto. Untersuchung der «a (a+ y)-Grenzlinie im System 
u—Be. Metallwirtsch. 21, 215—217, 1942, Nr. 15/16. (Miinehen, T. H., Inst. Me- 
allurg. Metallkde.) Die Sattigungskonzentration des Cu-Misehkristalles gegen- 
jiber der y-Phase im System Cu—Be in Abhangigkeit von der Temperatur wurde 
in Legierungen mit 0,3, 0,7 und 1,0 %/o Be dilatometrisch untersucht. Die Sattigungs- 
onzentrationen fiir die nach dieser Methode untersuchten drei Legierungen liegen 
ei 379°, 4669 bzw. 500° und zeigen ausgezeichnete Ubereinstimmung mit ront- 
enographisch ermittelten Werten von Tanimura und Wasser mann. Eine 
tersuchung der S&ttigungskurve des Cu-Mischkristalles gegen die b-Phase eS 
rachte wegen zu geringer dilatometrischer Effekte kein brauchbares Ergebnis. Be 
~~ Wallbaum. | 
inz Borchers und Hans Joachim Otto. Uberpriifung der festen Léslichkeit von 
er in Aluminium durch Warmeausdehnungsmessung. ZS. f. Metallkde. 34, 
93, 1942, Nr.4. (Miinchen, T. H., Inst. Metallurg. Metallkde.) _Duret eine 
atometrische Untersuchungsmethode wird die Léslichkeit von Cu im Al-Misch- _ 
1 ermittelt. Die Ergebnisse bestatigen den bisher von. verschiedenen For-— 
sehr iibereinstimmend festgelegten Verlauf der Sattigungskurve | oberhalb 
; ‘Unterhalb ‘1,5 %o Cu entspricht die ermittelte Sattigungskurve prea re 
ee Pisiane von Auer, es one Dix und ne Caen . 


1546 3. Warme — 4. Aufbau der Materie 23. Jahrgang 


Armin Schneider und Udo Eseh. Uber, die Léslichkeit von Schwefeldioryd in 
fliissigem Magnesium. ZS. f. Metallkde. 82, 177-184, 1940, Nr..6; auch Dissert. U. 
Esch. T. H. Stuttgart. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Durch ein 
gasvolumetrisches Verfahren wurde eine reversible Léslichkeit von Schwefel- 
dioxyd in Magnesium festgestellt und die Druck- und Temperaturabhiangigkeit der | 
geliésten Gasmenge bestimmt. Bei der Auswertung der Versuchsergebnisse konnte 
wahrscheinlich gemacht werden, dafi Schwefeldioxyd intermediar molekular sich 
in Magnesium list. Der Lésungsvorgang ist als ein Gleichgewicht zwischen 
Lésungs- und Reaktionsgeschwindigkeit aufzufassen. Weiterhin wurden die Ver- | 
suchsergebnisse im Hinblick auf den bisher bekannten Tatsachensioff allgemein 


gedeutet. Justi. 
G. Ajon. Ionenhydrophilie und Viscositét. Chim. Ind., Agric., Biol., Realizzaz. corp. 
17, 474—476, 1941. [S. 1539.] Giovannini. 


BE. J. Baldes. Theorie der thermoelektrischen Messung des osmotischen Druckes. 
Biodynamica (USA.), 1939, 8S., Nr.46. (Rochester, Minn., Mayo Found.) Verf. ver- 
wendet an Stelle der von Hill benutzten, aus etwa 50 Kupfer-Konstantankopp- 
lungen bestehenden Thermosidule eine einzelne Thermokopplung. Zwei kleine 
Fliissigkeitstropfen sind in aus den diinnen Drahten der Kopplung gebildeten 
Schlingen an den beiden Verbindungen aufgehtingt. Wasserdampf diffundiert 
dann von den Wanden der die Kopplung umgebenden feuchten Kammer und yon 
einem Tropfen zum anderen. Warmeleitung und -strahlung findet statt zwischen 
den Tropfen und der Kammerwand. Die theoretisch-physikalischen Grundlagen 
der Methode werden besprochen. *Stubbe. 


Raphael Ed. Liesegang. Zur Polychromie des Methylenblaus. ZS. f. wiss. Mikrosk. 
58, 483—44, 1941, Nr. 1. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloidforsch.) [S. 1589.] Staude. 


S. M. Neale and W. A. Stringfellow. The primary sorption of water by. cotton. Trans, 
Faraday Soc. 37, 525—532, 1941, Nr.10. (Manchester, Coll. Technol.): [S. 1560.] 
H. Ebert. 


W. G. Pollard. Exchange forces between neutral molecules and a metal surface. 
Phys. Rev. (2) 60, 578—585, 1941, Nr. 8. (Knoxville, Tenn., Univ.) [S.1535.] Gora. 


Gustav F. Hiittig. Die Frittungsvorginge innerhalb von Pulvern, welche aus 
einer einzigen Komponente bestehen. Ein Beitrag zur Aufklérung der Prozesse 
der Metall-Keramik und Oxyd-Keramik. III]. Zusammenfassende Mitteilung iiber 
den Verlauf chemischer Vorgiénge, an denen feste Stoffe beteiligt sind. Kolloid- 
ZS. 97, 281—300, 1941, Nr. 3. (Prag.) [S. 1584.] Staude. 


E. Briner et H. Hofer. Recherches sur les réactions chimiques des décharges élec- 
triques. XXVII. Notice sur la production de Vhydrazine au moyen de Vare, en 
haute et basse fréquence, jaillissant dans les mélanges azote-hydrogéne ou dans- 
Vammoniac. Helv, Chim. Acta 25, 96—97, 1942, Nr.1. (Genéve, Univ., Lab. Chim. 
techn., théor. Electrochim.) [S. 1564,] Schmellenmeier. 


R. P. Bell. Bond energies and repulsion energies in proton-transfer reactions. Trans. 

Faraday Soc. 37, 493—496, 1941, Nr. 10. (Oxford, Balliol Coll.) Betrachtet wird die 

ae Reaktion BPr + A—» B+ PrA, worin Pr-Proton. Die Gesamtwechselwirkungs- 
as energie ist im wesentlichen bestimmt durch die Wechselwirkung zwischen A und Be 
ae da das Proton elektronenfrei ist und somit zwischen diesem und A bzw. B keine 
>... AbstoBungskrifte auftreten. .Die Durchrechnung ergibt, da die Absto®ungskrafte 
keinen Beitrag zur Aktivierungsenergie liefern und da® sich die Zentren von 

A und B wahrend der Reaktion ohne Energieaufwand bis zu einem gewissen 
% 


i 
a 
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festen Abstand nahern. Die berechneten Aktivierungswirmen stimmen etwa mit 
den fiir Reaktionen, die durch Saiuren oder Basen katalysiert werden, experimentell 
gefundenen (12,25 keal/Mol) iiberein. O. Fuchs. 


Peter W. Schenk. Uber den Zerfall des Schwefelmonoxyds und die Polyschwefel- 
otyde. ZS. f. Elektrochem. 47, 855, 1941, Nr. 12. (K6énigsberg.) Versuche ergaben, 
dafi das kondensierte SO (in fliissiger Luft), sowie seine Zersetzungsprodukte (die 
enistehen, wenn das kondensierte SO in Tetrachlorkohlenstoff oder anderen 
LOsungsmitteln gelést bzw. das SO-Gas in das Lésungsmittel eingeleitet und das 
L6sungsmittei abgepumpt wird) hochmolekulare Polyschwefeloxyde wechselnder 
Zusammensetzung sind. Der Zerfall des Schwefelmonoxydes fiihrt weder im 
kondensierten Zustande noch in der Gasphase direkt zu Schwefel, sondern auf 
dem Wege der Polymerisation und des nachfolgenden teilweisen Abbaues zu 
Polyschwefeloxyden. Staude. 
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Vietor H. Regener. Das bei der thermischen Zersetzung des Ozons ausgesandte —- 
Licht und das Licht des Nachthimmels. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 356—357, 
1940. (Padua, Univ., Phys. Inst.) [S. 1598.] *R. K. Miller. i 
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4. Aufbau der Materie 


W. M. Nielsen, C. M. Ryerson, L. W. Nordheim and K. Z. Morgan. Differential Hii 
measurement of the meson lifetime. Phys. Rev. (2) 59, 910, 1941, Nr.11. (Kurzer , 
Sitzungsbericht.) (Duke Univ.; Lenoir Rhyne Coll.) [S. 1599.] 

i. W. Nordheim. Decay radiation and nature of the meson. Phys. Rev. (2) 59, 910: 
911, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) [S: 1599.] 
Franco Rasetti. Disintegration of slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 60, 198—204, 1941, 
Nr. 3. (Quebec, Can., Laval Univ., Dep. Phys.) [S. 1600.] ; Fiinfer: 


J. Koch. Neutronens magnetiske Moment. Fysisk Tidsskr. 40, 47—60, 1942, Nr. 1/2. — 
er Aufsatz ist ein ausfiihrliches Referat tiber die Prizisionsbestimmung des 
netischen Moments des Neutrons, wie sie von Alvarez und Bloch (s. diese 
er. 21, 2022, 1940) durchgeftihrt wurde. Kiihne. 
V. Rudnitzkij. Motion of electrons and neutrinos in a meson field. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 11, 377—381, 1941, Nr. 4. [Orig. russ.] [S. 1534.] Fa 
V. Rudnitzkij. On the transformations of elementary particles. Journ. exp. theoret. _ 
Phys. (russ.) 11, 382—384, 1941, Nr.4. [Orig. russ.] [S. 1535.] \ Gora 


| Rehbein. Verstirker und Netzgerdte fiir den Betrieb von Zihlrohren. Chem. 
echn. 15, 29—36, 1942. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Verf. berichtet 
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Claude Magnan. Sur un amplificateur Wionisation a coincidences. C. R. 213, 476 
—479, 1941, Nr. 15. Verf. beschreibt einen Koinzidenz-Proportionalverstarker, der 
dazu dient, die Ionisation durch die bei der Uranspaltung entstehenden beiden 
Spaltprodukte nach einer Verstarkung der St6fe in einer Doppel-Ionisationskammer 
mit einem Kathodenoszillographen gleichzeitig zu messen. Die doppelte lonisa- 
tionskammer arbeitet mit 400 V, der Eingang geht iiber je eine Elektrometerr6éhre 
an je einen dreistufigen Linearverstarker, dessen Verstaérkungsfaktor 10° betragt. 
Durch einen Elektronenumschalter, der 104 mal pro sec das Signal des einen Ver- 
stirkers blockiert, um das des anderen hindurchzulassen, werden fiir einen 
IonisationsstoB von */,,)sec Dauer 50 Punkte gegeben, die von einem Kathoden- 
strahlrohr aufgezeichnet werden. Die Anordnung erlaubt gleichzeitige Messung 
der durch zwei Urantriimmer gebildeten Ionenmengen, die von einer zwischen 
den beiden koaxialen zylindrischen Ionisationskammern gelegenen diinnen Schicht 
Ammonium—Uranat beim Bombardement mit verlangsamten Neutronen einer 
300 kV Li? (d, n)-Quelle emittiert werden. Eine vom Verf. durchgefiihrte Messung 
der Gesamtenergie der Urantriimmer ergab zwei Gruppen von 140 und 160 eMV. 
Im einzelnen findet Verf. vier Gruppen bei 40, 60, 80 und 100eMV. Houtermans. 


H. Fiseher und F. Kurz. Ubermikroskopisches Bild anodischer Oxydfilme auf 
Aiuminium und ihr Wachstum. Korros. u. Metallschutz 18, 42—50, 1942, Nr. 2. 

(Berlin, S. & H. A.-G., Wernerw. Elektrochem. u. Lab. Ubermikrosk.) [S. 1586.] 
Schmellenmeier. 
S$. Kalashnikoy. Diffraction of slow electrons as a surface effect. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 11, 385—401, 1941, Nr.4. [Orig. russ.] Verf. behandelt die Streuung 
langsamer Elektronen als Oberflacheneffekt. Um der Mosaikstruktur der Kristall- 
<3 oberflache Rechnung zu tragen, nimmt er an, daf diese aus kleinen ,,kristallischen 
mais Spiegeln“ besteht. Die Warmebewegung der Atome im Kristallgitter wird beriick- 
ee sichtigt. Mit diesen Annahmen ergibt die Stérungsrechnung in erster Naherung: 
a) Verschiebung der Interferenzmaxima infolge von Refraktion der Elektronen-. 
wellen im Kristall. b) Verwaschung der Interferenzmaxima infolge der nicht ein-. 
< heitlichen Struktur der Oberflache. c) Auftreten ,,verbotener“ Interferenzbiindel 
‘5 . fir langsame Elektronen. d) Kein Auftreten von Interferenzen bei Streuung in 
one __ kristallinen Substanzen. In zweiter Naiherung erhalt man eine Erklarung fiir 
ay a) den Temperatureffekt, b) den Umstand, ,,daf die aus der Verschiebung der 
Interferenzmaxima berechneten Refraktionskonstanten nur von der Elektronen- 
energie und nicht von den Materialeigenschaften abhiingig sind“. Gora.’ 


_ William H. Bessey. The reflection and diffraction of molecular beams at lithium 
_ fluoride cleavage surfaces. Phys. Rev. (2) 59, 459, 1941, Nr.5. (Pittsburgh, Penn., 
_ Carnegie Inst. Technol., Res. Lab. Molecul. Phys.) Auf Veranlassung von 0. Stern 
' wurden die Versuche iiber Reflexion und Beugung von Molekularstrahlen an 
Spaltflachen von LiF wiederholt, da die alten Versuche von Frisch und Stern 
bei kleinen Ablenkungswinkeln zu Anomalien gefiihrt hatten, die diese Auto er 
_ mit der Sekundarstruktur des LiF-Kristalles im Sinne Zwickys in Verbind 
___ brachten. Die neuen Versuche wurden mit Molekularstrahlen von Wasserstoff | 
i Helium ausgefiihrt und zeigten: 1. Die Intensitaét des reflektierten Strahles, au 
__-— getragen in Abhangigkeit vom Winkel, zeigt eine je nach Kristallstiick variab 
_ Anzahl von Maxima, deren Winkelabstand 1° oder weniger betragt. 2. Fir 
_ und dasselbe Kristallstiick lagen die Maxima genau an derselben Stelle, gle 
_— gilltig, ob mit einem Wasserstoff- oder Heliummolekularstrahl gearbeitet | ur 
a, Die de Broglie-Wellenlinge der beiden Molekiile unterscheiden sich aber um 
- Faktor 2. Aus beiden Griinden kénnen die bei kleinen Ablenkungswin 
ngen eI 
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Eine Moglichkeit der Erklirung gibt die Reflexion an den vielen kleinen etwas 
gegeneinander geneigten Kristillchen, die einen »Einkristall aufbauen. Mollwo. 


Ww. Brailoyskij and A. Leipunskij. Scattering of fast electrons in argon. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 11, 479—485, 1941. Nr. 5. [Orig. russ.] Verff. beobachten die 
Streuung von schnellen Elektronen der Radium- Emanation (1,5 bis 3 MeV) in 
Argon mit der Nebelkammer. Neben der stereoskopischen Ausmessung der 
Nebelspuren wird zur Kontrolle noch ein Projektionsverfahren auf einen in 
Kardanischer Aufhangung beweglichen Schirm benutzt. Die Gré®e der Streu- 
winkel beim Zusammenstof der Elektronen mit den Argonatomen konnte nach 
dieser Methode bis auf 3 bis 4° genau bestimmt werden. Im ganzen sind 500m es 
Nebelspuren ausgemessen worden; darunter waren in 105 Fallen Streuwinkel, die 
: | tibertrafen. Die Resultate stimmen mit den theoretischen E Erwartungen iiberein, 

z. B. betragt der beobachtete Wirkungsquerschnitt 0,95 des nach der Formel von 
; ae (s. diese Ber. 10, 1701, 1929) berechneten Wertes, so da® diese Arbeit als 
eine Bestitigung der Richtigkeit der Auffassung von Mott betrachtet werden 
Kann. Trey. 


Ernest Pollard. Masses oj stable nuclei from Ne*® to Fe5?, Phys. Rev. (2) 57, 1186 
#4187, 1940, Nr. 12. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Neu aus- 
gefiihrte Messungen der Protonengruppea von (d by und (a, p)-Reaktionen ermég- 
hen zusammen mit der Kenntnis der Maximalenergien der f-Strahlen bis auf 
renige Ausnahmen ziemlich gute Werte fiir die Isotopenmassen bis zum Fe? an- 
ugeben. Die in einer Tabelle gegebenen Zahlen sind vom Ne” bis zum A?8 voll- 
dig aus Umwandlungsdaten abgeleitet. Die Grée M,— A + 0,001 (A — 20) 
als Funktion von A aufgetragen (M ,-Masse eines Isotopes der Massenzahl A) zeigt 
zum Ne®*? die wohlbekannte Periodizitaét. Das Fehlen solcher Perioden zwischen 
re?” und Ca‘? ist in guter Ubereinstimmung mit der Annahme, da8 in diesem 
ce sbiet die 3d-Schale aufgefillt wird (W. H. Barkas, Phys. Rev. 55, 691, 1939). 
Oberhalb der Massenzahl 40 treten wieder mehr Unregelmafigkeiten auf, beson- 
ie s gro ist der Sprung zwischen Cr®8 und Mn**. Es wird versucht, hierfiir durch 
besondere Annahmen itiber den Schalenaufbau der Kerne eine Erklarung zu geben. 
Vielleicht kénnte der gleichzeitige Abschlu® der Besetzung emer Neutronen- und 
einer Protonenschale einen solchen besonders grofen Sprung verursachen. Ewald. 


). Okuda and K. Ogata. Isotopic weights of sulphur and titanium. Phys. Rev. (2) 

60, 690—691, 1941, Nr.9. (Osaka, Japan, Imp. Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Mit 
le Massenspektrographen des Bainbridge-Jordan-Typs wurden die Isotopen- 
‘ichte von 2S, 4S und *Ti, “Ti, Ti, Ti, °Ti nach der Dublettmethode be- 
mt. Die Gasentladung wurde in einem Sauerstoff- Athyimercaptan-Gemisch bzw. _ 
inem Dampf-Gemisch von Titantetrabromid, Pentan und Athylmercaptan be- 
hag Die verwendeten Dubletts und die gemessenen Massendifferenzen 4 M sind: — 
: ee rs ii 160, S33) 12¢ 160, i 120) 328, 2H, — 345, 120 33SH, = oT ;. 
notte ee rots 14 189,44+2,3, | 200,4 + 3,2, 349,0 -+ 9,5, 6 

Ce ceatigregsl tary ena PYRE 477 i, Cy — #7 i, C,H — Ti, 20, Hy -50T i, 

rem : ner cra -B21,6 + 4,6, 588,3 + 5,1, 6046 £86. 


rgeben sich die Isotopengewichte und Packungsanteile: 


325 — ae BEG ayes eon eet teenie oe eT 
: 4 1+3,3X10-4, 45,966 1249 x10, 4 46,064 73 
si 89+0,7x10-4, 93077 3 *h ona aie 


T= — 5,980, 02, — 6,78 +0, 
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G.E. Valley. The stable isotopes of nickel. Phys. Rev. (2) 59, 836—837, 1941, Nr. 10 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Res. Lab. Phys.) Die bisherigen Bestimmunger 
der relativen Haufigkeiten der Ni-Isotope weisen bei den verschiedenen Autore1 
Unterschiede, besonders bei dem Verhiltnis “Ni: ®4Ni, auf oder fiithren zu be 
rechneten Atomgewichten, die mit dem chemischen Wert schlecht iibereinstimmen 
Es wird daher eine elektrometrische Neubestimmung in einem 180°-Spektrographe1 
vorgenommen, die Ionen werden dabei durch Elektronenstof in Ni-Dampf erzeugt 
Es ergeben sich die Werte: 
Ni 58 60 6L 62 64 
67,4 26,7 1,2 3,8 0.88 

Mit Hilfe der von Okuda u-a. (s. diese Ber. 22, 2190, 1941) bestimmten Ni-Masse 
und des Smytheschen Umrechnungsfaktors 1,000275 ergibt sich das Atom 
gewicht 58,71 + 0,02 in Ubereinstimmung mit dem chemischen Wert 58,69 + 0,01 
Ewala 

Otto Hahn. Die Transmutation der chemischen Elemente, ein Kupitel physikalische 
und chemischer Zusammenarbeit. Naturwissensch. 30, 245—250, 1942, Nr.17/1é& 
(Berlin-Dahlem.) Verf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick iiber die physi 
kalische und chemische Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Transmutatio 
chemischer Elemente. An Hand der historischen Entwicklung dieses neuestei 
Wissenszweiges zeigt der Verf., wie weitgehend diese Zusammenarbeit befruchten 
fiir Physik und Chemie war. Die natiirliche Radioaktivitat und deren Nachweis 
fihrung (Becquerel, Marie und Pierre Curie, Ramsay und Sodd 
usw.), die kiinstliche Radioaktivitat (Curie-Joliot), das grofie Gebiet de 
Isotopenforschung, sie umschliefien ein Erkenntnisgut, das die Zusammenarbeit vo. 
Physiker und Chemiker zu schaffen wufte. Persénliche Erinnerungen (Entdeckun 
des Mesothoriums, Protactiniums, die Uranspaltung...) zeigten und bestitigten dil 
bedingte Notwendigkeit einer restlosen Zusammenarbeit von physikalischen un: 
chemischen Arbeitsmethoden bei der Transmutation chemischer Elemente. 
Riedhammei 

Fritz Strassmann und Otto Hahn. Uber die Isolierung und einige Eigenschaften de 
Elements 93. Naturwissensch. 30, 256—260, 1942, Nr. 17/18. Verff. beschreiben ein 
Methode zur praktisch quantitativen Trennung des Elements 93 vom Uran, Uran 
und allen Spaltprodukten. Weiter werden eine Reihe chemischer Eigenschaften de 
Elements 93 angegeben. Einige der Eigenschaften ergeben einen erheblich gréfere 
Unterschied zwischen dem Element 93 und dem Uran als etwa die zwischen den at 
leichtesten trennbaren seltenen Erden Lanthan und Cer. Eine Entscheidung, ob e€ 
sich bei dem Element 93 um ein eigentliches Eka-Rhenium oder um ein ,,Uranid 
handelt, kann noch nicht getroffen werden. Riedhamme 


Kasimir Fajans and Adolf F. Voigt. Artificial radioactive isotopes of thallium, 
and bismuth. Phys. Rev. (2) 60, 619—625, 1941, Nr.9. (Ann Arbor, Mich., Univ 
Dep. Chem.) Die beim Bestrahlen von Thallium und Blei-mit Deuteronen und Net 
tronen entstehenden radioaktiven Atomarten wurden untersucht. 1. Neu gefunde 
wurde ein Pb mit der Halbwertszeit T = 65+5 m, das aus Thallium mit Deuterone 
(9MeV) erhalten und chemisch als Pb identifiziert wurde. Es sendet negatiy 
Elektronen aus (Wilson-Kammer), deren Maximalenergie betriagt 1,00 + 0,05 Me 
(Absorption—Reichweite), ferner intensive y-Strahlen von 1,00 MeV (Absorpti on 
Méglicherweise stammen die Elektronen aus einer inneren Umwandlung und gi 
héren zu dieser y-Energie. Zuordnung: eventuell Isomere zu ?°4:2°6Pb, wahrscheil 
licher aber °Pb, das K-Einfang erleidet. Ferner wurden bereits friiher beschriebe! 
Aktivitaten weiter untersucht. 2. Das aus Thallium mit Deuteronen (9 MeV) 
haltliche langlebige Thallium hat T = 3,5 + 0,5 Jahre, ist chemisch als TI id 


~~ 
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iziert, sendet negative Elektronen aus (Wilson-Kammer), deren Energie maximal 
),87 + 0,05 MeV betriigt (Absorption—Reichweite) und hat keine y-Strahlen. Da die- 
elbe Periode auch mit langsamen Neutronen aus T] erhaltlich ist, wurde sie 
rersuchsweise **T] zugeordnet. 8. Das aus Thallium mit Deuteronen ‘enistehenda 
anglebige Pb hat T = 52 + 0,5 Std., die ausgesandten negativen Elektronen haben 
nax H — 370 keV (Absorption—Reichweite), ferner sind y-Strahlen von 450 + 25 keV 
md charakteristische K-Strahlung von 90 keV (Absorption in Pb und Cu) vor- 
vanden. Daraus wird geschlossen, da® nur y-Strahlen emittiert werden und die 
ilektronen auf teilweiser innerer Umwandlung derselben zuriickzufiihren sind. 
fuordnung zu *Pb, das nach *T] (d,2n) entsteht und unter K-Einfang in 2T] 
ibergeht. 4. Die Halbwertszeit eines mit Deuteronen aus Blei erhaltenen Pb- 
lsotops wurde zu 7’ = 3,22 + 0,03" bestimmt, die f-Energie zu 700 keV (Absorption 
—Reichweite). Nach der Folien-Stapel-Methode wurde die Anregungskurve bis zu 
2p = 9,7 MeV aufgenommen, die zeigt, da ein (d p)-ProzeB vorliegt. Zuordnung 
S. nachste Arbeit) zu *°Pb aus *°8Pb (dp). 5. Die f-Energie eines aus Pb mit 
Jeuteronen erhaltenen Wismuts (7 = 6,4d) wurde zu 0,85 + 0,04 MeV bestimmt 
(Absorption—Reichweite), die Energie der y-Strahlen zu 1,1 + 0,1 MeV (Absorption). 
fuordnung wahrscheinlich *°7Bi aus *°*Pb (dn). Auch fiir diese Aktivitat wurde die’ 
Anregungskurve aufgenommen. 6. Eine kiirzlich von anderer Seite behauptete 
(0 m-f*-Aktivitat in Pb und eine 18Std.-Aktivitét von Bi konnte nicht bestitigt 
verden. Flammersfeld. 
Kasimir Fajans and Adolf F. Voigt. The use of uranium lead in the assignement of 
wtificial radioactive isotopes. Phys. Rev. (2) 60, 626—627, 1941, Nr.9. (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Dep. Chem.) Uranblei und gewéGhnliches Blei wurden mit Deuteronen 
9.5 MeV) bestrahlt, um festzustellen, aus welchen Bleiisatopen das 3,3 Std.-Blei 
nd das 6,4d-Wismut gebildet werden. Die erhaltenen Intensitaten wurden mit 


8 Std.-Blei aus 2Pb (dp) entsteht und also ?*Fb zuzuordnen ist. Das 6,4d Bi 
ntsteht aus 6Pb, und da der Prozef} wahrscheinlich (dn) ist, ist diese Aktivitat 
ersuchsweise 7°7Bi zugeordnet. Flammersfeld. 


Y. Bohr. Mechanism of deuteron-induced fission. Nature 148, 229, 1941, Nr. 3747. 
openhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Bezugnehmend auf Versuche von Jacob- 
n und Lassen (s. nachstehendes Ref.) iiber die Spaltung von Uran- und 
oriumkernen bei BeschieBung mit schnellen Deuteronen wird von dem Verf. 
curz auf der Grundlage der heutigen Theorie der schweren Atomkerne und ins- 
sondere der auf dieser Grundlage von Bohr und Wheeler (s. diese Ber. 21, 
70, 1940) entwickelten Theorie der Uranspaltung der Vorgang der deuteronen- ae ry 
zierten Kernspaltung diskutiert. Grundsatzlich sind, in Analogie zu den 
deren, durch Deuteronen hervorgerufenen Kernprozessen, auch bei der Uran- 
altung durch Deuteronen, die zwei Méglichkeiten der Aufnahme des ganzen 
suterons in den Urankern und des Eintretens eines Phillips-Oppenheimer-Prozesses ; 
ufspalten des Deuterons in ein Proton und in ein Neutron, wobei nur das be) 
utron in den Kern des Urans eindringt) zu unterscheiden. Die genauere Digs 
n der beiden Prozesse zeigt, da® Spaltungen beim haufigen Uranisotop (238) sy 
ie beim Thorium bei nicht zu hohen Deuteronenenergien nur bei Eindringen yin 
S ganzen Deuterons in den Kern zu erwarten sind. Der Vert. diskutiert sodann — 
den Fall der Spaltung durch Deuteronen von hoher kinetischer Energie (etwa 
und kommt zu dem Schlu®, da® hier im Falle des Thoriums eine merkbare- 
auch durch Phillips-Oppenheimer-Prozesse méglich sein sollte. Es beruht — 
uf, daB wegen der geringeren Kernladung des Thoriums (die zur Anregung 
r Kernspaltung notwendige Energie geht mit Z/A) die zur Einleitung einer _ 
ion notwendige Anregungsenergie des Compoundkernes geringer ist als im_ 
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Falle des U 238. Zur weiteten Aufklarung der Verhiltnisse sind eingehendere 
Untersuchungen der Spaltung an Protactinium, Thorium sowie méglichst auch an 
den getrennten Uranisotopen mit sehr schnellen Deuteronen dringend erwiinscht. 

Bomke. 
J. C. Jacobsen and N. O. Lassen. Fission cross-section in uranium and thorium for 
deuteron impact. Nature 148, 230, 1941, Nr. 3747. (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. 
Phys.) Friihere Versuche der Verff® iiber die Spaltung von Uran und Thorium 
durch schnelle Deuteronen (Jacobsen und Lassen, s. diese Ber. S. 900), die 
am Kopenhagener Cyclotron durchgefiihrt worden waren, hatten infolge der durch; 
Me®methode bedingten grofen Fehlerbreite kein vollig klares Ergebnis gezeitigt. 
Es gelang jetzt, die friiher benutzte Mefimethode (Auffangung der Spaltstiicke auf 
einer Al-Folie und Messung der f-Aktivitaét derselben) durch gleichzeitige Messung 
der Fissionintensitat mittels einer Ionisationskammer zu eichen und so genauere 
Absolutwerte fiir den Spaltquerschnitt bei Deuteronenbeschiefiung zu erhalten. An 
Stelle des friiher angegebenen Spaltquerschnittes des Urans gegen 9 Me V-Deuteronen 
von 0,5: 10-26 em?-ergibt sich jetzt ein Wert von 2,2-10-°Scm?. Ebenso folgt jetzt fir 
den entsprechenden Wirkungsquerschnitt des Thoriums ein Wert von 1,5 -10-°¢ em?, 
der gut mit den Messungen von Krishnan und Banks (s. diese Ber. 22, 168, 
1941) iibereinstimmt. — Bomke. 


J. K. Boggild. Om Taagekammeret og den kosmiske Straaling. Fysisk Tidsskr. 40 
1—16, 1942, Nr. 1/2. [S. 1599.] : Kiihne. 


Gilberto Bernardini, Marcello Conversi, Ettore Paneini und Gian Carlo Wick. Ube 
den Uberschuf positiver Teilchen in der kosmischen Héhenstrahlung. Ric. sei. 
Progr. teen. 12, 1227—1248, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) [S. 1600.] *Nitka 


W. E. Ramsey, W. F. G. Swann and Paul Weisz. ‘Multiple values of the specific 
ionization produced by cosmic-ray entities. Phys. Rev. (2) 59, 932, 1941, Nr. 11 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst., Bartol Res. Found.) [S. 1599.] Fiinfer. 


Atomgewichte 1942. ZS. . Elektrochem. 48, 337, 1942, Nr. 6. Dede 


H. Zeise. Sammelreferat. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berechnung von 
freien Energien, Entropien, spezifischen Warmen und Gleichgewichten aus spektro- 
skopischen Daten und die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. Vs. Fortschritte im 
Zeitraum 1935—1940. ZS. f. Elektrochem. 47, 595—617, 644—660, 1941, Nr. 8 u. 9. 
(Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. mot. Arbeitsverf 
Thermodyn.) ; Dede 


Robert S. Mulliken. Species classification and rotational energy level patterns oj 
non-linear triatomic molecules. Phys. Rev. (2) 59, 873—889, 1941, Nr.11. (Chicago 
Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1575.] Ritschl 


Don M. Yost, Darrell W. Osborne and Clifford S. Garner. The heat capacity, entropr 
and heats of transition, fusion and vaporization of dimethylacetylene. Free rotatio 
in the dimethylacetylene molecule. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3492—3496, 1941 
Nr. 12. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) [S. 1544.] 
W. A. vu 

A. B. Gillam and T. F. West. Observations on the absorption spectra of pron 
compounds. Part I. ,,[sothujone*. Journ. Chem. Soc. London 1941, S. 811—814 
Dezember. (Manchester, Univ.; London, Stafford Allen and Sons.) [S. 1576, 
Ki “= S of er 

J. W. Linnett. The force constants of some carbon-carbon bonds. Trane. Renan 
Soe. 37, 469—473, 1941, Nr.9. (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Die Potentialkurven voi 
Methylacetylen und von Dimethylacetylen kénnen durch elf Kraftkonstanten k (i 
dyn/em) dargestellt werden. Die so berechneten Frequenzen von 25 Grundschwin 
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gungen stimmen sehr gut mit den gemessenen iiberein. Speziell fiir die C-C-Bindung 
wird so erhalten k = 9,59-105 und r, = 149A. An weiteren k-Werten seien ge- 
mannt: C—H 4,8-105, C=C 15.3-105, C—H—c¢ 0,534 - 10-11, H—C—C_ 0,686 - 10-11, oe 
@—C—C 0,345 -10-", C=C—H 0,24- 1071. O. Fuchs. ae 
Jean-Paul Mathieu et Daniel Massignon. Sur les fréquences fondamentales du 
radical NO». C. R. 212, 1084—1087, 1941, Nr. 25. [S. 1575.] Ritschl. ° 
Harvey Brooks. Rotational magnetic moments of Ha, HD, and Ds. Phys. Rev. (2) 59, ‘ 
925, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Formel fiir das oy 
Rotationsmoment von leichtem, gemischtem und schwerem Wasserstoff lautet in a 
atomaren Einheiten: . AGA 
22 EM, (aes Dav)  : 
era ne. ar on) no apey PRN 
2M, M, { 2 (Law) ae) 

Darin bedeutet M:, Mz die Kernmassen, R den Kernabstand, (L?) ,; das mittlere 
quadratische Elektronenmoment, (Eon) 4; eine mittlere Absorptionsfrequenz. 
Witmer hat die (L*),, mit Hilfe von Coolidge-Jamesschen Funktionen 
berechnet, jedoch existiert keine verniinftige theoretische Abschatzung der (Fox) are 
Diese wird hier zu 1,97 atomaren Einheiten gegeben. Mit (L?),,, = 0,222 ergibt 
h ein Rotationsmoment von 0,885 Kernmagnetonen in guter Ubereinstimmung 
mit den Messungen von Ramsay. Weniger gut ist die Ubereinstimmung bei 
Benutzung des von Witmer geschiatzten Wertes. Ritschl. 


Henri Moureu et Armand-Marie de Ficquelmont. Sur les tensions de vapeur des 
chlorures de phosphonitrile et Vexistence d'un équilibre entre le caoutchouc minéral 
at sa vapeur. C. R. 213, 306—308, 1941, Nr. 9. [S. 1544.] 


Boleslaw Ludwik Duniez. The mechanism of the photochemical change of ucetylene. 
fourn. Amer. Chem. Soc. 63, 2461—2472, 1941, Nr. ®. (Lwo6w, Poland, Jan Kazimierz 
niv., Chem. Dep.) [S. 1577.] Staude. 


aul J. Flory. Molecular size distribution in three dimensional polymers. I. 
elation. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3083—3090, 1941, Nr.11. (Elizabeth, N. J., — 
incinnati, Graduate School Appl. Sci.) eh 
aul J. Flory. Molecular size distribution in three dimensional polymers. II. 
‘ifunctional branching units. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3091—3096, 1941, Nr. 11. _ 
lizabeth, N. J., Standard Oil Dev. Co., Chem. Div., Esso Lab.) ay 
aul J. Flory. Molecular size distribution in three dimensional polymers. III. 
etrafunctional branching units. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3096—3100, 1941, 
. (Elizabeth, N. J., Standard Oil Dev., Chem. Div., Esso Lab.) Auf Grund eines | 8 
as iiber die Struktur dreidimensionaler Polymerer und tiber die Verteilung Res 
Kettenverzweigung und iiber die Zahl der funktionellen Gruppen in einer | oe 
neinheit wird ein Weg zur analytischen. statistischen Behandlung der Polymeri- See 
on gezeigt. Es wird eine Methode entwickelt, um die kritischen Bedingungen — 
r die Bildung unendlich grofer dreidimensionaler Molekiile abzuleiten. Die so). 
altenen kritischen Punkte werden mit den experimentell bestimmten Gel-Punkten 
zwei. Typen von Polyestern verglichen [Polyester aus Diathylen-glykol und 
weibasischen Saéure (Adipinsiure baw. Bernsteinsdure) sowie aus Tricarballyl- 
nd Pentaerythrit]. Es werden weiter die dreidimensionalen Polymeren (mit __ 
¢n, die drei- und vierfach funktionell sind) einer statistischen Behandlui 
m einen Einblick in ihre Zusammensetzung zu erhalten. 
ti ‘multifunktionellen Polymerisationen sind in 


a othese, da die Gelierung das Ergebnis der Bi 
yr dreidimensionaler Netzwerke ist. 
a6: p 7 i > % * », , 
, ie 
; a r] 


NA, Pe 


_ Christoph Schmid. Uber die Zihigkeit von Gasen und Gasgemischen bei hiéherer 


_ Ferngasmischungen verschiedener Zusammensetzung mitgeteilt. Im doppeltlogari 
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Glenn M. Roe. Transport cross sections of monatomic gas mixtures. Phys. Rev. (2) 
60, 468—469, 1941, Nr. 6. (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Die Ausdriicke 
fiir Zihigkeit, Warmeleitfahigkeit und Diffusion von Gasgemischen nach der Theorie 
von Cha pman und Enskog enthalten die folgenden Integrale: 


2:4, 3) i= ya | e Vay *t+2 Oa) dy, 
0 


OD (1) = V2 mp k Tim, mM) y\ (1 —cos’-y)-b-db 


y= a—2{ [r/o — rn? — rt V(r) (kT B y?))— ‘la dr; 
Too 

wo i = 1,2; s = 1,2,3; V(r) die gegenseitige potentielle Energie der Molekeln 
mit den Massen m1,™m2; m = m+ ma; roo ist die kleinste positive Wurzel der 
Funktion in eckiger Klammer. — Unter der Annahme, daf} V (r) ein einziges 
Minimum — EZ = V (ro) < 0 besitzt, negativ ist fiir r > ro, fiir groBe r rascher als 
r-? gegen 0 konvergiert und fiir kleine r positiv unendlich wird — lassen sich die 
Integrationen durch Reihenentwicklung ausfiihren. Die Anwendung auf die Zahig- 
keit der Edelgase zeigt die Unzulinglichkeit des Sutherlandschen Modells, in 
welchem die anziehenden Krafte -~  1/r?; Ubereinstimmung mit den Experimenten 
wird hier nur erreicht, wenn (£/k T)? vernachlassigbar ist. Neuberechnungen fiir 
ein Molekelmodell mit anziehenden und abstofenden Kriaften sind angekiindigt. 
W. Seidl. 
Willy Schudel. Kinetische Gastheorie und Viskositaét bindérer Gasmischungen. 
Schweiz. Ver. Gas- und Wasserfachmannern, Monatsbull. 22, 21—30, 1942. (Schaff- 
hausen.) Ausgehend von der kinetischen Gastheorie bespricht Verf. die Viskositits- 
verhaltnisse binarer Gasgemische. Fiir die in der Gleichung fiir die Bestimmung 
der Viskositat der Mischung 

r ? Vs 
Ym = 2 v, y v1 
1+ A. = 1+ B. ms 


(vi und vz = Volumen der beiden Gase in der Mischung, 1, 1), und 7,, die Visko 
sitéten der Einzelgase und der Mischung) auftretenden Konstanten A und B gibt 
Verf. die Beziehung (4/B) = (7;/12)- (82/81) (s = spezifisches Gewicht), die es 
ermoglicht, Voraussagen tiber die Mischungsreibung zu machen, wenn nur eir 
Punkt der Mischungskurve gegeben ist. *Striibing 


Temperaturen. Gas- u. Wasserfach 85, 92—103, 1942. (Essen, Ruhrgas-A.-G., Phys 
Lab.) Nach einigen einleitenden Bemerkungen iiber die Methode der Ziahigkeits: 
messung an Gasen, iiber friihere Untersuchungen dieser Art, tiber den Begriff de 
Zahigkeit und ihre Abhingigkeit von Druck und Temperatur weist Verf. auf di¢ 
bisher bestehende Liicke hin, dafS — im Gegensatz zu reinen Gasen — Messun 
der Gaszihigkeit an technischen Gasgemischen nicht bei héherer Temperatur v 
liegen. Eine eigene Apparatur zur Messung der Gaszihigkeit bei Temperaturen bis 
zu 13009 K wird beschrieben. Die Ergebnisse werden an mehreren Rauchgas- unc 


mischen 7, 7'-Diagramm (1) = Zahigkeit) ergeben sich fiir alle untersuchten Gemi 
gerade Linien. Verf. stellt die Ergebnisse empirischer Formeln gegeniiber, die di 
Zahigkeitswerte weiterer Gemische mit geniigender Genauigkeit wiederzugeben 
statten. ‘ *Nit 


4 
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A. Latin. Structure of liquid metals. Nature 148, 616—618, 1941, Nr. 3760. (Messrs, 
Thomas Bolton and Sons, Res. Dep.) Verf. gibt einen Bericht iiber den Stand der 
Hrforschung des fliissigen Zustandes von Metallen. Es werden die wichtigsten 
Modellvorstellungen kurz wiedergegeben, die darin iibereinstimmen, da® im fliissigen 
Zustand eine gewisse Ordnung der Metallatome vorhanden ist. Sodann wird der 
experimentelle Nachweis dieser Hypothesen durch rontgenographische Unter- 
suchungen eroOrtert, die fiir alle untersuchten Metalle im fliissigen Zustand eine 
dichtgepackte Anordnung der Atome im zeitlichen Mittel wahrscheinlich machen. 
Die Untersuchungen metallischer Verbindungen weisen auf einen Wechsel 
zwischen Entstehen und Vergehen der Verbindungen als solchen in der Schmelze 
hin. Eutektische Legierungen scheinen die Neigung zu haben, nahe iiber dem 
Sehmelzpunkt in ihre Komponenten zu zerfallen im Bilde dieser Vorstellungen, 
gewissermafien als Andeutung der kristallisierten Struktur. Wallbaum. 


G. Ajon. Ionenhydrophilie und Viscositiét. Chim. Ind., Agric., Biol., Realizzaz. corp. 
17, 474—476, 1941, [S. 1539.] 3 *Giovannini. 


H. J. Baldes. Theorie der thermoelektrischen Messung des osmotischen Druckes. 
Biodynamica (USA.) 1939, 8 S., Nr. 46. (Rochester, Minn., Mayo Found.) [S. 1546.] 
; *Stubbe. 
i. I. Ssokolow. Rdntgenographische Untersuchung der Gelatinestruktur. Colloid 
Journ. (russ.) 6, 99—107, 1940. (Moskau, Technol. Inst. Leichtind.) [Orig. russ.] Die 
sthaltenen Réntgenogramme der thermischen desaggregierten Gelatine stehen in 
guter Ubereinstimmung mit den von Gerngross, Triangi und Koeppe 
arhaltenen Ergebnissen. Mit Sicherheit wurde festgestellt, da® die desaggregierte 
relatine, sofern sie die Fahigkeit verliert zu gelieren und sich gut in Wasser lést, 
Réntgenogramm mit einem deutlichen amorphen Ring exgibt, wobei die Kristall- 
nterferenzen verschwinden. Die R6ntgenogramme von mit Formalin behandelter 
Gelatine weisen darauf hin, da die Interferenzen nicht durch: die Bildung einer 
yeuen Verbindung gedeutet zu werden brauchen, sondern durch die Kondensation 
ind durch eine besondere Orientierung des Formalins erklart werden kénnen. Bei 
r réntgenographischen Untersuchung von mit H,SO,, HCi, CHsCOOH und d-Wein- 
re, sowie mit NH,OH- und NaOH-Lésungen behandelter Gelatine treten neue 
istallinterferenzen auf, die bei der thermolysierten Gelatine fehlen. Versuche, 
aserdiagramme, von der desaggregierten Gelatine zu erhalten, gelangen nicht. 


*Klever. 
. Weygand. Chemische Morphologie der Flissigkeiten und Kristalle. Hand- wu. ares 
buch der chemischen Physik. Bd. 2: Atome, Molekiile, Stoffe. II. Chemische = 
rphologie. Teil C. Mit 20 Figg. im Text. 192 S. Leipzig, Akademische Verlags- 
lischaft Becker & Erler Kom.-Ges., 1941. [S. 1533.] Staude. ; 
ter Kemmnitz. Réntgenographische Bestimmung der Schubspannungen. VRS f. i eee 
n. Phys. 23, 77—81, 1942, Nr.3. (Stuttgart.) [S. 1538.] Widemann. 


Boklen. Hine Fluchtlinientafel zur Auswertung von Rontgenriickstrahlaufnahmen Z 
bischer Raumgitter. ZS. f. techn. Phys. 23, 76—77, 1942, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser , 
lhelm-Inst. Metallforsch., Inst. Metallphys.) Es wird eine _Fluchtlinientafel bese 
1 ‘ieben, die eine einfache Bestimmung der letzten Linien’ bei Bestrahlung re 
bischer flachen- und raumzentrierter Metallgitter ermdglicht. Die Tafel ist derart i 
ffert, da® sie fiir die Bestrahlung mit Kupfer-, Kobalt-, Chrom- und Eisen-_ 
réhren unmittelbar verwendet werden kann. An drei ee Se ae : 
enogr 1ischen Spa ngsmessung entnommen sind, wird die Anwen ung — % 
Stone a en ; . ee: GER. Schulze. — 
d Y. L. Chang. The accurate evaluation of lattice spacings from |! 
fs cater Prov. Phys. Soc. 538, 517—528, 1941, Nr. 5 (Nr. 2 
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(Shanghai, China, Inst. Radium.) Alle systematischen Fehler bei der Bestimmung 
von Gitterkonstanten nach der Riickstrahlmethode werden betrachtet und Verfahren 
zu ihrer Korrektur angesehen. Bei kubischen Kristallen fiihrt die bekannte 
eraphische Extrapolation der gemessenen Gitterkonstanten auf 2% = 90° (@ = Glanz- 
winkel) zum Ziel, bei nichtkubischen Kristallen ist ein analytisches Verfahren 
vorzuziehen. Da die systematischen Fehler die sin?#-Werte um einen cos? 20 
proportionalen Betrag ungenau machen, kann man ein entsprechendes Korrektions- 
glied in den Ausdruck fiir die quadratische Form einfiihren. Es werden einige} 
Beispiele fiir sehr reine Metalle angefiihrt. Die erzielte Genauigkeit betragt etwal 
251078; G. E. R. Schulze. 


W. Kossel. Zur Struktur der im konvergenten Elektronenbiindel auftretenden Inter- 
ferenzbilder. Ann. d. Phys. (5) 40, 17—38, 1941, Nr.1. (Danzig-Langfuhr, T. H., 
Phys. Inst.) In Fortfiihrung friiherer Untersuchungen (s. diese Ber. 21, 400, 1940) 
diskutiert der Verf. zusammenfassend die Erscheinungen, die man beobachtet, 
wenn man Kristalle von etwa 1000 A und geringerer Dicke mit einem konver- 
genten Elektronenstrahl derart durchstrahlt, daf sich der Kristall im Brennpunkt 
des Strahlenbiindels befindet. Es zeigen sich dann wichtige Abweichungen von 
den Erscheinungen, die man beim Durchstrahlen mit einem ,,parallelen“ Biindel 
erhalt. U. a. finden durch die Resultate dieser Versuchsanordnung auch die von 
v. Borries und Ruska (s. diese Ber. 21, 2026, 1940) publizierten Beobachtun- 
gen ihre Erklarung. Gegentiber der in der friiheren Arbeit gewahlten Anordnung 
eines kreisférmig begrenzten konvergenten Strahlenbiindels wird jetzt ein spalt- 
férmig begrenztes gewahlt, was zu wesentlich klareren Bildern fiihrt und dadureh 
die Deutung erleichtert. Die Offnung der verwendeten Strahlenbiindel liegt zwi 
schen 1,2 und 2,5-10-°, bei etwa einem Bagengrad. (Die bisher bei ,,parallelen 
Strahlenbiindeln vorhandene Offnung liegt allgemein bei etwa 10-3.) Die mit der 
artigen konvergenten Biindeln durchstrahlten Einkristalle von nicht zu grofer und 
nicht zu kleiner Dicke (fiir Glimmer etwa 1000 A) zeigen Effekte, die sich einer 
seits an die Kreuzgitterspektren, andererseits an die Beobachtungen anschliefen 
welche man bei Kristallen macht, die sich so verhalten, als ob sie dreidimensional 
unbegrenzt waren: Die Dicke der Kristalle macht sich in einer eigentiimlichen 
Feinstruktur (streifenartig angeordnete Maxima und Minima) der Reflexe geltend. 
Es wird gezeigt, wie es mit Hilfe der Anordnung méglich ist, Gitterkonstanten 
von Hunderten von A-Einheiten mit erheblicher Genauigkeit zu messen (A de 
Elektronenwelle betragt dabei etwa 1/,, A), sofern man in Richtung der zu mes 
senden Gittergeraden durchstrahlt. Es erscheinen dann auf den Aufnahmen viele 
ringférmig angeordnete Reflexe infolge Erfiillung der dritten, die zu messende 
Gittergerade betreffenden Laue-Bedingung. Die Radien der Ringe verhalten sich 
wie die Wurzeln der mit 1 anfangenden ganzen Zahlen. Es werden also die- 
jenigen Richtungen des konvergenten Biindels reflektiert, fiir welche die dritte 
Laue-Bedingung erfiillt ist. Es wird auf die engen Beziehungen hingewiesen, die 
zwischen diesem Verfahren der Elektronenoptik, dem. Compton-Doan-Verfahren; 
der Roéntgenoptik und den Haidinger-Lummerschen ,Ringen gleiche 
Neigung“ der Lichtoptik (z. B. im Fabry-Pérot-Interferometer) bestehen; sie 
werden unter einen Grundgedanken zusammengefaft, der in drei verschiedenen 
Gréfenordnungen der Wellenlingen und Gitterkonstanten realisiert wird. Es wird 
die systematische Bedeutung dieser neuen Interferenzen besprochen, die von der 
endlichen Lange der in der Durchstrahlungsrichtung liegenden Gitterketten 
__ (also von der Kristalldicke) bestimmt sind und nur bei Anwendung eines konve1 

genten Elektronenbiindels entstehen kénnen. — Sehr schéne Filmproduktionen, 
\ Rist Laves. 
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G. Mollenstedt. Messungen an den Interferenzerscheinungen im konvergenten 
Hlektronenbiindel. Ann. d. Phys. (5) 40, 39—65, 1941, Nr.1. (Danzig-Langfuhr, 
T. H., Phys. Inst.) (Vgl. vorstehendes Ref.) Versuchsanordnung im Prinzip wie 
dort angedeutet. Die durchstrahlten Kristalle befinden sich im Brennpunkt des 
mit Hilfe magnetischer Linsen erzeugten Strahlenganges, wodurch die Blende 
60 fach vergréfert auf dem Leuchtschirm bzw. Film abgebildet wird. Der Offnungs- 
winkel des Elektronenbiindels betragt dann 0,002. Der Durchmesser des Strahles 
in der Brennebene wurde zu 0,04mm gemessen. Meist wurde statt einer Rund- 
blende eine Spaltblende 0,15 < 0,42 mm benutzt. Verwandt wurden Beschleuni- 
gungsspannungen (U) von etwa 75 kV mit einer Welligkeit von 0,2 kV. Die Wellen- 
lange des Elektronenstrahles (4) wird errechnet aus der Formel 


4 = V150,36/U -1/V1 + 9,779 - 10-7 A, oem 


wobei U in Volt zu rechnen ist. Messung der Gitterkonstanten von Glimmern. 
Priifung der friiher kinematisch-geometrisch abgeleiteten Grundbeziehung 
e-a, = mA/2D. Hierin bedeuten a, den sogenannten Glanzwinkel aus der 
Braggschen Beziehung (nd = 2d-sina; in dem Beobachtungsbereich kénnen 
wegen der Kleinheit der Winkel die Sinuswerte gleich den Winkeln gesetzt wer- 
den); « den Winkel, den die Streifen (vgl. vorstehendes Referat),— und zwar die 
Minima —, mit dem Braggschen Reflexionswinkel a, bilden. D ist die Kristall- 
dicke in der Durchstrahlungsrichtung, 4 die Wellenlange des Elektronenstrahles. 
m sind die mit Null anfangenden ganzen positiven und negativen Zahlen. Die 
Grundbeziehung gilt exakt nur fiir grote m (metwa > 3) derart, da® (¢, — &m_1) 
- const. Die den Bragg-Richtungen zunachstliegenden Sireifen zeigen ‘deutliche 
Abweichungen (der erste etwa 100 °/o,.der zweite etwa 15°/o) von der zu erwar- 
mden Konstanz. Das wird durch dynamische Einfliisse gedeutet, die im einzelnen 
h untersucht werden sollen. Fiir grofe m ergibt sich also aus der Grund-_ 
iehung die Gleichung @, (e, —- &m—1) = const = 4/2D. Die friiher gegebene 
tung dieser Beziehung wird bestatigt. Vorstehende Beziehung gestattet eine 
r genaue Bestimmung der Dicke dinner Kristalle. Die Methode wurde gepriift 
urch vergleichsweise Dickenbestimmung mit optischen Methoden (durch Analyse 
elliptischpolarisierten Lichtes, zu welchem linear polarisiertes nach Durch- 
¢ durch den Kristall wird). Die Methode diirfte besonders wertvoll sein zur ; 
kenmessung bei Kristallen bzw. Kristallrichtungen, bei denen eine optische  __ 
timmung nach dem eben genannten Verfahren unméglich ist (2. B. bei kubischen Sgt 
stallen). Wie bereits bei Besprechung der Streifenbreiten erwahnt, wurden 
A ichungen von der geometrisch-kinematisch ableitbaren Grundbeziehung be- res 
ichtet, insbesondere in der Nahe der Braggschen Reflexionsrichtungen, die Mis 
Dispersionserscheinungen gedeutet werden, da sie auf eine Anderung der — 
engeschwindigkeit mit der Richtung zuriickgeftihrt werden k6nnen. In diesem 
ammenhang besonders bemerkenswert sind Streifenverschiebungen, die dann 
treten, wenn der Reflex (also die Abbildung der das Strahlenbtindel begrenzen- 
Blende) in verschiedene ,,Gebiete“ fallt. Diese ,,Gebiete“ werden begrenzt 
Kikuchi-Linien bzw. die Kanten von Kikuchi-Bandern; es sind also Gebiete, 
yereits bei den gewohnlichen Elektronenstrahlaufnahmen anit parailelem 
enbiindel durch ihre unterschiedliche bzw. anomale Intensilat auffallen. E 
rt eine formelm&fige Beschreibung dieser Dispersionserscheinungen dadi 
den Grenzen der Gebiete sprunghafte Anderungen des Brechungsi 
hrt werden. Damit kann jedoch noch nicht eine deutlich zu messende 
. der_ TerschiebungsgroéBen von der Kristalldicke und der ‘Welle: 


Ree: 


Sehr schéne Filmreproduktionen. = 
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*xHugo Strunz. Mineralogische Tabellen. (Herausgeg. im Auftrage der Deutschen 
Mineralogischen Gesellschaft.) Mit 73 Figg. im Text; XII u. 287 S., Leipzig, Aka- 
demische Verlagsgesellschaft Becker & Erler Kom. ~Ges., 1941. [S. 1533.] Dede. 


R. Fiirth. On the stability of crystal lattices. VI. The properties of matter under high 
pressure and the lattice theory of crystals. Proc. Cambridge Phys. Soc. 37, 177—185, 
1941, Nr.2. (Edinburgh, Univ.) Verf. setzt die Anwendung und Priifung der in 
dieser Verbffentlichungsreihe entwickelten Bornschen Theorie beziiglich mecha- 

“ nischer und thermodynamischer Eigenschaften von Kristallgittern fort, indem er 
‘ die Theorie mit den neuen experimentellen Ergebnissen von Bridgman tber 
das Verhalten fester Kérper bei Drucken bis zu 50000 at vergleicht. Dabei kommt 
er zu einem befriedigenden Ergebnis. Ferner werden einige Uberlegungen tber 
den Bereich der Gitterstabilitat bei gleichformigen, hohen negativen Drucken an- 
gestellt, die die Vorstellung stiitzen, dafs zwischen der Theorie der Gitterstabilitat 
und der des Schmelzens enge Beziehungen bestehen. G. E. R. Schulze. 


S. C. Power. On the stability of crystal lattices. VII. Long-wave and short-wave 

stability for the face-centred cubic lattice. Proc. Cambridge Phil. Soc. 38, 61—66,| 

1942, Nr.1. (Edinburgh, Univ.) In der ersten Arbeit dieser Reihe stellt Born 

oe den Satz auf, da® die makroskopische Stabilitat eines Kristallgitters (Stabilitat fir 
aN lange Wellen) die mikroskopische Stabilitat mit einschlieSit, und bewies ihn fiir 
ein lineares Gitter aus gleichwertigen Partikeln fiir einen speziellen Kraftansatz. 
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daB dieser Satz im Fall des kubisch-' 
flachenzentrierten Gitters auch auf drei Dimensionen ausgedehnt werden kann; 
dabei wird der Einflu8 der Nachbarn hoherer als erster Sphiare vernachlassict. 
G. E. R. Schulze. 

H. W. Peng and 8. C. Power. On the stability of crystal lattices. VIII. Stability of 
rhombohedral Bravais lattices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 38, 67—81, 1942, Nr. 1. 
(Edinburgh, Univ.) Es wird die thermodynamische Stabilitat von rhomboedrischen 
Bravais-Gittern mit beliebigem Rhomboederwinkel untersucht; dabei wird fiir die) 
potentielle Energie ein zweigliedriger Ansatz gemacht und jedes Glied umgekehrt 
proportional einer Potenz des Teilchenabstandes gesetzt. In der Reihe der unter-. 
suchten Gitter treten als Spezialfille die drei kubischen Bravais-Gitter auf. Das 

_ einfache entspricht einem Maximum der freien Energie, das raum- und das 
flachenzentrierte einem Minimum, und zwar das letztere dem absoluten Minimum. 
Diese drei Extreme sind die einzigen, die in der Reihe der rhomboedrischen 
_Gitter auftreten. Fiir die Berechnung der potentiellen Energie der rhomboedrischen | 
Gitter, die zwischen diesen kubischen Spezialfallen liegen, wird ein Verfahren 
—_- entwickelt. SchlieBlich wird gezeigt, da im Fall einer Verbindung die Gleich- 
~ gewichts- und Stabilitatsbedingungen unter Voraussetzung der Giiltigkeit des 
_ oben gemachten Kraftansatzes in zwei Teile gespalten werden kénnen: Einen auf 
- die Volumeninderung beziiglichen und einen zweiten, vom ersten unabhangigen, 
_ der sich auf Formanderung bezieht. GER. Schu 


_M. Born. On the stability of crystal lattices. 1X. Covariant theory of lattice son 
tions and the stability of some hexagonal lattices. Proc. Cambridge Phil. Soe. | 
52-99, 1942, Nr. 1. (Edinburgh, Univ.) Die Theorie der Gitter- Deformation. wi 


kr 1S , und die Ergebnis 
uf einige einfache hexagonale Gitter angewandt. Dabei. ergibt sich, 
xagonale Bravais-Gitter instabil i eehitlea die. hexagonal dichteste 
ing stabil ist. Thre. elastischen K stanten werden. berechnet. G. 


ae ell. The atomic arrangement of oy la 
Eee ‘ sete Stat Ms po cpiean 


~ 


F 


1942 14. Kristalle 1559 


wird mit Hilfe von Kristallstiicken aus verschiedenen Vorkommen réntgenogra- 
phisch bestimmt und vermessen. Als Dimensionen der Elementarzelle werden 
angegeben a, — 8,94 A, by = 448A, cy = 114,59 A, 6 = 145926. Wher die An- 
ordnung der Atome in der Elementarzelle werden genaue Angaben gemacht. 

4 Mollwo. 
‘U. Dehlinger und W. Wertz. Keimbildung in wdsseriger Losung. Ann. d. Phys. (5) 
$9, 226—240, 1941, Nr.3. (Stuttgart, T. H., II. Phys. Inst.) Durch mehrfaches Um- 
kristallisieren systematisch gereinigte Alaunlésungen [KAI(SO,)2-12 H,O] wurden 
mit Ubersattigungsgraden von 4 bis 620 9/o hergestellt. Es wurden bei 21°C die 
Wartezeiten gemessen, nach welchen spontane Keimbildung beginnt. Lésungen 
mit einer Konzentration von weniger. als 3,83 Mol-°/o (5200 Ubersittigung) zeigten 
auch nach mehr als einem Jahre keine spontane Keimbildung. Es ergibt sich 
damit eine scharfe Grenze zwischen metastabilen und_ stabilen ubersattigten 
Lésungen. Die Untersuchung der Temperaturabhingigkeit dieser Grenze zeigt, 
da sie sich nur sehr wenig mit steigender Temperatur zu hdheren Ubersattigungs- 
graden verschiebt. Beide Tatsachen, Schirfe der experimentell gefundenen Grenze 
sowie ihre Temperaturverschiebung sind nach eingehender Diskussion nicht mit 
der fiir den Dampfzustand geltenden Theorie der Keimbildung von Volmer zu 
yvereinen. Die von Dehlinger zuerst eingefiihrte Theorie der Keimbildung 
Forch »negative Diffusion kann die experimentellen Befunde erkliren. Als 
wesentliche Voraussetzung braucht sie die Annahme, dafi jedes der vier Ionen, in 
die das KA1(SO,), in der Lésung zerspalten ist, von sechs Wassermolekiilen um- 
geben ist. Die dann vorliegende Konzentration betragt 4 Mol-%/o. Durch die 
-oulombschen Krafte zwischen den Ionen ergibt sich im Konzentrationsverlauf nel 
des thermodynamischen Potentials bei dieser Konzentration ein Maximum und Se: 
damit bei héheren Konzentrationen ein negativer Diffusionskoeffizient. Mollwo. : 
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. Kriiger. Fremstilling af store Eenkrystaller af Alkalihalogeniderne og deres ai 
Anvendelse til optiske Undersogelser. Fysisk Tidsskr. 40, 17—46, 1942, Nr. 1/2. ates as 
Der Aufsatz beschreibt ausfiihrlich die Herstellung grofer Alkalihalogenidein- = = 
istalle und gibt in einigen Kurven das Absorptionsvermégen und den Brechungs- ee 
dex dieser Stoffe in Abhangigkeit von der Wellenlange wieder. Die zur Her- ot 
ellung dieser Einkristalle benutzten Ofen und Einzelteile sowie Verfahren werden 

n Hand von Zeichnungen beschrieben. E Kiihne. | 


eorg Masing und Hans Joachim Wallbaum. Zu den Strukturumwandlungen bei 
ner Kupfer-Zink-Silizium-Legierung (Tombasil). ZS. {. Metallkde. 34, 87—89, eS 
1942, Nr. 4. (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) [S. 1581.] Wallbawm. 
Jloyd Hunter and Sidney Siegel. Young's modulus of NaCl near the melting point. 
Phys. Rev. (2) 60, 171, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) . (Carnegie Inst. 
hnol.; Westinghouse Res. Lab.) [S. 1538. ] Pisler. . 
ter A. Good. Rigidity modulus of beta-brass single crystals. Phys. Rev. (2) 60, 0 
—609, 1941, Nr. 8. (Iowa City, Iowa, State Univ., Dep. Phys.) [S. 1538.] Wallbaum. : 
no Majorana. Elektronen- und Photoelektronenzentrifugierung. Mem. ene is 
na (9) 7, 181—144, 1940. [S. 1561.] CCN Nite. 
; Uber die Strahlungsfelder von Prt**- und Nd***-Ionen in heaa- 
re 204, 1941, Nr. 3/4. (Gottingen, IT. 
ere pest Say » Moldova 
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zu dem von E. Schmid ‘eingefiihrten ,,FlieSgefahrkérper* ein ,»Gleitwider- 
standskorper* eingefiihrt. Das Gleiten tritt unter derjenigen Richtung zuerst ein, 
in der die nach dem Gleitwiderstandskérper zum Gleiten nétige Schubspannung 
durch die AuBere Belastung zuerst erreicht wird. Dazu wird ein Schubspannungs- 
kérper berechnet. Fiir einen Hauptschnitt eines regular flachenzentrierten Kristalles 
und einachsigen Spannungszustand wird eine Konstruktion des Gleitkérpers und 
des Schubspannungskorpers, deren Beriihrungspunkte die Gleitrichtungen an- 
veben, durchgefiihrt. Im zweiten Teil wird eine Anzahl von Mikrobildern gezeigt, § 
die den Gleitvorgang in Zn- und Al-Einkristallen sowie in vielkristallinem Eisen 
veranschaulichen. Uber die dabei auftretenden Spannungs- und Formanderungen 
geben Kurven, die mit der Mikrozerreifimaschine des Verfassers aufgenommen 
wurden, Aufschluf. Mollwo. 


S. L. Smith and W. A. Wood. A stress-strain curve for the atomic lattice of mild 
steel, and the physical significance of the yield point of a metal. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 179, 450—460, 1942, Nr. 979. (Teddington, Midd., Eng. Dep., Nat. Phys. 
Lab.; Phys. Dep., Nat. Phys. Lab.) [S. 1538.] Widemann. 


W. G. Pollard. Eachange forces between neutral molecules and a metal surface. 
Phys. Rev. (2) 60, 578—585, 1941, Nr. 8. (Knoxville, Tenn., Univ.) [S.1535.] Gora. 


S. M. Neale and W. A. Stringfellow. The primary sorption of water by cotton. 
Tans. Faraday Soc. 37, 525—532, 1941, Nr.10. (Manchester, Coll. Technol.) Die 
Sorption von Wasser an Baumwolle (zweifadiges Sakellaridisgarn) ist im Bereich 
kleiner Drucke, unterhalb 1 Torr, untersucht worden. Die Sorptionskurve ist 
durch Beobachtung der Anderung des Druckes in einem abgeschlossenen Raum, 
dessen Inhalt vorher ausgemessen war, aufgenommen worden. Als Druckmesser 
diente ein Warmeleitungsvakuummeter nach Pirani. log p als Funktion von 1/T 
aufgetragen ergibt eine fiir zunehmende Werte von 1/7 fallende gerade Linie. Die 


differentiale Sorptionswarme ergab sich zu 15,7 kcal/Mol. H. Ebert. 
J. Stauff. Uberginge zwischen homogenen und heterogenen Systemen. ZS. f. 
Elektrochem. 47, 820, 1941, Nr. 12. (Frankfurt a. M.) [S. 1542.] Staude. 


Wolfgang Pauli. Hochgereinigte Kolloide. (Von der Elektrodialyse zur Elektrode- 
kantation.) Helv. Chem. Acta 25, 187—161, 1942, Nr. 1. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) 
Es wird ‘die Bedeutung hochgereinigter kolloider Lésungen fiir die Untersuchung — 
erértert. Als Reinigungsmethode kommt hauptsichlich die Elektrodialyse in 
Frage, wofiir fiir die Herstellung reiner Proteine und auch anorganischer Kolloide 
(Kieselsdure) verschiedene Vorschriften angegeben werden. Dabei wird auf die 
Bedeutung der Elektrophorese fiir die Reinigung hingewiesen. Aufer der Elektro- 
dialyse spielt noch die Elektrodekantation eine besondere Rolle, bei der nach 
Einstellung einer Schichtung immer die oberste Schicht abgezogen und durch 
destilliertes Wasser ersetzt wird. Eine sehr wirkungsvolle Apparatur wird be- 
schrieben. Dieses Verfahren wurde zur Reinigung von Kolloiden verwendet, die 
gegen Elektrolyteinfliisse sehr empfindlich sind (z. B. Goldsol, Platinsol, Eisen- 
oxydsol, Chromoxydsol). Es werden eine Fiille experimenteller Einzelheiten 
angegeben, die im Original nachgelesen werden miissen. Das Verfahren der 


‘Elektrodekantation bildet nach Verf. den gangbarsten und haufig den einzigen 


und iiberdies auch ékonomischen Weg, um zu konzentrierten Kolloiden von 
idealer Reinheit zu gelangen. Gepriift mu® dabei allerdings werden, ob das er- 
haltene Sol mit dem urspriinglichen Sol im Teilchenaufbau identisch ist. Staude. 


~ Mme Suzanne Anglade-Thévenet. Influence de divers anions sur la densité optique 


des suspensions de gomme-gutte. C. R. 212, 704—705, 1941, Nr. 17. [S. 1575.] 4 


+ 
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ie H. Clay. The mechanism of emulsion formation in turbulent flow. II. Proce. 
Amsterdam 43, 979—990, 1940, Nr.8. (Delft, T. H., Lab. Techn. Phys.) Verf. be- 
ihandelt die Eigenschatten der turbulenten Strémungsfelder, die bei der mechani- 
‘schen Herstellung von groben Emulsionen eine Rolle spielen diirften. Dabei 
}werden das Zusammenfliefen und das Zerbrechen der Emulsionstrépfechen in 
‘turbulenten Strémungen besonders eingehend erértert. Beim Zusammenflieven 
‘muh man zwei Effekte unterscheiden, namlich das Zusammenfliefen unter der 
‘Wirkung der dynamischen Kriafte beim Zusammensto8 von zwei Trépfehen und 
das verzégerte Zusammenfliefen infolge der Wirkung der Kohisionskrifte. Die 
‘von dem Verf. ausgefiihrten Messungen scheinen auf das Vorkommen_ beider 
Effekte hinzudeuten. Die entsprechenden Untersuchungen iiber die Ursachen des 
Zerbrechens der Trépfchen zeigen, da eine gewisse Ahnlichkeit zwischen dem ah 
Zerbrechen der Trépfchen in turbulenten Str6mungen und dem Zerstaubungs- Cs 
‘Yorgang in Dieselmotoren besteht, indem beide Effekte als durch Schwankungen 

des statischen Druckes bedingt angesehen werden miissen. Durch das Zerbrechen 

ergibt sich fir die Trépfchengréfe einer Emulsion eine obere Grenze, die in 

grober Naherung quantitativ von dem Verf. gedeutet werden kann. Bomke. 


E. W. J. Mardles. Viscosity of suspensions and solutions. Nature 148, 345, 1941, 
Nr. 3751. (Farnborough, Hants., Royal Aircraft Establ., Chem. Dep.) [S. 1540.] 
5 W. Seidl. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Khodakoy. Measuring of electro-magnetic wave absorption in liquid dielectrics 
by the Malsch thermometric method. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 467—474, 
(941, Nr. 4. [Orig. russ.] Nach der Methode von J. Malsch (s. diese Ber. 16, 153, 
1935) wird die Absorption von Wasser, Amylalkchol und Nitrobenzol fiir elektro- 
magnetische Wellen im Intervall von 3 bis 10m auf dem Wege iiber die Dipol- 
leitfahigkeit gemessen. Besonders konstruiert Verf. das Thermometergefaf} mit 
t-Seitenwénden, von denen Pt-Drahte zum Elektrometer und Lecher-System fthren. 
it einer Kapillare von ,0,24mm Durchmesser erreicht Verf. eine Temperatur- 
mpfindlichkeit von 0,3°C pro mm. Auch das Elektrometer aus Pt-Drahten, die ein — eee 
eines Lecher-System bilden, ist eigens fiir diese Messungen gebaut. Seine _ 
enauere Beschreibung wird an anderer Stelle in Aussicht gestellt. Die Absorption 
n Glas des Gefafes wird beriicksichtigt. Die erhaltenen Mittelwerte fiir die Stelle 
kster anormaler Anderung der DK (A,), deren Temperaturkoeffizient a und die 
axationszeit 7, betragen fiir Wasser 4, = 1,69em; « = —3,7%; + = 0,041 
ut s; fir Nitrobenzol 7,36; — 2,1; 0,447 und fiir Amylalkohol 165, — 2,95; 19,3. 


Resultate stimmen gut mit friiheren Beobachtungen iiberein. Nur beim Amyl- 


liese Ber. 21, 2468, 1940), deren Ric a 
‘ino Majorana. Elektronen- und Photoelektronenzentrifugierung. Mem. Acad. 
sna (9), 7. 131—144, 1940. Verf. berichtet einleitend liber einen neuen Versuch 
N chweis der Wirkung von Zentrifugalkraften auf die Bewegung von Elek 
n e nem metallischen Leiter. Rein theoretisch ist bei einer rotiere 
‘on 6¢ 1 Radius bei einer Drehzahl von 50/sec und einem Widerstan : 
in Elektronenstrom von 2,5-107Amp. 2u erwarten. Experimentell ist d 
. der Kompe 
ktrischer und 
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konnte wenigstens qualitativ ein Strom der erwarteten Richtung gefunden werden. | 

Weiter berichtet Verf. iiber einige neuere Versuche iiber die Zentrifugierung von} 
Photoelektronen. In verschiedenen Diagrammen wird der Zusammenhang zwischen} 
Photostrom und Drehgeschwindigkeit der Photozelle und die Ausbeute Strom/Be-{ 
leuchtungsstirke gezeigt. Der Photoelektronenstrom nimmt mit zunehmender Dreh- 
geschwindigkeit beschleunigt zu; entsprechendes gilt: fiir die Ausbeute. *Nitka. 

Chung Kwai Lui. The crystal photo-effect in d-tartaric acid. Phys. Rev. (2) 60, 160 

—161, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oregon State Coll.) Nach Beobachtungen 

von Brady und Moore zeigten durch Spriinge und Risse nicht ganz einwandfreie 
Weinsiurekristalle bei Belichtung einen elektrischen Strom, der seine Richtung bei 

lingerer Bestrahlung umkehrte. Diese Erscheinung wird naher untersucht. Die 
beobachteten klaren und einwandfreien Kristalle zeigen Gebiete, die bei Belichtung 

einen Strom entweder in der einen oder anderen Richtung fliefien lassen. Bei Be- 

lichtung von Stellen zwischen zwei solchen Gebieten kommt durch Uberlagerung die 

Umkehr des resultierenden Stromes zustande. Die Beobachtungen sprechen fir 

eine Richtung maximaler elektrischer Leitfahigkeit in jeder Elementarzelle des 

Kristalls. Erhéhung der Temperatur erniedrigt die Gréfe des Photostromes und 

148t ihn bei 50°C nahezu verschwinden. Mollwo. 

A. Venderoyich, F. Kolomoitzey and E. Sinjakoy. On the nature of additional con- 

ductivity of dielectrics in strong fields. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 448 

—454, 1941, Nr. 4. [Orig. russ.] Die Arbeit miindet in die Feststellung, daf in 

Kristallen mit Ionenleitung eine zusidtzliche Elektronenleitung hinzutreten kann, 

wenn sie in ein elektrisches Feld von etwa 104 bis 10° V/em gebracht werden. Die 
Erklérungen zu diesem sogenannten Poole-Effekt (1917) werden von den Verff. 

kritisch behandelt und auch Versuche dazu angestellt. Unter anderem wird fest- 

gestellt, da man mit Calcit zu eindeutigen wiederholbaren Resultaten gelangt, 

ae wenn die Kristalle durch langandauernden Strom bei erhdhter Temperatur ge- 
ua reinigt sind. Bei.der Berechnung der wirksamen Feldstirke mufi die Polarisation 
| des Kristalls mitberticksichtigt werden. Die beobachtete zusatzliche Elektronen-| 
leitfahigkeit wird nach den Versuchen der Verff. am besten durch die Formel von 
J. Frenkel (s. diese Ber. 20, 1320, 1939) wiedergegeben. Die urspriingliche 
Formel von H. Poole bewahrt sich nicht. Ein schwaches elektrisches Feld in der 
Langsrichtung des Kristalls verursacht keine Anderungen der Leitfahigkeit in der 
an ‘Richtung quer zum. Kristall. Nur ein starkes Feld, das in der Stromrichtung wirkt, 
by Pars kann die Zahl der sich bewegenden Elektronen vergréfern. Trey. 
f ; F. J. Taboury. Sur la. structure discontinue de la zone de passage métal poli-électro-| 
lyte. Ann. de phys. (11) 16, 306—397, 1941, Okt./Dez. (Poitiers, Fac. Sci., Lab. Prof. 
Fr Grumbach.) Es wird die Erscheinung des Potentialsprunges an der Grenzfliche 
ae Metall—Elektrolyt eingehend untersucht. Da die Struktur der Metalloberfliche einen 
_ - -mafigeblichen Einfluf§ auf die Spannung hat, werden polierte Metailoberflachen 
verwendet, da bei diesen der Einflu® am geringsten ist. In sehr eingehenden 
_ Untersuchungen werden die Erscheinungen zu klaren versucht. Schmellenmeier. 
E. Briner. Sur les valeurs calculées et observées du potentiel de Vélectrode d’ozone. | 
cx _ Helv. Chim. Acta 25, 98—106, 1942, Nr. 1. (Genéve, Univ., Lab. Chem. techn., théor A 
_Electrochim.) Bei der Entstehung von Sauerstoff an der Anode eines wisserigen 
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}G. Untermann. Elektrodialyse einer zweirtiumigen Zelle. ZS. f. Elektrochem. 47, 
'876—879, 1941, Nr.12. (Frankfurt a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst. vorm. 
‘Roefiler, Forsch.-Lab.) Liegt an einer elektrolytischen, mit verdiinnter Siure ge- 
‘fiillten Zelle, die durch ein Diaphragma in Anoden- und Kathodenraum geschieden 
ist, eine Gleichspannung, sqbildet sich ein stationirer Zustand aus. Es wandern im 
|Diaphragma dann nur noch H’. Es wird abgeleitet, dai der Konzentrationsverlauf 
im Diaphragma linear ist; die Konzentration ist eine Exponentialfunktion des 
élektrischen Potentials. Die Stromstirke ist proportional der Konzentrations- 
differenz zwischen Anoden- und Kathodenraum und umgekehrt proportional der 
| Diaphragmendicke. Mittels des Oh mschen Gesetzes lift sich die Konzentration im 
| Kathodenraum berechnen. Sie ist umgekehrt proportional der angelegten Spannung 
‘und der Dicke des Diaphragmas und direkt proportional dem Abstand Diaphragma 
—Elektrode. Fiir verdiinnte Laugen ergibt sich eine Ahnliche Beziehung. Die ab- 
geleiteten Formeln werden an Versuchen gepriift und auf die technische Anwendung 


gewisser Folgerungen wird hingewiesen. Staude. ‘ 
‘Willi Machu und Oskar Ungersbéck. Kathodisches Beizen bei Gegenwart von Spar- ‘ 
beizstoffen. Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 301—306, 1942, Nr.7. (Wien.) [S. 1586.] BY 


H. Fischer und F. Kurz. Ubermikroskopisches Bild anodischer Oxydfilme auf Alu- 
minium und ikr Wachstum. Korros. u. Metallschutz 18, 42—50, 1942, Nr. 2. (Berlin, 
S. & H. A.-G., Wernerw. Elektrochem. u. Lab. Ubermikrosk.) [S. 1586.] 

H. Fischer und L. Koch. Schutz vor Spannungskorrosion bei Aluminiumlegierungen 
durch elektrolytische Oberflichenbehandlung, insbesondere anodische Oxydation. 
Korros. u. Metallschutz 18, 62—67, 1942, Nr. 2. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., 
ernerw. Elektrochem.) [S. 1587.] | ‘ 

. Budiloff und W. Sehnabel. Fortschritte auf dem Gebiet®des Oberflichenschutzes 
von Magnesiumlegierungen durch anodische Oxydation. Korros. u. Metallschutz 18, 
—56, 1942, Nr.2. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Wernerw. Elektrochem.) 
- 1587.] Schmellenmeier. 


B. Wullhorst und A. y. Polaezek-Wittek. Rdntgenographische Untersuchung von 
elektrolytisch in Alkalifluoridlésungen und Natronlauge hergestellten Schichten auf 
einmagnesium. Mitt. Forschungsinst. Edelmetalle Staatl. héh. Fachsch. Schwaébisch 
miind 6, 22—24, 1941, Nov. [S. 1587.] Leon. 
.. Huber. Zur Struktur der anodischen Deckschicht auf Zink. ZS. f. Elektrochem. 
48, 26—29, 1942, Nr.1. (Bern, Univ., Chem. Inst., Anorg. Abt.) [S. 1587.] 


Schmellenmeier. - 
B. Rybak. Korrosionsschutz von Elektron durch elektrochemische Oxydation. Neu- 
eiten Techn. (russ.) 10, 24—26, 1941, Nr. 6. [Orig. russ.] [S. 1587.] *Pohl. 


tony Vila et Raoul Desalme. Relations entre les altérations des revétements 
wotecteurs de Vacier et les variations d’une force électromotrice. C. R. 214, 483. 
—485, 1942, Nr. 10. [S. 1585.] Leon. 
R. W. Ditehburn and K. I. Roulston. The sputtering of platinum in hydrogen and pul om 
deuterium. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 4838—439, 1941, Nr. 4. (Dublin, ET init yeni 
1.) Gintherschulze (s. diese Ber. 19, 838, 1938) hat die Kathoden- me 
iubung von Kupfer in Wasserstoff und Deuterium untersucht und gefunden, figs 
; die Konstante C fiir die Zerstiubung fiir Hz und De dieselbe ist. Verf. unter- — 
ucht die Kathodenzerstiubung von Platin in denselben Gasen. Die Messungen be- a 
en die Ergebnisse von Gintherschulze, wonach He und De gleiche Ce : 
BU gy Be >, Shera BP. Schule. 
b . Das é lektrische Verhalten elektronegativer Gase. Arch. f. Elektrot. aan 
Deeg cmc (Berlin, S. S. W. A.-G., Schaltw., Hochspannungsversuchsf.) | 
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Zur Untersuchung der Erhéhung der elektrischen Festigkeit durch negative Gase 
wurden Messungen der Uberschlagsspannungen an Dichloridfluormethan (Frigen) § 
durehgefiihrt. Bei 1at Gesamtdruck wurden die Uberschlagsspannungen in Ab- 
hingigkeit vom Gehalt an CCloF, fiir Luft gemessen. Untersucht wurde fiir Wechsel-, 
Sto®- und Gleichspannung an den Elektrodenanordnungen Spitze—Spitze, Platte 
—Platte, Spitze—Platte. Beobachtungen iiber den Einflu®§ elektronegativer Gase auf} 
die Uberschlagsspannung von Isolatoren, auf Glimmentladungen und Gleitfunken 
sowie auf die Léschung von Schaltlichtbégen werden angestellt. Die Ergebnisse sind 
folgende: Mit zunehmendem Gehalt an CCl,F: nimmt die Uberschlagsspannung er-§ 
heblich zu. Der relative Anstieg ist am steilsten bei geringen Zusatzen. Ein Ab- 
biegen der Uberschlagsspannung tritt dann ein, wenn eine positive Stofwelle auf 
eine Spitze trifft, das heiSt bei den Elektrodenanordnungen Spitze—Platte und 
Spitze—Spitze. Reines CCl,F, zeigt die gleiche Druckabhingigkeit wie Luft. Die 
Uberschlagsspannung von Isolatoren wird durch elektronegative Gase erhdht, auch 
Gleitfunken und Glimmentladungen werden unterdriickt. Die Lichtbogendauer bei 
Ausschalten wird durch CClgF2 erheblich verktirzt. P. Schulz. 


C. E. R. Bruce. The lightning and spark discharges. Nature 147, 805—806, 1941, 
Nr. 3739. (London, Brit. Electr. Allied Ind. Res. Ass.) [S. 1599.] 


E. W. Foster. The production, properties and application to microanalysis of ares 
possessing large-area anode spots. Proc. Phys. Soc. 53, 594—613, 1941, Nr. 5 (Nr. 299). 
(London, King’s Coll.) [S.1572.] P. Schulz. 


Georges Goudet, Pierre Herreng et Guy Nief. Un mode nouveau d excitation des 
gaz raréfiés par des ondes électromagnétiques de trés haute fréquence. C. R. 214, 
62—65, 1942, Nr. 2. Es wird eine Methode beschrieben, bei der durch elektro- 
magnetische Wellen sehr hoher Frequenz Entladungen grofer Helligkeit in Edel- 
gasen angeregt werden. P. Schulz. 


E. Briner et H. Hoefer. Recherches sur les réactions chimiques des décharges élec- 
triques. XX VII. Notice sur la production de Vhydrazine au moyen de Varc, en haute 
et basse fréquence, jaillissant dans les mélanges azote-hydrogéne ou dans l!ammoniac. 
Helv. Chim. Acta 25, 96—97, 1942, Nr.1. (Genéve, Univ., Lab. Chim. techn., théor. 
Electrochim.) Es wird die Bildung von Hydrazin in der Entladung unter den ver- 
schiedensten Bedingungen von Druck und Frequenz der Entladung untersucht. Es 
zeigt sich, dafs nur bei niedrigen Drucken und hohen Frequenzen eine merkliche 
Bildung von Hydrazin erfolgt. Als Ausgangsmaterial kann nicht ein Gemisch von 
Wasserstoff und Stickstoff verwendet werden, sondern es bildet sich nur bei Ver- 
wendung von Ammoniak das gewiinschte Endprodukt. Schmellenmeier. 


G. Aliverti e G. Lovera. I fenomeni meteorologici sull’Oceano e il campo elettrico 
terrestre. Atti di Torino 74, 573—590, 1939, Nr.5. (Pavia, Osservat. Geofis.; Torino, 
Ist. Fis.) [S. 1599.] Schon. 


D. 0. Jordan. The effect of some organic dye ions on the electrokinetic potential at 
the glass water interface. Trans. Faraday Soc. 37, 441—450, 1941, Nr. 9. (Nottingham, 
Univ. Coll.) Die zu untersuchende Liésung strémte unter einem gewissen Uber- 
druck P durch eine Glasfritte. Gemessen wurde die zu beiden Seiten der Fritte 
sich einstellende Potentialdifferenz £, und zwar in Abhangigkeit von der Strémungs- 
dauer ¢ und von der Konzentration c. Das elektrische Moment u der Doppelschicht 
berechnet sich aus « = d-e == 1 k E/P, worin d die Dicke und e die elektrische 
Ladung der Doppelschicht pro em?, 7 die Viskositét und k die spezifische Leitfahig- 
_ keit bedeuten. Untersucht wurden verschiedene wiisserige Farbstofflésungen. — 

Ergebnisse: Besonders kompliziert verhilt sich Neufuchsin. Hier steigen ie 
(u, t)-Kurven fiir alle c-Werte zunichst stark an. Fiir ¢ = 0,000 01 Mol/Liter ist 


b 


; 
> 
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urchweg < 0, fiir ¢ = 0,000 02 wird « bei etwa t = 5 min positiv (Umkehrung der 
adung) und geht schlieflich bei wachsendem ¢ in einen konstanten Wert iiber 
ae— + 2,20-10-*elst. Einh. fiir t = 40). Von c = 0,000 04 ab gehen die (w, t)- 
<urven nach einem sehr steilen Anstieg durch ein Maximum (u = +7 fiir t = 20), 
as sich fiir zunehmendes c nach kleinerem ¢ und gréBerem j« verschiebt (z. B. 
etragt u fir ¢ = 0,00015 etwa 9,8 bei t = 6). Nach dem Maximum gehen die 
a,t)-Kurven schlieflich wieder asymptotisch in einen konstanten Wert tiber. Fiir 
ie anderen Farbstoffe (Benzopurin 4 B, Kongorot, Chlorazol Blau FF und Orange II) 
teigt « mit t ebenfalls an, doch bleibt w stets negativ; ein Maximum in den (u, t)- 
<urven tritt nicht auf. Besonders deutlich zeigt sich das verschiedene Verhalten der 


inzelnen Farbstoffe beim Vergleich der (u, ¥c)-Kurven. In der Reihenfolge der 
enannten Farbstoffe wurde gefunden: Anstieg von uw und Auftreten eines Maxi- 
vums; zunachst schwacher Abfall von w, dann erst Anstieg ohne Maximum; wie a, 
orher; Abfall von « von Anfang an und breites Minimum; stetiger Abfall von Ma. ae * 
‘usatz von NaCl verandert den Kurvencharakter stark. Einzelheiten der zahl- 
eichen Mefidaten s. im Original. — Schlieflich wurde beobachtet, da® sich an der 
ilasfritte Farbstoffteilchen ausscheiden; diese Erscheinung ist auf das Vorliegen 
on kolloidalen Micellen in den wasserigen Lésungen zuriickzufiihren. O. Fuchs. 


Yolfgang Pauli. Hochgereinigte Kolloide. (Von der Elektrodialyse zur Elektrode- 
‘antation.) Helv. Chim. Acta 25, 187—161, 1942, Nr.1. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) 
$. 1560.] Staude. 
*. Morozoy. Secondary electron emission from lead, tin and bismuth in the solid 
nd liquid state. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 410—420, 1941, Nr. 4. [Orig. 
uss.] Im Hinblick auf den Einflu8 der Struktur auf die Sekundaremission unter- 


istande. Der Faktor der Sekundiremission o verandert sich beim Ubergang aus 
em einen Aggregatzustande in den anderen sprunghaft um 1 bis 2 Zehntel. Die 
ichtung der Anderung ist von der Geschwindigkeit der Primirelektronen ab- 
ngig. Bei Bi und Sn steigt im Schmelzpunkt der Faktor der Sekundaremission 
i Bereich von 3 bis 150 bzw. 3 bis 600eV der Primarelektronen und fallt im 
tervall von 150 bis 1500 (Bi) und 600 bis 1400eV (Sn). Bei Pb verhialt sich o 
mgekehrt: es steigt im Bereich von 30 bis 1500 und fallt im Intervall von 


ilung der Sekundarelektronen, sind in 19 Schaubildern wiedergegeben. Die 
eréBerung von o bei geringen Geschwindigkeiten der Primarelektronen (Bi 
d Sn) ‘wird beim Durchgang durch den Schmelzpunkt durch eine Zunahme von 
kundiarelektronen hervorgerufen, die auch nur eine geringe Geschwindigkeit 
aben. Theoretische Folgerungen und die Formel von Viatskin (s. diese © 
. 22, 1168, 1941), die auf der Annahme einer reinen Oberflachenwirkung der 
rimarelektronen fufen, werden durch die Versuche des Verf. widerlegt. Die An- 
ichten Von Kaduischewitsch (s. diese Ber. 21, 2199, 1940), die von einer 
qumwirkung der Primiarelektronen ausgehen, stimmen mit den Versuchen des 
jiberein. Das verschiedene Verhalten von Pb und Bi kann danach auf den 
rschied der Leitfahigkeitsinderung beim Wechsel des Aggregatzustandes : 
gefiihrt werden: bei Pb ist die Leitfahigkeit im festen Zustande grofer, 
i dagegen im flissigen grofer. Beim Sn stimmt das aber nicht mehr. Trey. a 
rvoi. Secondary electron emission from at impact of ions and atoms in 
7) a atnahandes Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 489—502, 1941, 
(Orig. russ.] Verf. schlieSt aus den Stromspannungskurven an einer tho- — 
~Sonde bei zwei definierten Entladungszustanden in. Hg-Dampf | Von <a 
eae . Fad 98 * Ling, — 
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10-? mm Hg auf die Gréfe der Elektronenemission von der Sonde. Es gelingt Verf 
ohne Verwendung von Nebensonden, den Elektronenanteil, der durch positiv 
Ionen ausgelést wird, von dem Anteil, der durch die Wirkung metastabiler Atom 
ausgelésten Elektronen, rechnerisch zu trennen. Die Konzentration der metastabile: 
Atome bei Stromstirken bis 20mAmp. ist jedenfalls gréfBer als 1%. Verf. hek 
die einfache tibersichtliche Konstruktion seiner Entladungsréhre hervor: di 
Schwierigkeiten sind bei seiner Methode vom Versuch auf die Auswertung de 
unter verschiedenen Bedingungen aufgenommenen Stromspannungskurven tiber 
tragen worden. Trea 


Louis A. Carapella and Ralph R. Hultgren. A high magnetic saturation value for th 
copper-manganese-tin Heusler alloy, Cu,MnSn. Phys. Rev. (2) 59, 905, 1941, Nr. 1) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. School Eng., Dep. Phys. Metallurg. 
Ublicherweise wird den He uslerschen Al-Cu-Mn-Bronzen die starkste Magnet 
sierbarkeit zugesprochen, doch zeigte eine kiirzlich durchgefiihrte Untersuchung 
da in dem friiher meist nur kurz iiberpriiften System Al—Cu—Sn noch um etw 
20 %/o hédhere Werte vorkommen. Das Maximum der Magnetisierbarkeit legt hie 
bei der Legierung Cu,MnSn, die ein raumzentriertes Gitter mit dem Paramete’ 
a = 6,1608 A und Uberstruktur aufweist. Die Magnetisierungsintensitat be 
— 186°-C wurde zu J = 660CGS entsprechend 4,14 Bohrschen Magnetonen er 
mittelt. Das Zustandekommen derartig hohen Ferromagnetismus bei diese 
Konzentration mit rund acht Valenzelektronen auf vier Atome im Gegensatz 7 
dem anzunehmenden 3: 2-Verhaltnis nach der Hume-Rotheryschen Rege 
ist theoretisch schwer zu verstehen. Eine ausfiihrliche Veréffentlichung der Er 
gebnisse folgt. Kupfmanr 


W. Gohlke und U. Neubert. Messungen an einem Schwingvoltmeter. ZS. f. tech 
Phys. 23, 70—76, 1942, Nr. 3. (Braunschweig, Luftfahrtforsch.-Anst. Hermann G6ring 
Inst. Motorenforsch.) Als Fortsetzung einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 22 
589, 1941) wurde eine neue Ausfiihrung des Schwingvoltmeters zur Messung vo: 
Hoch- und Héchstspannungen (Gleichspannungen) beschrieben. Das _bisherig 
Schwingvoltmeter benutzte eine Platte, die mit bekannter Frequenz und kleine 
Amplitude in Richtung zu dem Mefiobjekt schwingt. Die Platte wird iiber eine: 
Widerstand an Erde gelegt; wegen der Abstandsainderung Andert sich die Ladun 
der Platte, die Ladung gleicht sich itber den Widerstand aus und liefert dort ein 
meSbare Wechselspannung, die ein Mafi fiir die Feldstarke und bei bekannter 
Feldverlauf auch fiir die Spannung darstellt. Die bewegliche Platte und die fest 
stehende Umrandungselektrode kann man auch in viele kleine Elektroden au 
teilen. Die mit Abstandsinderungen arbeitenden Gerate benétigen einen ve 
haltnismafigen grofien Hub. Eine neue Anordnung wird angegeben, bei der di 
Schwingung parallel zum Mefobjekt erfolgt. Die schwingenden und die fest 
stehenden Elektroden werden mehrfach unterteilt. Die grundlegenden Bedingunge 
werden abgeleitet, Elektrodenanordnung und ein Modell ausfiihrlich beschrieber 
Die Elektroden bestehen aus vier Lamellen von etwa 2,6 mm Breite und 18,5 mu 
Lange. Das schwingende System ist an einer Stahlfeder befestigt, die zusamm e: 
mit Wicklungen und einer Elektronenrdhren-Riickkopplungsschaltung ein selbs' 
steuerndes System nach Art des Stimmgabelsummers ergibt. Die Schwingungs 
amplitude betragt etwa 1,4mm. Der Spannungsabfall am Widerstand wird mi 
einem Réhrenvoltmeter gemessen. Die fiir die Verwendung des Gerites al 
Spannungs- und Feldstarkemesser erforderlichen Kennlinien wurden aufgenomm en 
die fiir die Gré®e des Mefeffektes aufgestellten Beziehungen wurden bestatig 
Mefbereiche sind fiir die Spannung 10, 20, 40kV bei Abstinden von 30, 59 wi 
120mm und fiir die Feldstirke bis 3kV/em. Der Einflu8 von Widerstand w l 


- 
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Kapazitat sowie die Kurvenform der Spannung auf das Schwingvoltmeter werden 
untersucht. Eine Erérterung iiber die erreichbare Steigerung des Mefeffektes 
ergibt, daf} sich gegeniiber dem Modell noch eine Verbesserung um das 10 fache 
erzielen liefie. In diesem Falle lieBen sich noch Feldstarkeiinderungen von 0,3 V 
je cm ablesen. Man kénnte in einem Abstand von 1m noch Spannungsanderungen 
von etwa 30 V bei einem Mefbereich von etwa 15kV nachweisen. Das Geriat er 
fordert wenig Platz und stért das auszumessende Feld sehr wenig. Fernanzeige 


ist méglich. Hohle. “ 
Compact galvanometer and scale unit. Journ. scient. instr. 18, 225, 1941, Nr. 11. ie 
(London, Adam Hilger.) [S. 1537.] Kiihne. aS 


J. Malseh und W. Frings. Ein Strom- und Spannungsmefgerat hoher Empfindlich- 
keit fiir den Ultra-Kurzwellen-Bereich. ZS. f. techn. Phys. 28, 50—53, 1942, Nr. 2. 2 
(Kéln, Inst. angew. Phys.) Ein auf dem Prinzip der Schlierenmethode entwickeltes 
Ultrakurzwellen-Mefigerat wird beschrieben. Die bereits friiher veréffentlichte 
is. diese Ber. 19, 423, 1938) Methode beruht darauf, da® die Dichteverteilung der 
Luft sich in der Umgebung eines durch Hochfrequenz erwirmten Drahtes Andert. 
Die Dichteanderung wird optisch gemessen. Ein Strichraster wird durch eine 
Linse auf einem zweilen Strichraster abgebildet. Tritt in dem Strahlengang durch 
die Drahterwarmung eine Dichteainderung der Luft ein, werden die Strahlen ab- 
gelenkt, was eine Helligkeitsanderung hinter dem zweiten Raster zur Folge hat. 
ie Helligkeitsinderung wird durch ein Photoelement gemessen. Zweckmafiger- 
la teilt man den Raster so auf, daf§ bei Stromdurchgang durch den Mefdraht 

eine ZellenhaJite aufgehellt und die andere verdunkelt wird und éin 
Differential-Photoelement benutzt werden kann. Die Anordnung ist in ein Ge- 
fuse von 45 x 17 * 10cm eingebaut; an Stelle des friiier benutzten Spiegel- 
Ivanometers tritt ein zweistufiger kompensierter Gleichspannungsverstarker mit 
iliamperemeter. Das Gitter der EHingangsréhre wird als Briickeninstrument ge- 
sthaltet: die beiden Teile des Photoelementes bilden Zweige einer Wheatstone- 
then Briicke, die durch Widerstande erganzt wird. Bei einer Leistungsaufnahme 
on 1 mW 1aBt sich ein Strom bis zu 3m Wellenlange noch mit einer Genauigkeit 
on 5°%/o messen. Vergleichsmessungen bei Gleichstrom und bei 3m Wellenlange 
nit handelsiiblichen Thermoumformern und einem speziell konstruierten Hitz- 
irahtinstrument (vgl. nachstehendes Referat) werden mitgeteilt. Die mit Thermo- 
imformern arbeitenden technischen Instrumente zeigten bei Messungen zwischen 
und 20mA den etwa 1,7 fachen Betrag des richtigen Wertes an. Hohle. 


raune. Hin neues Mefinstrument fiir Hochfrequenz. ZS. f. techn. Phys. 23, 
54, 1942, Nr. 2. (Kéln, Inst. theoret. Phys.) Das im vorstehenden Referat er- 
wihnte Vergleichsinstrument, ein Hitzdrahtinstrument, wird seinem Aufbau nach — 
t TZ beschrieben. Es enthalt einen 5cm langen, 0,015 mm starken Manganindraht 
if d einen ebenso langen und sehr diinnen parallel ausgespannten Glasfaden. In 

4 Mitte ist ein Spiegel unsymmetrisch aufgekittet. Bei Stromdurchflu8 dehnt — 
der Hitzdraht aus und der Spiegel kippt um einen Winkel, der mittels Fern- " 
ron it Fadenkreuz und einer Skala beobachtet -werden kann. Die Mefigenauig- 
rfte in der Gréfenordnung von 5 °/o liegen. ab . _Hohle. 
Bearce. Diesel-electric locomotive for Pike’s Peak Cog Railway. Gen. Electr. — 


562, 1941, Nr. 10. [S. 1541.] 
ce. Der 
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trischer Koérper sein, der ganz oder teilweise aus hysteretischem Stoff besteht. 
Wenn Wirbelstromwirkungen unterdriickt werden sollen, mufS der Laufer ge- 
blittert sein. Das durch die Hysterese ausgeiibte Drehmoment ist theoretisch von 
der Drehzahl unabhingig. Die synehrone Leistung ist gleich der Hy stereseleistung 
im Stillstand. Der Motor zeigt asynchronen Anlauf und synchronen Lauf. Die 
einzigen heute schon laufenden echten Hysteresemotoren sind Kleinstmotoren fiir 
Synchronuhren und dergleichen. Uber Maschinen gréferer Leistung ist nichts 
bekanntgeworden. Die vorliegende Arbeit zeigt die Schwierigkeiten auf, die dem 
Bau und der Verwendung von Hysteresemotoren gréferer Leistung entgegen- 
stehen. Sie zeigt aber auch, daf der Bau gréferer Maschinen mit den heute zur. 
Verfiigung stehenden Mitteln grundsatzlich méglich und der Aufwand dafiir in’ 
bestimmten Fallen wohl tragbar ist. Nach kurzem geschichtlichem Uberblick und 
nach der Theorie des Hysteresemotors werden die fiir den Laufer geeigneten 
Werkstoffe, ihre Hystereseschleife und ihre Verluste behandelt. An einer Reihe 
Motoren werden ausfiihrliche Versuche vorgenommen und ausgewertet. Die 
Grundlagen zur Vorausberechnung von Hysteresemotoren werden gebracht und 
ein Beispiel durchgerechnet. Der Schluf bringt eine Ubersicht tiber Anwendungs- 
méglichkeiten, z. B. als Wanderfeldhysteresemotor, in der Hysteresebremse, in 
der Hysteresekupplung und im Hysteresemefgerat, und eine Zusammenfassung 
und Schlu®folgerungen tiber Bau und Eigenschaften von Hysteresemotoren. Der 
Strom ist praktisch sinusférmig und im ganzen Belastungs- und Drehzahlbereich 
praktisch konstant. Um den bestméglichen Leistungsfaktor zu erhalten, ist beim 
; Entwurt diejenige Hystereseschleife zugrunde zu legen, welche die steilsten Flan 
ken und den gréften Winkel an der Spitze zwischen aufsteigendem und absteigen- 
dem Ast hat. Bei den heute erzielbaren Hystereseverlusten von etwa 5 W/cm*4 
sind fiir 1kW hochster synchroner Leistung 1,4 bis 1,6kg hysteretischer Stoffi 
erforderlich, wobei mit Héchstwerten der Induktion im Luftspalt von 7000 bis) 
9000 GauB gerechnet werden kann. Hohle 
Herbert Bahring. Hochspannungserzeugung aus dem Zeilenkippgerat. II. Fernseh 


ro G.m.b. H. Hausmitt. 2, 84—90, 1941, Nr. 3. [S. 1580.] Pfestorf 
“ee A. Greilinger. Neuzeitliche Aufbereitungsgerate fiir Oltransformatoren. Siemens ZS 
re 21, 199—201, 1941, Nr.5. (Niirnberg, SSW, Transformatorenwerk.) Das kleinere 
7 ee - Gerat (Gesamtgewicht 500 kg, Durchlaufmenge 1100 Liter/h bei 20°) fiir Transfor 
ee matoren mit einem Olinhalt bis zu 1000 kg gestattet folgenden Aufbereitungsgang 
ata 1. Hochheizen des Isolieréles, 2. Verspriihen im Vakuum, 3. Hochheizen und gleich 


ey zeitig Verspriihen im Umlaut. Das grofe Gerat besitzt einen Durchlauferhitzer| 
* eine Schleuder und einen Sprithkessel und gestattet wahlweise die Kombinatior 
der drei Méglichkeiten zur Aufbereitung. DurchflufBleistung 3000 bis 5000 Litel 
ae ie otunde, _ Pfestorf 
es Carl Weisglass. Research on a double-valve-rectification system. The operating 
current as a function of the time, meanvalues of: current and the waviness. Rey 
Fae. Se. Univ. d’Istanbul (A) 5, 240— —255, 1940, Nr. 3/4. Eine Schaltung zur Speis 
____ eiektromagnetischer Apparate wie Relais und dergleichen mit Gleichstrom aus d 
ae echselstromnetz tiber Gleichrichter wird theoretisch untersucht. Die Appa 
spule liegt mit einem Halbwellengleichrichter in Reihe an der Wechselspannui 
_ parallel zur Spule liegt ein zweiter Halbwellengleichrichter, der wiahrend 
_ Sperrperiode des ersten Gleichrichters dem Spulenstrom einen Weg frei bi 
fe a) da® er nicht unterbrochen wird, sondern nur nach Mafigabe der Zeitko: 
Bart Kreises abklingt, bis das Netz in der niachsten Halbwelle tiber den ers 
- Gleichrichter wieder Energie zuliefert. Die ° Gleichrichter werden a - 
srt Schalter in die Rechnung | eingefiihrt; ihr> ‘atpntat 
ees wird ibe ME dureh einen ee es ete pee sare + 


DS 


= 
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:stand des iibrigen Kreises hinzugeschlagen wird, und durch eine konstante in den 
| Kreis einzufiigende EMK. In der rechnerischen Behandlung des quasistationiren 
'Vorganges werden die Differentialgleichungen fiir die Sperr- und die Durchlaf- 
| periode des ersten Gleichrichters getrennt aufgestellt, wobei die Bedingungen, 
( dafi an den Ubergangsstellen sowohl die Stréme wie ihre ersten Ableitungen nach 
(der Zeit gleich sein miissen, die Konstanten der Gleichungen liefern. Der Verlauf 
ides Stromes wird dargestellt, Formeln fiir den arithmetischen Mittelwert und die 
| Welligkeit werden abgeleitet. Es ergeben sich fiir Spulen tiblicher Zeitkonstanten 
;aufferordentlich giinstige Bedingungen. In einer weiteren Arbeit sollen die Ein- 
:schaltvorginge und die Ubergiinge in den Gleichrichtern von der Durchla8- zur 
‘Sperrperiode behandelt werden. Hohle. 


, A. J. Schmideek. Relaisschaltungen mit verzégertem Ankerabfall. Arch. £. Elektrot. 
: 36, 181—200, 1942, Nr. 3. (Berlin, AEG., Relais-Lab.) Um bei Kondensatorzeitrelais 
/eine gentigend grofie Zeitkonstanz wahrend einer bestimmten, eine gewahrleistete 
: Schaltzahl umfassenden Zeit einzuhalten und eine befriedigende Zeittreue auch 
/gegeniiber den gewodhnlich auftretenden Schwankungen der Arbeitsbedingungen 

(veranderliche Ladezeit und Einschaltdauer) und der Betriebsbedingungen (ver- 
anderliche Netzspannung und Raumtemperatur) zu wahren, sind folgende Punkte 
gu beachten: Es sollen Luftspaltanderungen durch méglichst sanften Ankeranzug 
und Kapazititsinderungen mechanischer oder chemischer Natur durch Verwen- 
dung geeigneter Kondensatoren vermieden werden, um Verformungen méglichst 


gering zu halten. Zur Erzielung geringer Ladezeitabhangigkeit soll unvollstandige 
Aufladung durch im Ladekreis liegende Widersténde méglichst vermieden und - 


die Kondensatoren geniigend weit unterhalb ihrer Formierungsspannung betrieben 
werden, wodurch die als Reststromeifekt bezeichnete Forya der Ladezeitabhangig- 
keit stark unterdriickt werden kann. Die Spannungs- und Temperaturabhiangigkeit ten 
wird sehr von der gewdhlten Schaltung beeinflu®t. Es werden drei Grund- 1 ate 
schaltungen unterschieden, und zwar die erste mit einander entgegenwirkenden 
esiricrchecn, die zweite mit reiner Widerstandsregelung und die dritte mit 
iiberwiegender Widerstandsregelung. Fiir diese Schaltungen wird die Spannungs- 
zw. Temperaturabhangigkeit bei einer Spannungsabsenkung bzw. -zunahme des 
Entladungswiderstandes um 10°/o berechnet und graphisch dargestellt. Die Vor- 
und Nachteile der drei Grundschaltungen, insbesondere ihre Brauchbarkeit als 
egelschaltungen, werden untersucht. Zabransky. 


. Béning. Spannungsverteilung und Durchschlag bei Kabeln und Durchfiihrungen 
| es Gleichspannung. ZS. f. techn. Phys. 22, 312—315, 1941, Nr. 12. (Breslau, T. H., 
Elektrot. Inst.) Die Spannungsverteilung zwischen den Elektroden eines Zylinder- — 
kondensators (Kabel, Durchfiihrung) bei Gleichspannung wird unter Anwendung 
er Gleitionentheorie ermittelt; sie weicht von der klassischen Spannungsver- | 
ng (ohne Raumladung) in verschiedener Weise ab, je nachdem die Innen- 
ktrode positiv oder negativ ist. Die sich daraus ergebenden verschiedenen 
Jurchschlagsfunktionen werden abgeleitet. Auf Polaritaéts- und Zeiteffekt wird re 

gewiesen und festgestellt, dafi bei einer gewissen Dicke des Isolierstoffes ein 
nimum der Durchschlagsfeldstarke zu erwarten ist. Zabransky. 


ner Weber. Die Uberschlagsspannung von Isolatoren unter erhéhtem Luftdruck. 
. f. Elektrot. 35, 756—758, 1941, Nr. 12. (Berlin, Siemens & Schuckertw. A.-G., 
! ) Verf. mit Uberschlagsspannungen an ~ 
altwerk Hochspannungsversuchsfeld.) Vert. mifit Inge ia 
zellaninnenraumstiitzern mit den Schlagweiten 42, 82, 106, 125, 184, 265 und — 
5 mm in Abhingigkeit vom Druck bis 4 atii. Die Stiitzer wurden in Hartgewebe- 
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wurde vorher getrocknet durch eine Calciumvorlage. Die Uberschlagsspannung 
steigt stetig mit dem Druck an; bei gréBeren Schlagweiten nimmt die Uberschlags- 
spannung mit steigendem Druck wieder ab. Diese Einsattelungen sind besonders 
bei groBen Schlagweiten ausgepragt. Ab 2,5 atii tritt dann wieder der normale 
Anstieg der Wberschlagsspannung ein. Die Uberschlagsfestigkeit (kV/em) in Ab- 


hingigkeit vom Druck scheint einem Grenzwert zuzustreben. Pfestorf. 
A. Esme. Die Glasfaser und ihre Anwendungen in der Elektrotechnik. Electricité 
25, 2583—256, 1941. [S. 1584.] *Reusse. 
W. Fahrenbach. Punktschweifen mit pulsierenden Stromstéfen. Maschinenbau, 
Betrieb 20, 517—519, 1941. [S. 1589.] *Hochstein. 


J. P. Heijboer. Eine Entladungserscheinung in grofen Senderéhren. Philips’ Techn. 
Rundschau 6, 208—214, 1941, Nr.7. In der Arbeit wird der sogenannte ,,Rocky- 
Point-Effekt behandelt. Bei ihm handelt es sich um einen Uberschlag zwischen 
der auf hoher Spannung (bis zu 40kV) liegenden Anode und den tibrigen Elek- 
troden. Dieser Uberschlag, der trotz eines guten Vakuums beobachtet wird und 
zur Beschadigung der Roéhre fiihren kann, wird durch die ponderomotorischen 
Kraftwirkungen des Stromes erklart, der wahrend des Uberschlages durch die 
verschiedenen Heizfadenteile flieBt. Zur quantitativen Beurteilung dieses Effektes 
werden 1. die Entladungsstréme, 2. die Kriafte, die auf einen Gliihfaden wirken, 
und 3. die durch sie verursachten Ausbiegungen unter den in der Praxis vorherr- 
schenden Bedingungen berechnet und durch Modellversuche nachgebildet. Eine 
Abhilfe fiir die Erscheinung, die auf einer Ausbiegung der Heizdrahte beruht, 
wird in der Hinschaltung eines Widerstandes von etwa 200Ohm in die Anoden- 
leitung vorgeschlagen. Die Entladung ist dann nicht mehr oszillierend, sondern 
aperiodisch und kann deshalb die Réhre nicht mehr gefahrden. Roeschen. 


Pierre Herreng. Sur le fonctionnement d'un tube a rayons X soumis & des im- 
pulsions de tension. C. R. 214, 421—424, 1942, Nr.9. Zur Herstellung von Réntgen- 
aufnahmen sehr kurzer Belichtungszeit ist man dazu iibergegangen, Stofentladun- 
gen eines Kondensators als Stofistréme durch die Réntgenréhre gehen zu lassen. 
Die Hohe dieser StoSstréme hangt von der Zeitdauer der Entladung, der Warmeleit- 
fahigkeit, der spezifischen Warme und der Schmelztemperatur des Anodenmetalls 
ab. Fiir eine Cu-Anode ergibt sich eine Maximalbelastbarkeit fiir eine Entladungs- 
dauer von 10 usec von 11kW/mm?, was einer Gesamtbelastung von 143kW bei 
einer Anodenoberfliche von 13 mm? entspricht. Fiir eine mittlere Stofspannungs- 
hohe von 50kV fiihrt dies auf Stofstréme von nahezu 3 Amp. Bei einer Stof- 
frequenz von 400/sec ist diese Belastung die gleiche wie bei einer Dauerbelastung 
mn von 50kV, 20mA. Der Verf. beschreibt den elektrischen Aufbau einer derartigen 

_StoBanlage mit zugehériger Réntgenréhre. Der Verf. weist auf die Méglichkeit hin, 


% mit derartigen Réntgenanlagen stroboskopische Réntgenaufnahmen von periodi- 
i schen Vorgaingen aufzunehmen. Nitka. 
oe : 
a rs TH ' s te 
iy if . 6. Optik : Fi 
; { «Jean Bricard. Lumiére diffusée en avant par une goutte de brouillard. C. R. 213, 
—-- 495—498, 1941, Nr. 15. [S. 1608.] : . Steinhauser. 
Mme Arlette Vassy., Sur l'absorption atmosphérique dans Vultra-violet. Ann, de 
“ae phys. (11) 16, 145—203, 1941, Juli/Sept. (Sorbonne, Lab. Phys.) [S. 1602.).2 2, | ae 


Jean Dufay. L'absorption atmosphérique et la loi en 4-4, Journ. de phys. et 
_ Radium (8) 1, 251—259, 1940, Nr. 7.i(byony Oe.) [Sethe] eith chkl digo Ar 


a 
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ime Arlette Vassy. Coefficients @absorption de Vair dans Vultraviolet. C. R. 212, 
39—441, 1941, Nr. 10. [S. 1611.] Ritschl. 


{me Suzanne Anglade-Thévenet. Influence de divers unions sur la densité optique rg 
es suspensions de gomme-gutte. C. R. 212, 704—705, 1941, Nr. 17. Wird eine 
uspension von Gummigutt oder Mastix durch Einbringung der alkoholischen 
Osung in Wasser hergestellt, so bewirkt die Anwesenheit von Natriumoleat oder 
-aliumpalmitat in der alkoholischen Lisung eine Verminderung der Teilchengréfe 
er Suspension. Die kiirzlich von der Verf. vertretene Ansicht, da® hierbei nicht 
ie eintretende Verminderung der Oberflachenspannung entscheidend ist, sieht 
ié durch ihre Versuchsergebnisse bestitigt nach denen die Einbringung von 
lark tensio-aktiven Stoffen wie Isoamylalkohol, Thymol, Menthol, Ather und 
‘erpineol in die alkoholische Lésung keine Abnahme der optischen Dichte der 
uspensionen, in vielen Fallen vielmehr eine betrichtliche Zunahme derselben zur 
‘age hat. Szivessy. 


atonin Vasicek. Oberflichenschichten auf Glas und ihre Bedeutung in der tech- Ve aay 
ischen Anwendung. Chem. Listy Védu Priamysl 36, 17—22, 1942. (Dtsch. Zu- ; 
amment.) Geschichtliches. Arbeiten und Erkenntnisse von Drude (1889, 1912) 
nd -anderen Autoren. Das Polarisationsspektrometer (Firma Fuess, Berlin). 
‘abelle mit Brechungsindex und Starke der Oberflachenschicht von sechs ver- 
chieden behandelten Giasern. Ein Glas mit einer Oberflachenschicht reflektiert 
nf Maximum so viel Licht, wie die reine Glasoberfliiche ohne Oberflachenschicht, 
ausgesetzt, daf} der Brechungsindex des Glases selbst gréfer ist als der der 
erflachenschicht. Tabelle mit Brechungsindex, Oberflachenschichtstaérke und 
deren Angaben von mit '/,norm. H,SO, verschieden Jang (einige sec bis — 
std.) behandeltem Flintglas vom np = 1,7393. Praktische Anwendung in der 
echnik. .,Unsichtbares Glas.“ * *Rotiercs 


) 


J. McHenry. Focometry of converging lens systems. Journ. scient. instr. 18, 168 
169, 1941, Nr.8. (Cork, Univ. Coll.) Verf. behandelt ein Verfahren zur Bestim- 
mg von Brennweite und Hauptpunkten bei einem dispansiven Linsensystem, 

as auf Messungen zweier Langen beruht, von denen die eine eine Bildverschie- 

, die andere eine Verschiebung des Linsensystems ist und die beide in der _ 
lichen Weise an einer optischen Bank gemessen werden kénnen. Szivessy. 


ons Bury. Die Forschungen mittels ultravioletten und infraroten Strahlen. Mef- ‘ 
thn. 18, 33—40, 1942, Nr.3. (Berlin.) Ein allgemeinverstindlicher Auisatz tiber 
Anwendung von ultraroten und ultravioletten Strahlen. Eigenschaften, 
ate, Zubehér und Ergebnisse werden an Hand von Photos aria eae ne 
“es : ‘tihne. — 
_ scale-reading microscope. Journ. scient. instr. 18, 192—194, 1941, Nr. 9. 
ter, Taylor, Taylor & Hobson.) Beschreibung eines Ablesemikroskops, das 
r+ Masehine in einfacher Weise angebracht werden kann und eine még- _ 
ee. Szivessy. © 
Py Ase valet Millett and Alvin Cohen. A Wadsworth-Littrow spectro- 
the near infra 
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Guido Carobbi e Renzo Piéruceini. Sopra i costituenti minori di alcune rocce 
sedimentario di passo delle radici (Appennino Tosco-Emiliano). Spectrochim) 
Acta 2, 32—44, 1941, Nr.1. (Firenze, Univ., Ist. Min, Petrogr. Geochim.) [S. 1594. 
Schon 

E. W. Foster. The production, properties and application to microanalysis of are. 
possessing large-area anode spots. Proce. Phys. Soc. 53, 594—613, 1941, Nr. ¢ 
(Nr. 299). (London, King’s Coll.) Zur Aufstellung von geeigneten Bedingungel 
‘mur mikrochemischen Spektralanalyse wurde das Verhalten der Anodenflecker 
untersucht. Die Anode bestand aus einem tellerférmigen Graphitblock, der mi 
gepulvertem, mit Alkali- und Erdalkalisalzen getranktem Graphit ausgeftllt war 
Beim Einsetzen der Bogenentladung erschien zunachst an jeder Elektrode eit 
lokalisierter Brennfleck, der sich aber nach einer kurzen Einbrennzeit ausdehnte 
so da®B schlieBlich die gesamte Anode bedeckt war. Nach einem weiteren, meisten: 
eréeren, Zeitintervall zog sich der Bogenansatz wieder zu einem kleinen Brenn 
fleck zusammen. Letzteres wurde auf eine schliefilich einsetzende Verarmung ai 
' den Salzen zuriickgefiihrt. Aus dem Verhalten des Brennfleckes konnten die be 
der quantitativen Spektralanalyse innezuhaltenden Bedingungen mit geniigende! 
Genauigkeit festgelegt werden. P. Schutz 


Light-polarizing material. Journ. scient. instr. 18, 206, 1941, Nr.10. (Cambridge 

Mass., Polaroid Corp.) Die neuen Polaroid-Filter (Typ H) der Polaroid Corpo 

ration sind beziiglich der Gleichférmigkeit ihrer spektralen Durchlassigkeit mi 

\ den meisten nichtpolarisierenden Filterglasern vergleichbar. Die Polarisation is 
ages namentlich im roten Teil des Spektrums erheblich giinstiger als bei den bisherige1 
Polaroid-Filtern (Typ J). Die neuen Filter behalten ihre optischen Eigenschafter 
unter allen Bedingungen, denen sie normalerweise ausgesetzt sind; sie sind geger 
Feuchtigkeit und mechanische Einwirkungen unempfindlich und kénnen Tempe 
raturen bis zu 95°C ausgesetzt werden. Szivessy 


rs, Low-intensity illumination gauge. Journ. scient. instr. 18, 171, 1941, Nr.8. (Lon 
Bae hi don, Holophane.) Es wird ein Photometer beschrieben, das zur Messung seh 
a ean kleiner. Beleuchtungsstérken dient. Als Vergleichsfeld wird eine radioaktivi 
' _ Leuchtfarbe benutzt. Zur Messung héherer Beleuchtungsstiérken kénnen Gra 
gliser in den Strahlengang eingeschaltet werden. Zum Farbangleich der z 
messenden Beleuchtung an die Farbe des Leuchtstoffes muf erstere ein Griin 
filter passieren. Uber die ,,Konstanz“ der Leuchtfarbe wird nichts gesagt. Dresler 
_P. Werkmeister. Reduktionstachymeter ,,Dahlta*. ZS. f. Instrkde. 62, 160—161, 1949 
Nr. 5. (Stuttgart.) [S. 1595.] a ihc 
J. L. Houghton. An improved spherometer. Journ. scient. instr. 18, 167—168, 194 
Nr. 8. (Harrow, Middles., Kodak, Res. Lab.) [S. 1537.] ° Seioeaal 


- Walter Selle. Der Stand des Raumfilms in Rufland. Kinotechn. 23, 153—156, 1947 
_Nr.9. (Berlin.) Das Verfahren ist aufgebaut auf die Idee von Ives (Wecheal 
_ bildchen auf Rasterfilm), die ein Zusatzinstrument bei der stereoskopischen — 
_ trachtung unnétig macht, dafiir aber mit verschiedenen technischen Man 
_ behaftet ist. Die Grundlagen des Verfahrens werden ausfiihrlich erdrtert, und at 
Ye Nachteile bei Aufnahme und Vorfiihrung wird eingegangen. Nach die 
Verfahren sind in Ruf land Stereolaufbilder bereits vorgefiihrt. Technische Einze] 
; _ heiten werden, soweit sie in der Originalarbeit enthalten sind, gebracht. Sta 

Richard Schmidt. Der Stand des Farbenfilms. Kinotechn, 23, 99—104, 1941, } 
Es. wird eine ausfiihrliche systematische Zusammenstellung der ‘Farb er: 
nd ihrer ican Tomas sowie der pies Sas gegeb 
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J. P. M. Woudenberg and J. M. W. Milatz. The electronic excitation-junction of the 
metastable 2%S-level of helium. Physica 8, 871—884, 1941, Nr. 8. (Utrecht, Univ., 
Phys. Lab.) Die Konzentration der durch einen Elektronenstrahl angeregten meta- 
stabilen 2%S-Atome des Heliums wurde aus der Absorption der Linie 10830 A be- 
stimmt. Die Anregungsfunktion kann durch eine Parabel beschrieben werden. 

P. Schulz. 
Vietor H. Regener. Das bei der thermischen Zersetzung des Ozons ausgesandte Licht 
und das Licht des Nachthimmels. Rie. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 356—357, 
1940. (Padua, Univ., Phys. Inst.) [S. 1598.] *R. K. Miiller. 


Georges Goudet, Pierre Herreng et Guy Nief. Un mode nouveau dexcitation des 
gaz raréfiés par des ondes électromagnétiques de trés haute fréquence. C. R. 214, 
62—65, 1942, Nr. 2. [S. 1564.] P. Schulz. 
Joseph Kaplan and Sidney M. Rubens. New spectra in nitrogen. Phys. Rev. (2) 60, 
163, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. California.) 
[S. 1598.] Ritschl. 
John R. Platt and Ralph A. Sawyer. New classifications in AuI and Aull. Phys. 
Rey. (2) 59, 916, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Das 
Goldspektrum wurde in einer Hohlkathodenentladung angeregt und im gesamten 
Spektralbereich von 600 bis 10000 A aufgenommen. Im Bogenspektrum wurden 
die Termserien ns und nd verlangert. Als Wert der Seriengrenze 5 d'° 18, ergibt 
sich 74410cm™ tiber dem Grundzustand AulI. Die meisten Einordnungen von 
McLennan und MecLay wurden bestatigt. Die Termgruppen 5 d96s6p und 
5d®°6s7s wurden vervollstandigt. Neue nicht gedeutete Terme oberhalb der 
“Seriengrenzen wurden gefunden. Im Funkenspektrum wurden sechs Glieder der 
Gruppe 5 d® (?Ds),) 7 p und fiinf Glieder der Gruppe 5 d6 s* ergiinzt. Der Grund- 
-zastand 5 d1°18,, 15039cm™ unterhalb 5d96s3D,, wird bestatigt. Im Spektrum 
Au I wurden 200 Linien und 38 Terme, in Au II 82 Linien tind 12 Terme neu ein- 
_geordnet. / Ritschl. 
Marshall A. Wheatley and Ralph A. Sawyer. New classifications in the spectrum of : 
Cs II. Phys. Rev. (2) 59, 916, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht. (Univ. Michi- 
gan.) Das Caesiumspektrum wurde im Gebiet von 2954 bis 1857A bei Anregung 
os elektrodenloser Entladung neu aufgenommen. Von 850 vermessenen Linien 


waren bisher nur 193 bekannt. 188 Linien von Cs II wurden als Kombinationen 
_ zwischen 36 neuen Termen eingeordnet. Die neuen Terme gehéren zum Teil den. 
tiefen Konfigurationen an, zum Teil gehéren sie zu 5 p® (?Ps,) 8d,7 p,9s, 10 8, nf 
und 5 p® (?P1),) 7d,7p und 8s. at Ritsch]. 
Pierre Jacquinot. Effet Zeeman et nature de certaines raies nouvelles de Vhélium. 
CG. R. 213, 64—67, 1941, Nr.2. Es wird der Zeeman-Effekt der Ubergange *P -- 'D, 
ip — 3F, 1p —1F, 3P —*1F und *P — G@ von Hel, deren Existenz vom Verf. frither — 
‘beobachtet wurde, untersucht. Die Linien treten als schwache Trabanten ihrer 
viel starkeren Nachbarlinien auf. Die Anregung erfolgt in einem 25cm langen, 
10mm weiten Rohr mit Hochfrequenzentladung, das zwischen den Polen eines 
sroBen Elektromagneten sitzt. Die Feldstarke betragt 5000 Gauf. Spektralapparat aS 
ist ein Prismenspektrograph mit grofem Fliissigkeitsprisma. Es konnten die Uber- 
ginge 21P — 45F, 21P —53F, 2'P — 63F, 2°P,2— 4 SH. 2 Bhs ea 53F im Magnet- 
 feld aufgelést werden. Die Zeeman-Effekte dieser Ubergange sind vom Typ (1), 2 
und zeigen, daB es sich um Quadrupolstrahlung handelt. Bei den Gruppen i 
23P — 33D, 23P — 43D, 28P — 438, 2°P — 5S ergibt sich, daf sich die nicht auf- 
gelésten Terme 2°P,, verhalten wie ein *P-Triplett, das vollstandigen Paschen- — 
ck-Effekt zeigt, wahrend *P, seinen eigenen Zeeman-Effekt hat. Erst oberhalb 
000 Gau8 nimmt *P, am Paschen-Back-Effekt teil. Dieser Effekt ist fiir einen 
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Quadrupoliibergang bisher nicht untersucht worden. Die Auswahlregeln lauten ' 
fiir transversale Beobachtung 4 Mg = 0, AM, = +1(a), AM; = +2 (0). Fir 
im elektrischen Feld erzwungene Uberginge lauten sie A Ms =0, 4M; —0, + 1 (x), 
AM; = 0, +1, + 2(0). Wie die Beobachtung zeigt, handelt es sich bei °P,5 —°F 
und 1P —3F um Quadrupolstrahlung. Ritschl. 
B. Vogel. Kontinuierliche Emissionsspektren der Edelgase. Aun. d. Phys. (5) 41, 
196—210, 1942, Nr. 3. (Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Alle Edelgase emittieren bei 
Drucken zwischen 10 und 70 Torr und Stromstarken von 100mA kontinuierliche 
Spektren, die bei Anregung mit Wechselstrom untersucht wurden. Die Kontinua~ 
erstrecken sich von der Grenze des untersuchten Bereiches bei 1800 A bis zu ver-~ 
sehiedenen langwelligen Grenzen (He: 7550 A, Ne: 7450 A, Ar: 8100 A, Kr: 8250 A, 
X: 9250 A). Es wurden die Intensitatsverteilungen ermittelt. Alle Spektren zeigen 
ahnlichen Intensititsverlauf mit 3 bis 4 Maxima. Die Emissionsintensitaten ver- 
halten sich fiir die Kontinua von He: Ne: Ar: Kr: X wie 30: 200:4:1: 1. Inten- 
silatsverteilung und Lage der Maxima sind abhangig von der Stromstirke; die 
Absolutintensitit ist letzterer proportional. Es wurde der Einfluf einer Druck- 
anderung zwischen 10 und 70 Torr auf die Kontinua von Ar, Kr und X untersucht. 
Mit steigendem Druck verschieben sich die Maxima nach langen Wellen. Die 
Intensitaét steigt mit wachsendem Druck. Die Kontinua werden als Molekiil- 
kontinua gedeutet. Als Nebenergebnis werden die EHigenschaften der Edelgas- 
entladung zwischen 20 und 70 Torr untersucht. Die Elektrodenzerstaubung folgt 
dabei nicht den allgemein geltenden Regeln; Kupfer zerstéubt am geringsten. Die 
Neigung der positiven Saule, sich im Innern der Entladung zusammenzuziehen, 
nimmt mit wachsendem Atomgewicht zu, die Erwarmung der Rohrwande ab. 

; Ritschl. 
H. Zeise. Sammelreferat. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berechnung von 
freien Energien, Entropien, spezifischen Wirmen und Gleichgewichten aus spek- 
troskopischen Daten und die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. V,. Fortschritte 
im Zeitraum 1935—1940. ZS. f. Elektrochem. 47, 595—617, 644—660, 1941, Nr: 8 u. 9. 
(Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. mot. Arbeitsverf. 


Thermodyn.) Dede. 
Harvey Brooks. Rotational magnetic moments of He, HD, and Dz. Phys. Rev. (2) 59, 
925, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) [S. 1553.] Ritschl. 


Y. Tanaka and T. Takamine. Vibrational structure of the ss (Ory 825 Rydberg 
series of Oz. Phys. Rev. (2) 59, 771, 1941, Nr. 9. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) 
Das Absorptionsspektrum von O: im Vakuumultraviolett wurde neu aufgenommen. 
Gegeniiber der Einordnung des Spektrums von Price und Collims (s. diese Ber. 
17, 456, 1936) wurden verschiedene Anderungen vorgenommen. Es wurden drei 
Bandenserien im Gebiet von 740 bis 660A festgestellt, die je eine Rydberg-Serie 
_ bilden und zu den Zustanden v = 0, 1 und 2 eines angeregten O{-Zustandes gehen; 
es sind die 0,0-, 1,0- und 2,0-Banden einer 8X, — 8X |-Rydberg-Serie von O02. In 
jeder Serie wurden 13 Glieder gefunden, die der Rydberg-Formel gehorchen. Das 
Tonisierungspotential, das dem b *2',-Grundzustand von O} entspricht, ist 18,08 V in 
Ubereinstimmung mit ElektronenstoSversuchen. Die relative Lage der Dublett- und 
Quartettsysteme von O! wird festgelegt. Die 1,0- und 2,0-Banden sind starker als — 
die 0,0-Banden. Jenseits der Seriengrenze werden die Banden durch Autoionisation — 


bans), olitua, : Ritschl. 
Betas Myron 8. McCay. Structure of the (0,4) Angstrom band of CO for high rotational 
states. Phys. Rev. (2) 59, 911, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Virginia — 


Polytechn. Inst.) Die Rotationsstruktur der P-, Q- und R-Zweige der Angstroém-— 
_ Banden von CO bei 6080 A wurde bis zu héheren Rotationsniveaus verfolgt a 


~ al 
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von Gitteraufnahmen. Eine Neubestimmung der Ursprungslinien der Bandenserien 
-ergibt eine Bestatigung friiherer Messungen. Geindert werden muf eine Stérung 
im Endniveau 4’x, die sich bei einer Analyse der vierten positiven Gruppe von CO 
ergeben hatte. Ein deutlicher Intensititsschwund bei Q (20) deutet auf eine mole- 
‘kulare Pradissoziation in diesen Zustinden hin. Ritschl. 


‘Robert S. Mulliken. Species classification and rotational energy level patterns of 
‘non-linear triatomic molecules. Phys. Rev. (2) 59, 873—889, 1941, Nr. 11. (Chicago, 
ll., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Die gequantelten Energiezustinde symmetrischer 
und asymmetrischer Kreisel werden nach dem Gesichtspunkt ihrer Hinteilung in 
‘Klassen gemaf} dem Symmetrieoperationen erdrtert. Eine einfache Nomenklatur 
dieser Klassen wird vorgeschlagen. Diese wird angewandt auf die Rotationsniveaus 
‘symmetrischer nichtlinearer dreiatomiger Molekiile AB,. Am Beispiel des SO. wird vn 
die Lage der Rotationsniveaus als Funktion des Valenzwinkels untersucht. Weiter 
wird die Einteilung der Gesamtwellenfunktionen im Hinblick auf den Austausch 
gleicher Kerne und auf Inversion betrachtet. Dies fiihrt zu Ausdriicken, wie sie 
auch bei zweiatomigen und linearen Molekiilen vorkommen, jedoch von ungewohn- 
lichem Typ. Solche sind bei BCl; oder NH; zu erwarten und bei H»CO bekannt. 
Nach der neuen Klasseneinteilung werden Rotations-Schwingungs- und Rotations- 
Elektronentermstérungen behandelt. Es wird eine gyrovibronische Klasse mit ent- 
rechender Nomenklatur eingefiihrt. Kreisel-Auswahlregeln werden aufgestellt, & 
and in Tabellen wird angegeben, welche Typen von Ubergingen im Symmetrie- 
Il Cy, nach den Auswahlregeln erlaubt sind, und zwar fiir jeden Typ von 
ektronenspriingen. Die Anwendung der Tabellen wird am ultravioletten Absorp- 
lionsspektrum von Formaldehyd erlaéutert. Zum Schluf folgt eine Behandlung von 
nichtlinearen Molekiilen ABC. : Ritschl. 
Henri Deslandres. Application a des molécules intéressantes de Vanalyse nouvelle 
des spectres moléculaires. Etude des carbures saturés aliphatiques. C. R. 213, 98 — ; 
—102, 1941, Nr. 3. Verf. gibt eine Anwendung seiner aligemeinen Bandenformel auf = 
Molekiile vom Typ C, Hz» +9, fiir die die Raman-Frequenzen vonn =1bisn =12 
gemessen sind. Die Spektren des Dodecans, n = 12, und Teile der Spektren von 
SH, und C.H, werden behandelt, wobei die verschiedenen méglichen Atomanord- , 
dungen beriicksichtigt werden. Ritschl. 
ean-Paul Mathieu et Daniel Massignon. Sur les jréquences fondamentales du 
dical NO». C. R. 212, 1084—1087, 1941, Nr.25. Die Gruppe NO: in organischen Jie 
itraten, in aliphatischen und aromatischen Molekiilen ist an den Molekiilrest curchecs: 
as N-Atom gebunden. Sie besitzt eine symmetrische Winkelkonfiguration und fer ey 
te, wenn sie frei ist, drei Fundamentalfrequenzen besitzen, die sowohl ultrarot-_ 
auch Raman-aktiv sind. Von den Raman-Frequenzen sind zwei polarisiert und iP 
e depolarisiert. Die polarisierte Frequenz » konnte bisher nicht mit Sicherheit — 
stellt werden. Verf. zeigt an Hand einer Tabelle, dass in zahlreichen Mole-— 
, die die Gruppe NO, enthalten, eine starkel polarisierte Raman-Bande be 
Oem auftritt, die er mit 2 identifiziert. Dadureh wird die winkelsymmetrisch 
‘tur der Gruppe NOs bestitigt. Unter Zugrundelegung eines Modells XNO; u 
‘Valenzkraften berechnet Verf. nach der Formel von Kohlrausch die fint — 
lamentalfrequenzen fiir die Molekiile HO—NO, und CH;—NO;, die mit den — 
erimentellen Werten identifiziert werden. . ; ; Hitec 
Nielsen and Dudley Williams. Some new measurements on 3 and v4 + 
eee ae 59, O11, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio Sta 
n des ‘Auftretens von Feinstruktur in den Linien des ultraroten Spe 
Deuteroacetylenen schien eine Neumessung des Spektrums von 
Bisher wurden Resultate an 5 bei 04 und an 74 ¥% bel 7.54 
Linien von »3 (3288cm™) sind komplex. Dies riihrt zum Hee 


; ‘ * 
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Uberlagerungen mit der Parallelschwingung + +»; her. 74+ % (1828 cm?) 
zeigt keine Wberlagerung mit anderen Banden, trotzdem zeigen die Linien Fein- 
struktur. Die Existenz eines schwachen Q-Zweiges bestitigt sich. Bei Erhoéhung des 
Auflésungsvermégens treten neue Einzelheiten zutage. Ritschl. 


R. T. Lagemann. New measurements on some infra-red bands of methyl iodide. 
Phys. Rev. (2) 59, 911, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Marshall Coll.) Die 
ultrarote Absorption von CH;J-Dampf bei 3,3, 6,9 und 8,0u wurde mit einem 
Prismen-Gitterspektrometer neu gemessen. In den drei Gebieten konnten neue 
Einzelheiten aufgelést werden. Bei 3,36u liegt anscheinend eine Senkrechtbande 
mit einer mittleren Q-Zweig-Aufspaltung von 4,9cm™. Die Q-Zweige der 6,9 u- 
Bande (v;) sind jeder in verschiedene Komponenten aufgespalten, wahrscheinlich 
infolge von Zentrifugalkraftstérungen. Die Parallelbande (75) bei 8,0u wurde 
teilweise aufgelést und scheint komplizierter zu sein als die bisher gemessenen 


Methyljodidbanden. Ritschil. 
J. W. Linnett. The force constants of some carbon-carbon bonds. Trans. Faraday 
Soe. 37, 469473, 1941, Nr.9. (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) [S. 1552.] O. Fuchs. 


Katsumoto Atsuki und Tomio Takata. Spektralchemische Untersuchungen an Xan- 
thaten. I. Cellulosechem. 19, 182—135, 1941. (Tokio, Univ., Ingenieurwiss. Fak. u. 
T. H., Abt. angew. Chem.) [S. 1583.] *Linke. 


Wallace R. Brode and John W. Patterson. The ultraviolet absorption spectra of the 
monomethylchrysenes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3252—3255, 1941, Nr. 12. 
(Columbus, O., Univ., Dep. Chem.) Die Absorptionsspektren von Chrysen und von 
sechs seiner Monomethylderivate werden im _ ultravioletten Spektralbereich in 
Lésung aufgenommen. Im Spektrum von Chrysen wird eine neue Bande gefunden. 
Die Spektren der Monomethylderivate sind dem des Chrysens sehr 4hnlich. Die 
gréBten Abweichungen finden sich bei 4- und 5-Methylchrysen, was auf sterische 
Aw Hinderung zuriickgefiihrt wird. Kortiim-Seiler. 


A. E. Gillam and T. F. West.- Observations on the absorption spectra of terpenoid 
compounds. Part I. ,,lsothujone*. Journ. Chem. Soc. London 1941, S.811—814, Dez. | 
*(Manchester, Univ.; London, Stafford Allen and Sons.) Bei der Behandlung von 
Thujon mit Schwefelsdure entsteht iso-Thujon, dem man bisher die Formel eines 
trisubstituierten a-f- ungesittigten Ketons zugeschrieben hatte. Verff. schliefien 
jedoch aus seinem Absorptionsspektrum in Athanollésung, da es sich eher um ein 
disubstituiertes a-f- ungesattigtes Keton handeln muf. Die Spektren ahnlich kon- | 
stituierter Verbindungen werden zum Vergleich herangezogen. —  -Kortiim-Seiler. 


*S. Bhagavantam. Scattering of light and the Raman effect. With 2 plates. X a. 
333 S. Andhra University 1940. S. auch Nature 148, 738, 1941, Nr. 3764. Dede. 


_ K.-H. Hellwege. Uber die Strahlungsfelder von Prt++- und Nd**+*-Ionen in hewxa- 
—gonalen Salzkristallen. ZS, {. Phys. 117, 198—204, 1941, Nr. 3/4. (Gottingen, II. Phys. 

Inst.) Die scharfen Spektrallinien der Salze der seltenen Erden entsprechen 
_ Elektroneniibergingen, die fiir elektrische Dipolstrahlung freier Atome verboten | 
sind. Im elektrischen Kristallfeld dagegen kann elektrische Dipolstrahlung er- 

_ zwungen werden. Nach Abschiétzungen von van Vleck (diese Ber. 18, 951, 1937) 
ist ihre Intensitat nur von derselben Gré®enordnung wie die der vom Kristallfeld 


_ nicht ‘beeinfluBten Quadrupolstrahlung oder magnetischen Dipolstrahlung zu er. 
_warten. Da also Intensitaétsbetrachtungen nicht zu einer Unterscheidung fiihre 


’.; en i‘ 
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¢sprunglinien an PrZn- und NdZn-Nitrat gemessen. Es handelt sich bei allen Linien 
Jum erzwungene elektrische Dipolstrahlung. Die absorbierenden Dipole liegen zum 
‘Teil fest in Richtung der optischen Achse, zum Teil erscheinen sie in der dazu 
¢senkrechten Ebene oder iiber den ganzen Raum drehbar. Die durch Schwingungs- 
i iberlagerung erzeugten Linien sind weniger gut polarisiert, da die beim Absorp- 
itionsakt angeregte Schwingung die Kristallsymmetrie und damit die Orientierungs- 
imoglichkeit zerstért. Die Messungen sind mit den von van Vleck angegebenen 
. Auswahlregeln in Ubereinstimmung. Mollwo. 


| Raphael Ed. Liesegang. Zur Polychromie des Methylenblaus. ZS. f. wiss. Mikrosk, 
1 58, 483—44, 1941, Nr.1. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloidforsch.) [S. 1589. ] Staude. 


| Mile Sylvanie Guinand et Boris Vodar. Absorption ultraviolette et décomposition 
| photochimique des solutions aqueuses dacide ascorbique dans Vultraviolet. C. R. 
| 213, 526—528, 1941, Nr. 16. [S. 1590.] Kortiim-Seiler. 


Boleslaw Ludwik Duniez. The mechanism of the photochemical change of acetylene. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2461—2472, 1941, Nr. 9. (Lwow, Poland, Jan Kazimierz 
Univ., Chem. Dep.) Wird Acetylen bei Drucken zwischen 5,5 und 341 mm in Gegen- 
wart und Abwesenheit von Stickstoff mit Licht von 2 < 2350 A bestrahlt, so tritt 
Polymerisation ein, die durch Druckabnahme verfolgt werden kann. Dabei biidet 
sich ein gelbes Pulver, das dem Cupren ahnlich ist, und sehr wenig Benzol. 
Wahrend der Reaktion nehmen diese beiden Produkte allmahlich zu. Zwischen- 
produkte kénnen in der Gasphase durch ihr Absorptionsspektrum wahrgenommen, i 
nicht aber einwandfrei identifiziert werden. Im Gegensatz zu Feststellungen von * 
Kato (Bull. Inst. Phys. Chem. Research, Tokyo 16, 343, 1931) wurde gefunden, daf 
der qualitative Verlauf der Reaktion unabhangig davon jst, ob mit einer Quarz- 
Quecksilberlampe oder mit einem Bleibogen bestrahlt wird. Quantitative Vergleiche 
konnten wegen zu grofer Schwankungen der Lichtintensitaéten nicht vorgenommen 
werden. Das dimere Produkt, die erste Stufe der Reaktion, ist nicht Vinyl-Acetylen. * 
ies lief} sich durch das Spektrum feststellen und dadurch, dafi die Bestrahlung "hae 
eines Gemisches von Acetylen mit Vinyl-Acetylen ganz andere fliichtige Produkte : 
a. als die Bestrahlung von Acetylen allein: aliphatische Acetylen-Trimere 
(Divinyl-Acetylen und Acetylen-Divinyl), nicht aber Benzol. Wird der Druck 
‘ihrend der Bestrahlung sehr niedrig gehalten, so kann Vinyl-Acetylen entstehen, 
ermutlich durch Umlagerung eines instabilen Dimeren, ehe dies Zeit hat, weiter 
mit Acetylen zu reagieren. Es wird vermutet, dafi dieses Dimere Cyclobutadien ist, 
und da® die trimeren Zwischenprodukte, die durch Absorptionsspektrum festgestellt 
rurden, Acetylen-Cyclobutene sind. Cyclobutadien sollte in einem angeregten | 
ustande elektrischer Asymmetrie vorhanden sein, da sein Grundzustand vollig 
instabil ist. In analoger Weise entstehen aus Vinyleyelobutadien die aliphatischen 
\cetylen-Trimeren. — Es wird angenommen, dafi weiterer Zusatz von Acetylen in a 
lerselben Weise iiber Cyclobuten reagiert, was auch dadurch bestatigt wird, daBibe- 
trahltes Acetylen mit Benzol Naphthalin bildet, wahrend bestrahites Vinyl-Acetylen 
it Benzol kein Naphkthalin ergibt. So unterscheiden sich Acetylen und Vinyl- ; 
etylen in bezug auf die Bildung von Naphthalin genau wie in bezug auf die aes 
: dung von Benzol. Es ist wahrscheinlich, da bei jeder Reaktionsfolge eine in- 
tive aromatische Komponente gebildet wird, so wie Benzol in der ersten Folge, 
da® dadurch die Kette abgebrochen wird. Die durehschnittliche Kettenlange | 
iingt von der relativen Wahrscheinlichkeit der Bildung dieser inaktiven: Kom-_ os 

onenten ab. Damit wird auch die Behauptung von Melville (Trans. Faraday — 
. 32, 254, 1936) bestatigt, daf Acetylen sowohl fiir die Fortsetzung als auch fur 
Abbruch der Kette verantwortlich ist. ; Staude. 
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7. Schwingungen aller Art 


J. G. Scholte. On the Stoneley-wave equation. Proc. Amsterdam 45, 20—25, 1942, 
Nr. 1. [S. 1594.] 
J. G. Seholte. On the Stoneley wave equation. II. Proc. Amsterdam 45, 159—164, 
1942, Nr. 2. [S. 1594.] Schmerwitz. 


M. Waldmeier. Simultane Stérungen auf der Sonne, im Erdmagnetismus und in der 
Ionosphire. Naturwissensch. 30, 260, 1942, Nr. 17/18. (Arosa, Schweiz, Eidgen. 
Sternw. Ziirich, Obs.) [S.1597.] Stille. 


Jonathan A. W. Zenneck. Finige grundlegende Fragen der lonospharen-Forschung. 
Forschgn. u. Fortschr. 18, 16—19, 1942, Nr.1/2. (Miimchen, T. H.) [S. 1598.] 

K. Forsterling. Uber die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem magne- 
tisierten Medium bei senkrechter Inzidenz. Hochfrequenztechn. 59, 10—22, 1942, 
Nr.1. [S. 1599.] Roeschen. 


T. R. Gilliland, N. Smith, F. R. Gracely, A. S. Taylor and H. V. Cottony. The iono- 
sphere and radio transmission, February 1941, with predictions for May 1941, Proce. 
Inst. Radio Eng. 29, 80—81, 1941, Nr. 2. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Dede. 


A. Sommerfeld und F. Renner. Strahlungsenergie und Erdabsorption bei Dipol- 

antennen. Ann. d. Phys. (5) 41, 1—36, 1942, Nr.1. (Miinchen.) Fiir einen mono- 

chromatisch schwingenden Hertzschen Dipol von vertikaler oder horizontaler 

Achsenrichtung wird die Gesamtausstrahlung in Anpassung an die allgemeine und 

strenge Felddarstellung durch Interpolation des Energieflusses durch eine den | 
Dipol umgebende Flache bzw. ein Flachenpaar in exakter Darstellung berechiaal 

Fiir den vertikalen Dipol ergibt sich hiernach 


VAS er: 2 /sin€ 
ry (acer eu | Ga 


) + Realteil fe K| 


und fiir den horizontalen Dipol 


ar ee : eas (¢? — 1) + cos ¢) + Realteil ist \, 


er cB 38 8 ky 
wobei ; 
Se ike jae (+4 ies N= Kia +h} uy * a 
ie 0 mM H, * M=kiu,—khy py é 
Bit Lice ( Fide Pipa a _C=2kh; 
TRY Se % 9 < ~ ‘ ae F om 
ch = Abstand des Dipols von der Erdoberfliche, k, = athe Ieee eink 
c 


C2 
_ A und B = ,,Dipolstirken“, die der Leistung von 1kW = 10% erg/sec entsprechen — 
(bei Hertz als ,,elektrisches Moment des Dipols* bezeichnet). Als Hauptergebnis der — 
ae _ Arbeit stellen die Verff. durch Aufstellung einer exakten Formel fiir den Strahlun 
; x ps widerstand des Dipols die Beeinflussung des Strahlungswiderstandes durch 4d 

; Erdboden. und die Lage der Antenne gegen denselben fest. Der ya a es 


widerstandes ist danach: R= 1207 Eas ee Sena aos gate an se 
ie» hat sinusformiger kage Acne 2 ey : 


et id, sone far eine 
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§ 
yon der Erde entfernte Antenne. Dann erhilt man die von Zenneck angegebene 
Formel : 


; : 2 2 4. 6 4 1 \ 
j ee ceil eS Palen ed see SSN BE 

ate 3 +2(5; Bist 7° J=s(t 20°" }, ; 
2 ig Ue hoes oie 2 3 ; ; 
2, ss eee Yo Pa ees Rey Si feet eal) a 
= 3 (gO hat )= a5 (1 Te : 
Der sehr ausfiihrlichen grundlegenden Arbeit kénnen viele interessante Einzelheiten eit 
entnommen werden. Roeschen. os 
Max Piisler. Die Anwendung des Matrizenkalkiils auf Probleme der HF-Technik. a 4 


Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 78—85, 1942, Nr.8. (Berlin.) Ausgehend von 
dem Begriff einer Matrix entwickelt Verf. im ersten Teil der Arbeit die wichtigsten 
Regeln der als Matrizenkalkiil bezeichneten Disziplin. Es werden die Addition und 
Subtraktion von Matrizen, deren Multiplikation, mit einer Zahl sowie das Matrizen- 
produkt behandelt, ferner nach Einfiihrung des Begriffes der reziproken Matrix die 
Division und schlieflich die Differentiation und Integration besprochen. Anschliefend 
zeigt Verf. an zwei aus der HF-Technik stammenden Beispielen, wie sich die ent- 
wickelten Methoden zur Lésung elektrotechnischer Probleme verwenden lassen. | 
Behandelt werden zwei gekoppelte Schwingungskreise und die Serienschaltung 
aweier Ubertrager. Pasler. 


C. G. A. von Lindern und G. de Vries. Schwingkreise fiir sehr hohe Frequenzen. 
Philips’ Techn. Rundschau 6, 217—224, 1941, Nr.7. Nach einer Zusammenstellung 
aller fiir die Beurteilung von Schwingkreisen notwendigen Begriffe, wie der 
Resonanzbreite, des Qualitatsfaktors, der Dampfung und des Hauteffektes, zeigen 
die Verff., wie man bei Ubergehen zu immer héheren Frequenzen zwangslaufig 
vom normalen Schwingkreis, der aus Spule und Kundensator besteht, zum soge- 
nannten Topfkreis, zum Lecher-System und endlich zum Hohlraumresonator gefiihrt 
wird i Roeschen. 


E. Hudee. Berechnung und Aufbau eines Briickenquarzjilters. Elektr. Nachr.-Techn. 
18, 265—276, 1941, Nr.12. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Es wird ein Briickenfilter = 
untersucht, bei dem neben Spulen und Kondensatoren Quarze als Schaltelemente — 
verwendet werden. Es hat gegentiber den bekannten Briickenfiltern von Mason 
den Vorzug, da der erforderliche Abschluiwiderstand bei gegebener Durehlab- 4 
breite und Frequenzlage in weiten Grenzen beeinfluft werden kann. Die Filter _ 
werden unter Beriicksichtigung aller tatséchlich vorhandenen Schaltelemente _be- elie 
yechnet. Nur vergleichsweise wird angenommen, da das Filter von einer 
Spannungsquelle ohne inneren Widerstand gespeist und durch den Wellenwider- wel 
nd abgeschlossen wird. (Zusammenf. d. Vert.) Fe Roeschen. 
J. Malsch und W. Frings. Ein Strom- und Spannungsmefgerit hoher Empfindlich- 
fiir den Bie eats aclien:Ber dich, ZS, {. techn. Phys. 23, 50—53, 1942, Nr. 2. 
m, Inst. angew. Phys.) [S. 1567.] : eben 
Braune. Ein neues Mefinstrument fiir Hochfrequenz. ZS. f. techn. Phys. 
54, 1942, Nr. 2. (K6ln, Inst. theoret. Phys.) [S. 1567.] Hohle. 


1 


‘SS 


Klinger. Uber ungeddmpfte Millimeterwellen. Funktechn, Monatsh. 19 
Nr. 2. Vert. gibt einen Uberblick tiber die in den letzten Jahren in 
erschienenen Verdffentlichungen: iiber die ‘Erzeugung _kiirzester Ww 


ean alee verschiedene eigene Vorschlage des Verf. eingefl 
n werden verschiedene eigene V0) BO: CES ed Crt Oe eT 

; At nicht entbehren. Laufzeitgerate, wie z. B. das Klystr 
.in der Arbeit nicht erwihnt, Roese 
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F. Rehbein. Verstarker und Netzgerite fiir den Betrieb von Zéhlrohren. Chem. 
Techn. 15, 29—36, 1942. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 1547.] 

. *Reusse. 
J. Haantjes. Die Beurteilung eines Verstaérkers mit Hilfe der Sprungkennlinie. 
Philips’ Techn. Rundschau 6, 193—201, 1941, Nr. 7. Die Verstirkereigenschatten 
werden im allgemeinen aus der Amplituden- und Phasenkennlinie ermittelt. Hierbei 
werden die Eigenschaften als Funktion der Frequenz dargestellt. Der Verf. zeigt | 
nun. aber, da® es oft vorteilhafter ist, einen Verstarker nach der sogenannten 
Sprungkennlinie* zu beurteilen. Diese besagt, wie der Verstarker auf eine ein- 
malige diskontinuierliche Signalspannung reagiert. An Beispielen wird gezeigt, dafi 
die Sprungkennlinie die Eigenschaften der Amplituden- und Phasenkennlinie in 
sich vereinigt und somit zur Beurteilung eines Verstarkers ausreicht. Fiir eine 
Reihe von Koppelnetzwerken, wie sie bei den iiblichen Niederfrequenzverstarkern 
verwendet werden, werden die Amplituden- und Sprungkennlinien gegeniiber- 
gestellt. .Der Begriff der Sprungkennlinie wird auch auf Hochfrequenzverstarker 
ausgedehnt. Auch auf die fiir spezielle Hochfrequenzverstarkung, z. B. bei Ver- 
starkung einer Tragerwelle mit nur einem Seitenband, auftretenden Komplikationen 
wird aufmerksam gemacht. Roeschen. 


Martin Wald. Dreipolréhre als Uberbriickungskondensator im Netzteil von Emp- 
fangern und Verstirkeranlagen. Funktechn. Monatsh. 1942, S.15—17, Nr.2. In der 
Arbeit wird eine vom Verf. zum Patent angemeldete Schaltung in ihrer Wirkungs- 
weise beschrieben, die eine praktisch vollkommene Brummfreiheit und Stabilitat 
des Gerites erméglicht. Als extrem hohe Uberbriickungskapazitat der Gleichstrom- 
~ quelle wird eine Triode benutzt, deren Widerstand auch fiir extrem niedrige 
Frequenzen verschwindend klein ist. Roeschen. 


: Continuous wave interference with television reception. Nature 148, 539—540, 1941, 
Nr. 3757. Die Arbeit ist ein zusammenfassender Bericht iiber eine Veréffentlichung 
von Smyth (Electr. Comm. 19, Nr. 4, 1941). Drahtlose Fernsehiibertragungen mit 
ihrer hohen Bandbreite sind starker stéranfiallig als entsprechende Toniiber- 
tragungen. Es sind einerseits impulsartig auftretende unperiodische und anderer- 
seits kontinuierliche Stérungen zu unterscheiden. Die ersteren sind verursacht durch 
Ziindvorgénge in Explosionsmotoren, Funken .in elektrischen Geriten, Rausch-— 
-erscheinungen innerhalb der Schaltungen u. a. Durch Benutzung von Antennen mit 
_ Richtwirkung, Herabsetzung der Empfangsbandbreite und andere Mafnahmen werden — 
sie mehr oder weniger kompensiert. Die letzteren erzeugen iiber das ganze Bild | 
verteilte Stérungen infolge Interferenz mit dem Bildsignal. Fir die Beurteilung der — 
Stérwirkung ist das Verhialtnis zwischen Signal- und Stéramplitude mafgebend. 
_ Durch visuelle und photographische Beobachtungen hat der Verf. folgendes er-— 
 -mittelt: Liegt die Intensitat der Stérung um 40 db niedriger als das Bildsignal, ruft 
% sie keine sichtbaren Spuren im Bild hervor. Bei 30 db Unterschied werden: leichte © 
_ Stérungen sichtbar, bei 20 db wird das Bild ernstlich beeintrichtigt. Diese Angaben 
sind unabhangig von der mittleren Bildhelligkeit. 7 Reusse. 


* 


_ Herbert Bahring. Hochspannungserzeugung aus dem Zeilenkippgerdt. I. Fern: 
_-«G. m. b. H. Hausmitt. 2, 84—90, 1941, Nr. 3. Es wird die Belastungsabhangigkeit d 
aus dem Kippgeraét gewonnenen Hochspannung und der Zusammenhang zWwise 

ee hspannung und erzeugtem Kippwinkel bei Fernsehapparaten: untersucht. Gle 


zeitig wird die Form der Ablenkspulen, die Induktivitét des Ablenksystems, dic 

___ resultierende Induktivitit des dureh die Ablenkspulen belasteten Kipptransformatot 

die Abhangigkeit der Spulenlinge vom Ablenkwinkel und der St 
eoretisch beriicksichtigt, Se tsidy tirade arn eran 


t 
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8. Werkstoffe 


Giinter Kemmnitz. Réntgenographische Bestimmung der Schubspannungen.. ZS. f. 
techn. Phys. 23, 77—81, 1942, Nr.3. (Stuttgart.) [S. 1538. ] Widemann. 


Conference on industrial radiology. Nature 148, 442—4438, 1941, Nr. 3754. Dede. 


A. Latin. Structure of liquid metals. Nature 148, 616—618, 1941, Nr. 3760. (Messrs. 
Thomas Bolton and Sons, Res. Dep.) [S. 1555.] Wallbawm. 


Georges Chaudron et Léon Moreau. Sur l'état et la diffusion de Vhydrogéne dans le 
ver pur a la température ordinaire. C. R. 213, 790—792, 1941, Nr. 22. Es werden, die 
grundsatzlichen Unterschiede aufgezeigt, die bestehen, wenn Wasserstoff einmal 
dureh Elektrolyse und zweitens durch Abbeizen der Oberflache mit Saure auf 
weinem Eisen niedergeschlagen und absorbiert wird. Fir den ersten Fall ergibt i 
sich aus dem Tatbestand, dafi die Brinell-Harte von 90 auf 120 Einheiten steigt, 
eine Gitterverzerrung durch Einbau der Wasserstoffatome im Gitter selbst. Fiir die 
‘Absorption des Wasserstoffs beim Abbeizen dahingegen stellt sich als wesentlich 
die Existenz der Substanz zwischen den Kristalliten (vgl. die Hypothese von 
Beilby) heraus, da gewisse Substanzen, wie NaS, die nach mikroskopischem 
Beiund den intergranularem Angriff verstarken, gleichzeitig die Beladung mit 
Wasserstoff wesentlich férdern. Die Harte dndert sich nicht dabei, wahrend die 
Sprodigkeit erheblich ist. Als Stiitze fiir diese Anschauung wird das Verhalten von 
abgeschrecktem und angelassenem durch Abbeizen mit Wasserstoff beladenem 
Hisen angesehen. Es wird also hervorgehoben, daf nicht die absorbierte Gasmenge, 
sondern ihre Lokalisierung im Metall die Eigenschaften beeinflussen. Wallbaum. 


Heinrich Cornelius. Eigenschaften von austenitischen, mit Mangan legierten Ventil- 
kegelstihlen. Luftfahrt-Forschg. 19, 44—56, 1942, Nr. 2. ( erlin-Adlershof, Dtsch. 
fersuchsanst. Luftfahrt, Inst. Werkstofforsch.) Verf. untersucht die Eigenschaften | 
austenitischer Ventilkegelstihle, in denen Nickel teilweise durch Mangan. ersetzt ist. 
s kommen Mangangehalte bis zu 6,8 % zur Anwendung. Die zahlreichen, alle in 


9 bis 1,3 % W in ihren Eigenschaften den hochwertigsten Chrom-Nickel-Stahlen_ 
nicht nachstehen. _  Widemann. 


S. L. Smith and W. A. Wood. A stress-strain curve for the atomic lattice of mild _ 
steel, and the physical significance of the yield point of a metal. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 179, 450—460, 1942, Nr. 979. (Teddington, Midd., Eng. Dep., Nat. Phys. 
Lab.; Phys. Dep., Nat. Phys. Lab.) [S. 1538.] Widemann. 
Borchers und H. J. Otto. Untersuchung der a(a-+y)-Grenzlinie im System 
Cu—Be. Metallwirtsch. 21, 215—217, 1942, Nr. 15/16. (Miinchen, T. H., Inst. Metall- 
Metallkde.) [S. 1545.] nt - Wallbaum. 


Masing und Hans Joachim Wallbaum. Zu den Strukturumwandlungen: bei ( — 
Rupter-Link-Bilisium-Legiering. (Tombasil). ZS. f. Metallkde. 34, 87—89, 1942, . 
4, (Gottingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) An einer technischen Cu-Zn-Si-- 
legierung (Tombasil) mit etwa 83% Cu, 4 bis 5% Si und 12 bis 13% zn : 

Gefiige- und réntgenographische Untersuchungen angestellt, die erkl 
m eine Warmebehandlung bei Temperaturen unterhalb 550° zu einer volli 

6 ung der Legierung fiihrt. Die Verkniipfung der die Legierung aufbauen 

mit dem System Cu—Si wird erldutert. Wallb 


ak 


und R. Weber. Gleiteigenschajten von Blei-Lagerlegierungen. ZS. 
Hg 08—210, 1942, Nr. 13/14. (Frankfurt a. M.) Das Gleitverhalten v 


1582 8 Werkstoffe 23. Jahrgang 


Austauschwerkstoffen auf Bleigrundlage wurde mit dem von Weif’metall WM 80 FI 
in Laufversuchen mit statischer Belastung verglichen. Die Ergebnisse stellen die 
wertvollen Eigenschaften dieser Austauschwerkstoffe deutlich unter Beweis. Nicht} 
nur werden in einer Reihe von Beispielen die Werte des hochzinnhaltigen Weif- 
metalls erreicht, in einigen Fallen wird es sogar tibertroffen. Im einzelnen lie 
sich folgendes feststellen: Im Einlaufverhalten wird das Weifsmetall WM 80 F von 
den Legierungen der Gattungen Lg Pb—Sn10, Lg Pb—Sn6, einer arsenhaltigen 
Legierung der Gattung Lg Pb—Sb und den Legierungen Lg Pb erreicht. Die mit 
herangezogene Legierung Lg Pb—Sn 4 und die zweite der Gattung Lg Pb—Sb ver- 
halten sich ungiinstiger. Im Notlaufverhalten sind alle Austauschwerkstoffe dem 
Weifimetall WM80F etwa gleichzusetzen. Auch in der Belastbarkeit wird das| 
Weifimetall WM 80 F von den Austauschlegierungen erreicht, von den Legierungen 
Lg Pb und Lg Pb—Sb sogar iibertroffen. Im Verschleifiwiderstand, gepriift bei 
0,1 m/sec Gleitgeschwindigkeit, iibertrifft das Weifimetall WM 80 F zwar die 
Legierungen der Gattungen Lg Pb—Sn 10 und Lg Pb—Sn 4, wird jedoch von 
Lg Pb—Sb erreicht und von der Legierung Lg Pb— Sn 6 uni den Legierungen 
Lg Pb iibertroffen. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


Louis A. Carapella and Ralph R. Hultgren. A high magnetic saturation value for the 
copper-manganese-tin Heusler alloy, Cu2zMnSn. Phys. Rev. (2) 59, 905, 1941, Nr. 115 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Grad. School Eng., Dep. Phys. Metallurg.) 
[S. 1566.] Kufimann. 


| Walter A. Good. Rigidity modulus of beta-brass single crystals. Phys. Rev. (2) 60 
Se 605—609, 1941, Nr. 8. (lowa City, Iowa, State Univ., Dep. Phys.) [S. 1538.] 

? Wailbaum 
W. Miiller. Beitrag zur Bestimmung des Einflusses des Beizens bzw. der anodischen 
Oxydation auf die Dauerwechselbiegefestigkeit verschiedener Aluminium-Legierun 
gen. Korros. u. Metallschutz 18, 56—62, 1942, Nr. 2. (Neuhausen a. Rhf., Alu 
miniumw. A.-G., Forsch.-Lab.) Wechselbiegeversuche an geschliffenen Probestaben 
und Staben mit Walz-, Prefi- oder Ziehhaut und verschieden gebeizten und oxy- 
dierten Aluminiumlegierungen. Die geschliffenen Stabe sind sehr empfindlich gegen 
die Beizung. Die Stabe mit Walz-, Prefi- oder Ziehhaut werden in ihren Eigen- 
schaften beim Beizen wenig verandert. Ein Uberbeizen setzt allerdings die Dauer. 
festigkeit herab. Die oberflachliche anodische Oxydation andert die Dauerfestigkeit 
je nach der Legierungszusammensetzung. Schmellenmeier. 


Hans Kostron. Riickbildbarkeit und Wirkungsgrad der Kaltaushértung von Alu 
ag minium-Kupfer-Magnesium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 34, 85—87, 1942, Nr. 4 
_ (Hannover, Ver. Leichtmetallw. G. m. b. H., Forsch.-Inst.) Neue Ergebnisse iiber die 
_ Riickbildung der Kaltaushartung von Al-Cu-Mg-Legierungen sind in, Ubereinstimmung 

mit der schon friiher geduferten Auffassung des Verf., dafs eine Kaltverformung vor 

beendeter Kaltaushiartung einmal das Auftreten stabilerer Aushartungszustande be 

_ giinstigt, und da® sie damit eine Verlagerung der nach dem Verformen noch ent- 
 stehenden Aushartungskomplexe in durch die Verformung verfestigte Gebiete be: 
_ wirkt, wodureh der Wirkungsgrad der Aushirtung (Verhialtnis der Anzahl der 
a blockierend wirkenden zu der Gesamtzahl der Aushartungskomplexe) vermir 

‘wir 


ee Borchers und Hans Joachim Otto. Uber priifung hee: festen Léslichke j 
d upfer in Aluminium durch Wirmeausdehnungsmessung. ZS. f. Metallkde. 34, § 
—93, 1942, Nr. 4. (Miinchen, f bral Inst. ‘Metallurg. ‘Metallkde.) [S. 1545.] uae D 


nin Vasivek. Oberflichenschichten dup Glas. und ihre Bedeutung in. 
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Y. Ctyroky. Uber das Schiumen von Glas. SklAtské Rozhledy 19, 83—9, 1942. 
(K6niggratz, Autor. Glasforsch.-Inst. (Dtsch. Zusammentf.) Schrifttum iiber Ursachen des 
Schaumens von Glas. Bei der Erzeugung von Behilterglisern im Protektorat werden 
verschiedene Feldspite, Pegmatite und Granite verwendet. Es wurde festgestellt, 
da einige Feldspiite starke Schaumbildung in der Glasmasse verursachen. Die 
chemische Zusammensetzung gab keine Erklarung. Durch Versuchsschmelzen wurde 
festgestellt, daf} Feldspite mit einem Glihverlust iiber 1% die Schaumbildung 
verursachen. Gliihverluste unter 1%: keine Stérung. Ursache des Schiumens ist 
chemisch gebundenes Wasser, das erst bei hohen Temperaturen entweicht. Bei 
Glasern mit 8 bis 10 % AlsO; (jedoch Gliihverlust des Feldspates unter 2 %) ver- 
mindert Flufispatzusatz die Schaumbildung. Erzeugung von Schaumglas und dessen 
Higenschaften. Literatur. *Rotter. 


Zdenek Schaefer. Gesteinsartige Glasrohstojje. Sklatské Rozhledy 18, 176—184, 
1941. (K6niggratz, Autor. Glasforsch.-Inst. (Dtsch. Zusammenf.) Bei der Suche nach 
Alkalisierersatzstoffen mit grofem Alkali- und geringstem Farboxydgehalt fiir die 
Glaserzeugung wurde festgestellt, da im Siidteil der Béhmisch-Mahrischen Héhe in 
der Umgebung von Teltsch als bester Rohstoff ein Granit mit etwa 1% FeO; und 
iiber 9% Alkali vorkommt. Ferner wurden gute Granite auch in der Gegend von 
Gumpolds, Lipnitz a. S., Lititz und Skuttsech gefunden. Analysen. Anforderungen 
an Glasrohstoffe. *Rotter. 


Henri Moureu et Armand-Marie de Fiequelmont. Sur les tensions de vapeur des 
chlorures de phosphonitrile et Vexistence d'un équilibre entre le caoutchouc minéral 
et sa vapeur. C. R. 213, 306—308, 1941, Nr. 9. [S. 1544.] Staude. 
¥ 


M. Neale and W. A. Stringfellow. The primary sorption of water by cottan. Trans. 
waday Soc. 37, 525—532, 1941, Nr. 10. (Manchester, Coll., Technol.) [S. 1560. ] 

H. Ebert. 
tsumoto Atsuki und Tomio Takata. Spektralchemische Untersuchungen an Xan- 
aten. I. Cellulosechem. 19, 132—135, 1941. (Tokio, Univ., Ingenieurwiss. Fak. u. 
H., Abt. angew. Chem.) Verff. messen die Absorptionsbanden fiir CS, und 
thogensaure (1), bei beiden liegt die Absorption bei 1/4 = 3150 bis 3180. Bei I 
gt die Absorption im wesentlichen im kurzwelligen Gebict und zeigt auch einen 
ganz anderen Verlauf als die von CS. Diese Bande wird durch die =C=S-Gruppe 
hervorgerufen, wihrend die zweite Absorptionsbande bei 1/4 = 2600 bis 2650 durch 
s Radikal m—S—C=S bewirkt wird. Aus dem Verlauf der Absorption der 
skose (II), die beide Absorptionsbanden zeigt, geht hervor, dag sie beide Gruppen 
alt. Verff. priifen die Reinigungsmethoden fiir II und finden, daf} bei der 


liegen. Bei der Reinigung mit Essigsdure tritt eine Hydrolyse auf, die die 
ite Bande zum Verschwinden bringt. Bei der Methode, die IH mit Essigsaure 


ats, aber keine des Thiocarbonats (III). Diese Reinigung ist also die beste. 
ischt man Alkalicellulose mit CS2, so treten zuerst die Banden des Cellulose- 
ats (IV) auf, deren Intensitaét rasch zunimmt. Die Banden des II erscheinen 
spiter und nehmen langsam an Intensitat zu. Der Xanthierungsvorgang 


3 


lésen des IV oder der Xanthierungsprodukte in alkalischer Lésung verschwindet 
zweite Absorptionsbande, was auf eine teilweise Hydrolyse des Xanthats zu I 


rgeht, da® I in Xanthat umgewandelt wird. Die Auffassung, dafi das Ver- 


AE 
. 


gung mit Alkohol noch Natriumthiocarbonat und Na,CO; als Verunreinigungen _ 


‘Alkohol reinigt, erhalt man die beiden charakteristischen Banden des Xantho- 


-eitet also rasch fort, wahrend die Bildung des HI nur langsam erfolgt. Beim— 


itet. Gleichzeitig nimmt die Intensitat der Absorptionsbande des III zu. Nach 
Stunden erscheint die zweite Absorptionsbande des IV wieder, woraus © 
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schwinden der zweiten Absorptionsbande des IV sofort nach dem Auflésen in | 
Alkali auf einen geringeren Dispersionsgrad des IV zuriickzufiihren ist, kann nicht 
zutreffen, da die erste Absorptionsbande ihre Intensitaét unverandert behiilt. Nach 
24 Std. verliert die erste Absorptionsbande an Intensitit und die zweite verschiebt | 
sich nach der des III. Dies diirfte durch eine Zersetzung des CS, und ein An- | 
wachsen des Anteils an III hervorgerufen werden. Nach 24 bis 72 Std. stellt die : 
Absorptionskurve eine Mischung aus der von IV und III dar, gleichzeitig erreicht — 
Il ihr Minimum an Viskositait. Nach 168 Std. sind die Banden des Xanthats kaum 
mehr vorhanden, wahrend die von III ausgepragt bleiben. Die Beobachtungen 
lassen sich auch an gereinigter II machen, nur nimmt hier die erste Absorptions- 
bande zu, wahrend die zweite an Intensitét abnimmt, ihre Lage aber nicht ver- 
andert. *Linke. 


A. Esme. Die Glasfaser und ihre Anwendungen in der Elektrotechnik. Electricité 
25, 253—256, 1941. Der Isolationswiderstand von geflochtenen Bandern (Vetrotex) 
ist im Vergleich mit verwandten Werkstoffen, z. B. Baumwolle oder Seide héher 
(fiinf- bis zehnfach und mehr je nach Behandlung und Impragnierung), die dielek- 
trischen ‘Eigenschaften sind gleichwertig. Hinsichtlich der mechanischen Festigkeit 
Me ist Vetrotex besonders bei erhéhten Temperaturen itiberlegen. Im einzelnen werden 
he die folgenden Daten angegeben: Zugfestigkeit in kg: 175 (Zimmertemperatur), 180 
(£ = 150°), 170 (f = 250°), 135 (t = 350°), 60 (f = 450°). Erweichungspunkt: 676°, 
Schmelzpunkt: 843°, Ausdehnungskoeffizient: 49- 10-7. Dann werden die technischen 
Gesichtspunkte fiir den Einsatz von Glasgespinst in der Elektrotechnik an Stelle von 


ae 

. : Glimmer, Baumwolle, sowie als Bestandteil von Isolierpapieren, Batterien und 
i Sammlern dargestellt. *Reusse. 
eS _ Light-polarizing material. Journ. scient. instr. 18, 206, 1941, Nr. 10. (Cambridge, | 
U Mass., Polaroid Corp.) [S. 1572.] Szivessy. 


Gustav F. Hiittig. Die Frittungsvorgange innerhalb von Pulvern, welche aus einer: 

einzigen Komponente bestehen. — Ein Beitrag zur Aufkléirung der Prozesse der 
 Metall-Keramik und Oxyd-Keramik. III. Zusammtenfassende Mitteilung iiber den 

_ Verlauf chemischer Vorgénge, an denen feste Stoffe beteiligt sind. Kolloid-ZS. 97, 
281—300, 1941, Nr.3. (Prag.) Samtliche Vorgiainge innerhalb chemisch einheitlich 
fester K6rper werden, gleichgiiltig ob sie bisher als chemische, physikalische oder 
_ mechanische Vorgange bezeichnet wurden, innerhalb einer friiher (Kolloid-ZS. 94, 
137, 258, 1941) dargelegten Systematik der gleichen Reaktionsart zugeordnet. Uber 
_ die einzelnen Typen wird eine Ubersicht gegeben und besonders die Stellung der 
_ Frittungsvorginge abgegrenzt. Die Frittungsvorginge werden definiert, und zwa 
_ werden als Frittungsvorginge solche bezeichnet, die ausschlieSlich in Wechsel- 
_ wirkung zwischen festen Teilchen bestehen (Zusammenbacken bei hoher Tem 
_ Yatur), ohne dafi ein Schmelzen oder Sublimieren auftritt. Die meist vorhande 
ey den idealen Ablauf stérenden: Einfliisse werden erértert. Es wird weiterhin auf ¢ 
-Methoden, die Aussagen tiber die gesamte und freie Energie der Frittungsvorg 
erlauben, eingegangen und die Ergebnisse mit den Angaben der chemis 
‘Thermodynamik verglichen. Es werden auferdem die Vorginge von dem kompl 
chemischen Standpunkt behandelt. Aus den thermochemischen und thermisch 
_ Daten in der Literatur, die allerdings noch ziemlich sparlich sind, wird der Sch 
sp gezogen, da® eine eindeutige Entscheidung nicht dariiber r getroff erdel 

; der Einkristall das von der phermod pinay order 

gsvorgiinge ist. Es ‘ist wahrscheinlicher, d fr 
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A. Greilinger. Neuzeitliche Aufbereitungsgerite fiir Oltransformatoren. Siemens 
ZS. 21, 199—201, 1941, Nr. 5. (Niirnberg, SSW, Transformatorenwerk.) [S. 1568.] 

: Pfestorf. 
Antony Vila et Raoul Desalme. Relations entre les altérations des revétements 
protecteurs de Vacier et les variations dune force électromotrice. C. R. 214, 483 
—485, 1942, Nr. 10. Es wird ein Verfahren beschrieben, bei dem die Messung einer 
elektromotorischen Kraft dazu dient, eine Beschidigung einer Schutzschichte auf 
Stahl durch Alterungserscheinungen und korrosive Wirkungen: festzustellen. Ein 
Stahlzylinder mit abgerundetem Ende wird mit der zu untersuchenden Schutz- 
schichte versehen; er bildet die eine Elektrode eines Elements. Als zweite Elektrode 
dient ein Platinstab. Die beiden Elektroden befinden sich in den Schenkeln eines 
U-formig gebogenen Pyrexglases, durch das langsam frisch destilliertes Wasser 
flieft. Die Schutzschichte wird einer kiinstlichen Alterung und einem korrosiven 
Angriff ausgesetzt. Diese Behandlung besteht in einem Gefrieren bei — 6°, einer 
thermischen Beanspruchung in trockener und feuchter Luft in den Temperatur- : 
grenzen zwischen + 15° und + 75°, einer Lagerung in SO,-haltiger Luft und in 
kiinstlichem Meerwasser. Nach jedem Behandlungszyklus wird die elektromotorische 
Kraft des Elements gemessen und aus den so gewonnenen Schaulinien auf die 
Giite der Schutzschichten geschlossen. Bei wasserdurchlassigen Schichten geht 4 
deren isolierende Wirkung schon nach kurzer Zeit verloren. Das Verfahren lat 
Beschadigungen der Schutzschichte erkennen, lange bevor diese unter der Lupe zu 
sehen sind. Leon. 4 


Karl Léhberg. Zur Frage der interkristallinen Korrosion von Zinklegierungen. III. Perea 
S. f. Metallkde. 34, 73—79, 1942, Nr. 4. (Frankfurt a. M., Metallges. A.-G., Metall- fer 
b.) Auf Grund von Beobachtungen iiber die beim Angriff durch ein Wasser- 
mpf-Luftgemisch auftretenden Korrosionserscheinungen’ an Al-haltigen Zink- 
gierungen kommt Verf. zu dem Ergebnis, da8 die Korrosion nur in Gegenwart 
er aluminiumhaltigen Phase auftritt und diese in der Hauptsache angegriffen wird. 
ie Korrosion wird durch Zusatze von Blei, Cadmium, Wismut, Thallium und Zinn 
erstarkt, wahrend durch Magnesium, Kupfer, Calcium und Natrium vermutlich 
folge von Verbindungsbildung der Angriff gehemmt wird. Ein Einflu8 von Tem- 
eratur und Feuchtigkeit besteht nur auf die Geschwindigkeit des Korrosions- 
rganges. Meinungsaustausch. Wallbaum. 


F. Bollenrath und W. Bungardt. Korrosionsermiidung einiger Aluminium-Knet- 
egierungen bei Einwirkung heifer Flissigkeiten. Luftfahrt-Forschg. 18, 417—424, 
941, Nr. 12. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt e. V., Inst. Werk- 
offorsch.) Fiir eine Reihe von gewalzten und geprefiten Aluminiumlegierungen — ite 
vird die Korosionsermiidungsgrenze bei vielfachem Lastwechsel unter der Ein- — B 
KI ng von heifem, destilliertem Wasser und von wasserfreiem Methanol fest- 
tellt. In hei®em Wasser erweisen sich Aluminium-Magnesium-Legierungen am 
tandigsten, besonders wenn man die heute erreichbare Anlaf- und Spannungs- A aYE 
osionsbestandigkeit’ bei diesen erstrebt. In heifer Methanollésung verhalten — 
die bekannten Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen am besten. = # 
' Rtas bse aeN Schmellenmeier. 
ert Buchholtz und Richard Pusch, Beitrag zur transkristallinen Spannungsrip- d 
rosion von Stahl, Stahl u. Eisen 62, 21-80, 1942, Nr. 2. (Diisseldorf; Duisburg-_ 
<ingen.) Das Vorhandensein von Blausiure im Leuchtgas ist die Ursache der 
beobachteten transkristallinen Spannungsrifkorrosion von Stahlflaschen, 
en das Gas transportiert wird. Die Korrosion. lat sich im Laboratorium né 
n und untersuchen. Erhéhung der Konzentration der Blausdure verstarkt 
sion. Hirtere Stable korrodieren etwas schneller, da sie wegen ihrer hohe 
mpfindlichkeit schneller angegriffen werden, da sie aber auferdem. ihre 
7) “te : : 2 0 100 year ‘owe 


7 


bet 
B 


1586 — ‘8. Werkstoffe 23. Jahrgang 


gréferen Belastbarkeit wegen’ unter héherem Druck stehen. Man muf, um diese | 
‘Art der Korrosion zu vermeiden, das Gas von Blausdure befreien. Ist dies nicht 
moéglich, kann man durch Schutziiberziige von Zink oder Aluminium einen hin- 
reichenden Schutz erzielen. Schmellenmeier. 


L. G. Gindin, R. 8S. Ambarzumian and E. P. Belchikova. Corrosion of metals by 
non-aqueous solutions. The action of ethyl alcohol on metals. C. R. Moskau (N.S.) 
29, 44—47, 1940, Nr.1. Untersuchungen iiber die Korrosion von metallischen Werk- 
stoffen in nichtwdsserigen Lésungen, insbesondere in nichtwaésserigen Elektrolyten, 
sind von grofem Interesse fiir die theoretischen Erkenntnisse tiber den Korrosions- 
vorgang. Es werden experimentell die Korrosionserscheinungen in wasserfreiem 
und 99,7 %igem Athylalkohol untersucht. Es zeigt sich, daf Aluminium, Zink und 
Stahl nicht korrodiert werden, wohl aber zeigt die Oberflache von Magnesium 
Korrosionserscheinungen. Schmellenmeier. 


H. H. Uhlig and M. C. Morrill. Corrosion of 18— 8 mandens steel in sodium chloride 
solutions. Ind. Eng. Chem., Ind. Edit. 33, 875—880, 1941, Nr. 7. (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Dep. Chem. Eng.) Unter gewissen Bedingungen korrodiert ein 18—8 
rostfreier Stahl in Natriumchloridlésung unter Bildung von tiefen Pittings. Es 
werden die Bedingungen dieser Korrosion untersucht und die Méglichkeiten zur 
Vermeidung. gesucht. Durch Austreiben des gelésten Sauerstoffs aus der Lésung 
kann man die Korrosion verringern. Durch Erniedrigung der Temperatur oder 
durch Erhéhung zum Siedepunkt wird ebenfalls der Angriff geringer. Der py-Wert 
der Lésung ist von Einflu8, am geringsten ist der Angriff bei stark alkalischer 
Reaktion bei pq = 12. Schmellenmeier. 


Willi Machu und Oskar Ungersbéck. Kathodisches Beizen bei Gegenwart von Spar- 
beizstoffen. Arch. f. Hisenhiittenw. 15, 301—306, 1942, Nr.7. (Wien.) Die Beizung 


ae von Eisen ist technisch besonders giinstig, wenn man sie im Elektrolyten als 
Kathode geschaltet vornimmt, da bei dieser Art der Beizung ein sehr geringer 
ma _ Metallverlust und ein sehr gleichmafiiger Angriff der Oberflache erfolgt. Bei Zusatz 
Re. von Sparbeizstoffen kommt man mit wesentlich kleineren Mengen aus als beim 
5 rein chemischen Beizen. Die kathodischen Stromdichten kénnen sehr niedrig ge- 


wahlt werden, allerdings dauert der Beizvorgang etwas linger. Auf Grund der 
Pant Uberlegungen von Machu iiber die Wirkung von Sparbeizzusitzen, die besonders 

: durch die Ausbildung einer diinnen Schicht hohen elektrischen Widerstandes auf | 
der Oberflache und die Bildung vieler sehr kleiner Mikrozellen gekennzeichnet ist, 
kann man den Vorgang der kathodischen Beizung mit Sparzusatzen sehr gut er- | 
klaren. ~ Schmellenmeier. 


_W. Wiederholt, V. Duffek und A. Wathen. Die Schichtdickenbestimmung von ang 
_ dischen Ubersigen auf Aluminium und Aluminiumlegierungen. Korros. u. Metall-_ 
— -schutz 18, 87—41, 1942, Nr.2. (Berlin, Chem.-Techn. Reichsanst., Abt. Metallkde.) 
Es wird eine Lésung beschrieben, die es gestattet, von Aluminium- und Aluminium 
 legierungsoberflachen die elektrolytisch aufgebrachten Oxydschichten abzulésen, 
ohne daf} das Grundmaterial angegriffen wird. Die Lésung ist fiir die gebrau 


lichsten der Al-Legierungen verwendbar. aup Kenntnis der Schichtdicke ist b 


ee notwendig. Feststellingen iiber die technischen | Vorteile teas 
ahrens vale ae Schmellenme 
H. Fischer und F, Kurz. Ubermikroskopisches Bild anodischer Oxyd Ime au, Al 
inium und ihr Wachstum. Korros. u. Metallschutz 18, 4: 50, sd 
oa A. -G., iver ik Hleletrothvoms} u ret ~Obermik «) D 
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iiber den Aufbau dieser Schichten. Es zeigen sich deutlich Poren, die verschiedene 
GroéSe und Haufigkeit haben, je nach der Art des verwendeten Elektrolyten. Auf 
‘rauhen Oberflachem bilden sich zahlreicher Poren aus als auf ebenen Stellen. Be- 
isonders giinstig auf die Ausbildung der Poren wirkt sich eine elektrolytische 
Polierung des Materials aus. Unmittelbar nach dem Einschalten des oxydierenden 
‘Stromes bildet die Aluminiumoberfliiche eine ldsliche Elektrode, die durch die 
‘Wirkung des Stromes mit einem Primirfilm bedeckt wird, der durch die auftretende 
‘Spannungserhéhung durchschlagen wird. In den entstehenden Poren bildet sich 
wiederum ein Primarfilm. Auf diese Weise wird die gesamte Schicht aufgebaut. 
Schmellenmeier. 
'N. Budiloff und W. Schnabel. Fortschritte auf dem Gebiet des Oberflachenschutzes 
‘von Magnesiumlegierungen durch anodische Oxydation. Korros. u. Metallschutz 18, 
‘50—56, 1942, Nr. 2. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Wernerw. Elektrochem.) 
‘Pir den Korrosionsschutz von Magnesium und seiner Legierungen hat sich das 
‘Seomagverfahren sehr gut bewéhrt. Wegen seiner kurzen Lebenszeit hat es noch 
gewisse Kinderkrankheiten gegeniiber dem schon viel linger eingefiihrten und ent- 
wickelten Eloxalverfahren zu tiberwinden. Durch die von Aluminium abweichen- 
den Eigenschaften des Magnesiums ist die Oberflichenschutzschicht etwas anders 
ausgebildet, kommt aber der Eloxalschicht sehr nahe. Gegen die bisher gebriéuch- _ 
lichen chemisch erzeugten Schutzschichten bedeutet das Seomagverfahren einen 
Fortschritt. Schmellenmeier. 


H. Fischer und L. Koch. Schutz vor Spannungskorrosion bei Aluminiumlegierungen 

durch elektrolytische Oberflichenbehandlung, insbesondere anodische Oxydation. 

Korros. u. Metallschutz 18, 62—67, 1942, Nr. 2. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., 

Wernerw. Elektrochem.) Untersuchung der Spannungskoprosion bei Aluminium- 

legierungen der Gattung Al—Mg und Al—Mg—Zn. Die Proben werden im 

Anlieferungszustand und nach verschiedenen Anlassen untersucht. Ein Eloxieren ~ ae 
r Oberflache der Proben setzt die Empfindlichkeit gegen Spannungskorrosion 3h 3 

sehr herab. Ein Verzinken der Proben ist wirksam, wenn die Verzinkung nach der “gen 

lastischen Verformung vorgenommen wird, da sonst die Zinkschicht bei der Ver- . SS ae 

rmung abblattert. Schmellenmeier. as 


Huber. Zur Struktur der-anodischen Deckschicht auf Zink. ZS. f. Elektrochem. 

, 26—29, 1942, Nr. 1. (Bern, Univ., Chem. Inst., Anorg. Abt.) Die besondere ae 
‘“irbung, die bei der anodischen Oxydation von Zink in Natronlauge entsteht, ist — ai 
auf die Bildung von doppelbrechenden, aus senkrecht zur Kristalloberflache 
ehenden Stabchen aus Zinkoxyd zuriickzufiihren. Die entstehenden Stabchen be- 
ehen aus Ketten von Primarteilen. Auch fiir andere anodische Deckschichten 


n man vielleicht eine 4hnliche Erklarung ihrer Struktur geben. Schmellenmeier. 


Wullhorst’ und A. v. Polaezek-Wittek. Réntgenographische Untersuchung von 
trolytisch in Alkalifluoridlésungen und Natronlauge hergestellten Schichten auf bas 
nmagnesium. Mitt. Forschungsinst. Edelmetalle Staatl. hoh. Fachschule Schwa- Pia 
h Gmiind 6, 22—24, 1941, Nov. Auf Blechen aus Reinmagnesium (99,85 No walt : 
den anodisch und durch Wechselstromelektrolyse in Ammoniumfluorid- und 
mfluoridlésung sowie in Natronlauge Schichten erzeugt und réntgenographisch 
sucht. Wie sich zeigte, bilden sich in Alkalifluoridlésungen Schichten, die- 
tsichlich aus Magnesiumfluorid geringer Teilchengrofe bestehen, offenbar x 
auch Mg(OH)s, vielleicht MgO enthalten. In Alkalihydroxyden -entstehen ; 
ichten aus Mg(OH)s. - nee: Lega | 
é i ] n Elektron durch elektrochemische Oxydation. Neuheiten 
nee oi tes Nr. 6. [Orig. russ.] Elektron wurde nach: mechanischer Sy 
o, Entfettung in Benzin bzw. Beizung in HNO, CrOs usw. oder (g/Liter) 
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30 NasPO, und 30 Na,CO,; elektrolytisch in 30min bei 6V und 90°, sowie Nach- 

beizung in (%) 18 CrO; und 2,5 NagCr20; in 3 bis 5sec, in folgenden Badern (%) 
anodisch oxydiert: 1.5 NaOH und 5 Na2,COs bei 30°, 50 V, 3 Amp./dm?; 2. 10 KeCr20z 

und 5 NaHsPO, bei 50°, 5 V, 2 Amp./dm?; 3. 17 CrOs und 8 MnCOs bei 20°, 1 V, 0,8 

bis 0,5 Amp./dm2; 4. 2 CrO,; und 6 KMnO, bei 20°, 1 V, 0,4 bis 0,6 Amp./dm?2. Die 

erste Lésung ergab weiffe Uberziige von 0,0002 bis 0,0004 g/0,1 dm? Gewicht, deren 

Dichte und Haftfestigkeit der Stromspannung proportional waren (bei > 50 V wird 

das Metall zerstért). In der zweiten Lisung entstanden schwarze Uberziige, die 

wohl neben MgO und Mg(OH)s noch andere Metalloxyde und -hydroxyde enthielten; 

ihre Korrosionsfestigkeit nahm mit Verringerung der Elektrolysendauer < 1 Std. 

ab und war bei kurzer Elektrolyse sogar geringer als die von ungeschiitztem Elek- 

tron. Das Bad wurde auch bald verbraucht, wonach schuppenférmige, abblatternde 
Uberziige entstanden. Beste Eigenschaften hatten die Uberziige aus der dritten und 

: vierten Lésung, und zwar besonders aus letzterer bei Elektrolysendauern von 
40min. Die Verlangerung der Elektrolyse verschlechterte, die nachtragliche Be- 
handlung mit fliissigem Paraffin von 200° verbesserte die Schutzeigenschaft. Der 
Paraffintiberschu8 kann mit CS, oder kochendem Wasser entfernt werden. *Pohl. 


Kunstharzschaum zum Austausch von Kork. Kunststoffe 32, 54, 1942, Nr. 2. Es 
wurde Kunstharzschaum in bezug auf seine Eignung als Ersatz fiir Kork gepriift: 
Gemessen wurde die Wasseraufnahme durch Dampfdiffusion, die kapillare Saug- 
kraft, die Wasseraufnahme beim Eintauchen, der hygroskopische Feuchtigkeitsgehalt 
in gesattigter Luft von 20° und die Anfalligkeit fiir Schimmelbildung. Iporka, 


" i Troporit T und P kommen den Eigenschaften von Kork in jeder Beziehung weit- 

gehend nahe. Besonders giinstig ist das Verhalten der beiden Troporitarten gegen 
tage Wasseraufnahme durch Diffusion. Die Preise sind allerdings sehr hoch. Staude.. 
: aoe W. Radeker. Die Verwendbarkeit plattierter Bleche im Schiffbau. Werft Reederei 
if : Hafen 22, 320—323, 1941, Nr. 21. (Miihlheim/Ruhr.) Es wird auf die heutige viel- 


seitige Verwendung von mit Kupfer, Nickel, Silber oder rostfreien Stahlen plattier- 
ten Baustahle im chemischen Apparatebau hingewiesen. Aus den hier gesammelten 
Erfahrungen kann man vielfache Hinweise geben auf die Verwendungsméglichkeiten 
dieser Werkstoffe im Schiffbau. Schmellenmeier. 


B. D. Grosin. Einsparen von Nichteisenmetallen. Rep. Acad. Sci. Ukr. SSR. (russ.) 
1940, S.51—60, Nr. 5. [Orig. russ.] Zur vermehrten Verwendung von Gufeisenlagern 
an Stelle von Bronze- und Weifimetallagern miissen die Dreheigenschaften der Gu8- 
_ eisenlageroberflache durch Anwendung von Liappen, Polieren und Hochglanz- | 
_ schleifen sowie durch Oberflachenhartungsverfahren (Hochfrequenztempern, Elektro- 
_ normalisieren) verbessert werden. Fiir die Dreheigenschaften sind Plastizitat und 
_ Verschleifharte mafigebend. Je plastischer das Lagermetall ist, um so gréfer ist 
- die Deformation unter dem Einflu8 der Reibungskrafte. Verf. ermittelte bei einem 
_ Lagerzapfen aus normalisiertem Stahl ein Ansteigen der Harte bis zu 38 % und eit 
_ solches bei einer Gufeisenlagerschale bis 18%. Getemperter Stahl wird bei 
ringer Druckbeanspruchung nur elastisch verformt; es tritt also keine. plasti 
Deformation auf. Gufeisen wird je nach Zusammensetzung um 10 bis 40% plas 
_ verformt. Laboratoriumsversuche und Versuche aus der Praxis haben* gezeigt, d 
_ durchaus méglich ist, GuBeisenlager zusammen mit normalisiertem Stahl ei 
te von 200Brinell arbeiten zu lassen. Jedoch sollten der zulassige relati 
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‘Al (Erhitzen des zu létenden Gegenstandes auf eine Temperatur zwischen dem 
‘Schmelzpunkt des Lotes und dem des Grundmetalls) wird das Lot meist in Draht- 
form verwendet. Durch Eintauchen in geschmolzenes Silumin ergaben sich keine 
brauchbaren Létungen. Auch Auftragen einer Paste aus Autogal C und Silumin- 
feilspanen oder Eintauchen in eine solche Paste fiihrte nicht zum Ziel. Dies gelang 
‘dagegen durch Eintauchen der Stirnflache der zu verbindenden Profile aus Al-Blech 
‘von 0,5 bis 0,1mm Dicke zunachst in eine wasserige Autogal C-Paste und an- 
schlieSend in eine diinne Schicht ausgebreiteter Siluminspine mit nachfolgender 
‘Erhitzung im Ofen bis zum Schmelzen des Lotes. Bernat. 


'W. Fahrenbach. Punktschweifen mit pulsierenden Stromstofien. Maschinenbau, 
Betrieb 20, 517—519, 1941. Da die fiir ein neueres Punktschweifverfahren, geforderte 
langere Schweifizeit zur Bildung des einzelnen Schweifipunktes der grundsitzlichen 
‘Forderung nach méglichst kurzen Schweifizeiten widerspricht, werden die Zu- 
Sammenhange untersucht, die zur Anwendung kurzer Schweifizeit bei starkem 
Strom oder langerer Einwirkungszeit bei niedrigerer Stromstarke fiir die ver- 
sehiedenen Schweifiaufgaben fiihren. Bei der Kurzzeitschweiffung ist die Zeit bei 


der sehr konzentrierten Energiezufuhr im Schweifipunkt fiir einen Temperatur- . 
ausgleich zu kurz. Infolge des hohen Beriihrungswiderstandes wird zwischen den “ath 
Blechen viel Warme erzeugt und hier die Schweiftemperatur erreicht, bevor die ona 


Oberflachen der Bleche sich erhitzen. Der erzeugte Schweifsbutzen ist linsenférmig. 
Bei lingerer Schweifizeit durch verminderten Schweifstrom verschwindet das 
Temperaturgefalle zwischen den Elektroden schon zu Beginn der Schweifizeit. Es 
entsteht ein gleichmafiig durchwarmter tonnenférmiger Schweifiibutzen, aus dem die . 
Warme teils in die gekiihlten Elektroden, teils in das umgebende Blech abflieft. 
egen dieser abfliefienden Verlustwarme ist die kirzgstmégliche Schweifizeit 
mer am giinstigsten. Jedoch kénnen schweifitechnische Griinde die Anwendung 

s Pulsationsschweifiens mit verlangerter Schweifizeit bedingen, von denen als 
esentlichste zu nennen sind: 1. Die starke Warmeaufnahme und -ableitfahigkeit 

s Punktes beim Schweifen dicker Bleche und Profile aus Eisen und Stahl von 
mehr als 6mm Dicke; 2. die Formanderung nicht gut aufeinander passender oder _ 
sehr dicker Werkstiicke; 3. das Ausquetschen starker Zunderschichten aus der 
Schweifistelle und 4. das Durchwérmen der Umgebung eines Schweifipunktes zur 
Jermeidung der Hartung beim Schweifien von legierten Stéhlen. Hierbei werden = 
die Elektroden einer groferen Erhitzung als bei der Kurzzeitschweifung ausgesetzt, — ‘ 
so da® hierfiir hartere und hitzebestindigere Legierungen des Kupfers, z. B. | 
lombit, Kusit, Elmet, Durana angewendet werden sollen. Eine breitere Anwendung 
Pulsationsschweifiens wird nicht erwartet.  — *Hochstein. 
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ael Ed. Liesegang. Zur Polychromie des Methylenblaus. ‘ZS. f. wiss. Mikrosk. eee 
§—44, 1941, Nr.1. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloidforsch.) Es wird darauf hin. 
sen, daS wiasserige Methylenblaulésungen auf Glas fast farblos (grau) auf 
nen kénnen, und zwar weil der Farbstoff in Form feiner Nadeln kristallisiert, — 
20 bis 60, 3p dick sind und einen Abstand von 40 bis 120u haben, so daB sie 
“Auge kaum wahrnimmt. In Gelatine gelést trocknet Methylenblau nur dann ~ 
los auf wenn die Trocknung bei Temperaturen unter 0° stattfindet. Bei Tem-_ 
iren iiber 0° ist die Farbe blau, wird aber die Gelatine durch langere 
- abgebaut (Gelatose), so trocknet die Losung mit roter Farbe 
f diese Weise gemischte Farbungen erzielen. Auf die Bedeutu 
y fiir die Histologie wird hhingewiesen. geen 
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A. G. Lowndes. Rapid determination of water in animals and plants. Nature 149, 
79, 1942, Nr. 3768. (Citadel Hill, Plymouth, Lab.) Dede. 


Jean Risch. Sur les lois de rotation de Voeil. C. R. 214, 187—189, 1942, Nr. 4. Es 
werden die von Donders und Listing aufgestellten Beriehtungen zwischen 
Blickrichtung und Augenbewegung erortert. Dresiler. 


H. Siedentopf. Neue Messungen der visuellen Kontrastschwelle. Astron. Nachr. 271, 
193—208, 1941, Nr.5. (Jena.) Mit Hilfe von zwei Beobachtern wurde die visuelie 
Kontrastschwelle fiir. Umfeldleuchtdichten zwischen 10 und 1077 sb bestimmt. Es 
ergab sich beim Vergleich mit friiheren Veréffentlichungen, insbesondere von 
Weigel und Knoll (vgl. diese Ber. 21, 2533, 1940), da®B die neuen Messungen 
sich gut an das vorhandene Material anschliefien. Bei einaugiger Beobachtung liegt 
die Unterschiedsschwelle im Gebiet normaler Leuchtdichten (in der GréSenordnung 
1 asb) etwa 30 % hoher als bei beidiugiger Beobachtung. Im Gebiet hoher Gesichts- 
feldleuchtdichten verschlechtert sich die Unterschiedsempfindlichkeit beim Einblick 
in ein optisches Gerat sowohl durch Lichtstreuung wie durch Verringerung der 
Bildgiite durch die Optik sehr erheblich. Die Schwelle betragt hier 1,8 % gegen- 
iiber 0,6% beim unbewaffneten Auge. Aus den Messungen werden die Sichtbarkeits- 
grenzen von Lichtquellen verschiedenen scheinbaren Durchmessers (zwischen 0,2 
und 200’), fiir ein véllig dunkles Umfeld und fiir Umfeldleuchtdichten zwischen 10° 
und 10-8 sb abgeleitet und graphisch dargestellt. __. Dresters 


Pierre Herreng. Sur le fonctionnement dun tube a rayons X soumis a des impul- 


_ sions de tension. C. R. 214, 421—424, 1942, Nr. 9. [S. 1570.] Nitka. 


Mile Sylvanie Guinand et Boris Vodar. Absorption ultraviolette et décomposition | 
photochimique des solutions aqueuses d'acide ascorbique dans l'ultraviolet. C. R. 

213, 526—528, 1941, Nr.16. Es wird spektrographisch das Beersche Gesetz an 

wasserigen Ascorbinsdurelésungen im Gebiet der Bande bei 2600 A gepriift und im 
Konzentrationsbereich von 10-* bis 10-4 g/cm® giiltig befunden. In diesem Konzen- 
trationsbereich lat sich deshalb eine Mengenbestimmung der Saure spektrophoto- 
metrisch durchfiihren. Bei Ausziigen aus Geweben kénnen Fehler durch die Ab- | 
sorption von Verunreinigungen dadurch eliminiert werden, daf® die Ascorbinsaiure 
durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht quantitativ zerstért und dann die Ab- 
sorption der Verunreinigungen gesondert bestimmt wird. Fiir diese photochemische 
Zersetzung eignen sich Zink- oder Cadmiumfunken am besten, wahrend Queck- 
silberlampen eine zu schwache Wirkung aufweisen. Kortiim-Seiler. | 


10. Astrophysik | 


; “<2 
_ A. E. Bell. The »Horologium Oscillatorium* of Christian Pitan: Nature ae 24 5 
—248, 1941, Nr. 3748. (London, St. Marylebone Grammar Sehool.) p 


K Ramsayer. Gleichzeitige Berechnung von Hiéhe und Azimut eines Gein 
der Doppelrechenmaschine. ZS. f. Instrkde. 60, 249—252, 1940, Nr. 8. f 
Adlershof, Dtsch. Versuchsanst.. Luftf.) Es wird ein Verfahren dargest 1 

' estattet, mit Hilfe einer Doppelrechenmaschine Rechnungen ais die estEomn 
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Hmile Sevin. Sur les étoiles en pulsation. C. R. 211, 637—639, 1940, Nr. 24. Im 
Anschlugs an eine friihere Arbeit (s. vorstehendes Ref.) des Verf. wird die Perioden- 
Dichtebeziehung der Pulsationstheorie der regelmafig veriainderlichen Sterne von 


neuem hergeleitet. Biermann 


Hans Kienle. Farbtemperatur und effektive Temperatur der Sterne. Forschgn. u. 
Fortschr. 17, 117—119, 1941, Nr. 10/11. (Potsdam, Astrophys. Obs.) Kurzer Bericht 
iber die in Géttingen und an einigen Instituten anderer Linder durchgefiihrten 
Arbeiten tiber die Energieverteilung im kontinuierlichen Spektrum der Sterne und 
‘hre Beziehung zum Gesamtstrom der Strahlungsenergie an der Sternoberfliche. 
Biermann. * 
H. Kienle. Nullpunkt und Skala der Temperaturen der Sterne. Nachr. Ges. Wiss. 
Gottingen (N. F.) (II) 3, 201—217, 1940, Nr. 17. 
H. Kienle. Dasselbe. Mitt. Astrophys. Obs. Potsdam 1940, Nr. 6, S. 201—217. 
(Potsdam.) Systematischer Vergleich der Ergebnisse der spektralphotometrischen 
Arbeiten in G6ttingen, Greenwich, Ann Arbor und Paris. Fiir den mittleren Ap- 
Stern ergibt sich im Mittel iiber den Bereich 3950 bis 6500 A eine Farbtemperatur 
von 15 500° + 300°; fiir den Bereich 6500 bis 4900 A aber 136009, fiir 14900 bis - 
3950 A 16 000°, in qualitativem Einklang mit der Theorie. Fiir die spiteren Spektral- 
ypen (z. B. Go, Sonne) weichen die verschiedenen Systeme etwas voneinander ab, 
ahne daf} sich die Ursachen sthon klar erkennen liefen. Biermann. 


Kasimir Graff. Selektive Absorption im Grenzgebiet Scutum—Sagittarius. Sitzungs- 
ber. Akad. Wien 149 (2a), 213—230, 1940, Nr. 3/4. Das Vorhandensein selektiver 
zalaktischer Absorption zeigt sich auch in einer Verfarbung geniigend weit ent- 
fernter absolut heller Sterne. Verf. bestimmt daher visuell die Farbe aller Sterne 
les Spektraltyps B0 —B8 bis etwa zur 11. Grofe in einemgGebiet der Milchstrafe 
von 85 0 Grad, ferner die einer Anzahl von A-Sternen (zusammen 730 Sterne). Es 
rgeben sich deutliche Anzeichen erheblicher interstellarer Absorption durch das ee 


Auftreten einer grofien Zahl verfarbter Sterne. Biermann. ; Be 
P. Zwieky. On the morphology of nebulae. Phys. Rev. (2) 59, 218, 1941, Nr. 2. ie 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Kurze Mitteilung iiber eine “id ry 

beit des Verf., die zum Ziele hat, die charakteristischen Ziige der Spiralnebel rt” 


uf der Grundlage der Hydrodynamik laminar und turbulent strémender Fliissig- Bete 
iten unter Heranziehung der statistischen Mechanik und der Dynamik einzelner 
eilchen zu erklaren. : Biermann. 


lannes Alivén. Tentative theory of solar prominences. Ark. Mat., Astron. och Fys. | 
4) 27, Nr. 20, 10 S., 1941, Heft 3. (Stockholm, Forkningsinst. Fys.) Es wird ver- 
ht, die Sonnenprotuberanzen auf Grund der Vorstellung zu erklaren, dafi die 
nne bis zu einer bestimmten Grenzschicht als guter elektrischer Leiter, auferhaib 
rselben aber als Vakuum angesehen wird, in dem nur freie Elektronen oder 
nen grofer freier Weglinge elektrische Ladung transportieren konnen. Dann 
ehen elektrische Potentialdifferenzen nur durch Bewegungen in einem Magnet- 
Im 4uSeren Gebiet kann bei Gegenwart magnetischer Felder ein elektrischer 
trom praktisch nur langs der magnetischen Kraftlinien flieBen. Bei einer Wirbel- 
egung um einen Magnetpol (Sonnenfleck) entstehen dann an der Sonnenober- 
e bei plausiblen Ausgangswerten Potentialdifferenzen der Ordnung 107 Volt, a: 
nach der Vorstellung des Verf. im AuSenraum Entladungen langs der magne- 
en Feldlinien nach sich ziehen. Die berechneten Feldlinien zeigen Ahnlichkeit | 
‘it den Bahnkurven der Protuberanzen. v Biermann. 25 


: nope . ar ; ism in der 
ldmeier. Simultane Stérungen auf der Sonne, im Erdmagnetismus und in ders. 
: oa ~ Naturwissensch. 30, 260, 1942, Nr. 17/18. (Arosa, Schweiz, Hidgen. — 


_ Zitvich, Obs.) [S. 1597.] Stile, 
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Sir A. 8. Eddington. Jonisation equilibrium in a convective region. Month. Not. 101, 
177—181, 1941, Nr.4. In der Konvektionsschicht der Sonne treten Abweichungen 
vom thermischen Gleichgewicht dadurch auf, daf die Einstellung des Ionisations- 
gleichgewiehtes im Verhaltnis zur Geschwindigkeit des Konvektionsstromes langsam 
erfolgt. Auf diese Art gelangen neutrale Wasserstoffatome im absteigenden Teil 
des Konvektionsstromes in Schichten, die im Gleichgewicht vollstandige Ionisation 
aufweisen wiirden, und umgekehrt dringen ionisierte Wasserstoffatome bis in die 
Photosphire vor. Hierdurch finden auch die Experimente ihre Erklarung, die fur 
iuBere Schichten einen Wberschu® der kurzwelligen Strahlung gegeniiber den nach 
dem Planckschen Gesetz zu erwartenden Werten ergeben. P. Schulz. 


S. Janss. Messungen an Photographien von Jupiter. ZS. {. Unterr. 53, 177—178, 
1940, Nr.6. (Hamburg.) Beschreibung einfacher Mefiméglichkeiten zur Bestimmung 
von Entfernung, scheinbarem Durchmesser und Mondabstaénden von Jupiter und 
Saturn. Biermann. 


W. Lébering. Monatliche mittlere Orter des Grofen Roten Fleckes auf Jupiter 1927 
bis 1941. Astron. Nachr. 272, 92—93, 1941, Nr. 2. (Fasendorf i. Vgtl.) Die Beob- 
achtungen wurden 1927 bis 1936 mit einem Newton-Spiegel von 25cm Offnung, 3m 
Brennweite, 1937 bis 1941 mit einem Cassegrain von 26,5cm wirksamer Offnung, 
4,5m Aquivalenter Brennweite durchgefiihrt. Die Farbe wechselte stark, die An- 
gaben liegen zwischen blendend weif, rétlichweifi, grau, zart rosa, schwach rot, sehr 
klares lachsrot. Starke Unregelmafiigkeiten der Eigenbewegung des GRF; sein 
ost-westlicher Durchmesser wechselte; es ist wahrscheinlich, daf§ durch die reto- 
grade Bewegung des GRF Stauungen und Str6mungen an seinem O6stlichen Rande 
entstanden; Umstr6mung von hellen Massen. Die Umkehr der Bewegung ist 
zwischen 1937 und 1938 erfolgt. Stéckl. 


N. E. Wagman. Observations of Eros, 1930—1931. Publ. Alegheny Obs. Univ. Pitts- 
burgh 8, 65—75, 1940, Nr.5. Die Beobachtungen gehéren zu dem internationalen 
Erosprogramm zur Verbesserung der Sonnenparallaxe. Auf 140 Platten wurden 
632 Erosbilder erhalten. Aus diesen Beobachtungen fiir sich genommen folgt eine 
Sonnenparallaxe von 8;’797 + '’004. Biermann. 


H. Krumpholz. Beobachtungen von Kometen an der Wiener Universitéts-Sternwarte. 
Astron. Nachr. 272, 91—92, 1941, Nr. 2. (Wien.) Positionsbestimmungen des Kometen 
Cunningham (1940 c¢), Friend (1941 a), Paraskevopoulos (i941 ¢). Stéckl. 


W. Gleissberg. Observations of comets and minor planets. Rev. Fac. Sc. Univ 
d’Istanbul (A) 6, 56—58, 1941, Nr. 1/2, Kurze Mitteilung iiber photographische Auf- 
nahmen der Kometen Friend (19414) und Paraskevopulos (1941); die visuelle 
Helligkeit des Kerns des letzteren Kometen am 11. Februar wurde zu 7™8 ge- 
funden. — Photographische Positionsbestimmungen von Aglaja; Ismene, Svea, 
Daphne, Tjilaki (s. diese Ber. 22, 1598, 1941). Stdckl. 


Richard Schumann. Hine 7-Monats-Periodizitat beim Umlauf des Erdmondes. 
Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 150, 55—56, 1941, Nr.1/4. Die Differenzen der 
Terminreihen fiir Erdnihe bzw. Erdferne erweisen sich iiber eine langere Zeit- 
spanne als gesetzmafig verainderlich mit einer Periode von etwa 2064 (205 4, 5; 
2064,12; 206¢,02 + 04,10). ,,In Monaten ausgedriickt ist ihre Dauer gleich 6,8 birger- 
lichen, 7,0 synodischen, 7,6 siderischen Monaten, eine Zeitspanne, die in dep Gyna 
kologie eine gewisse Rolle spielt.“ : Stéckl. 
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(Mario Boriosi e Fernando Chelli. Determinazione di latitudini ed azimut astrono- 
mici di Pinerolo (S. Maurizio) e dell’Istituto di Geodesia e Geofisica della R. Uni- 
wersita di Torino. Atti di Torino 75, 26—838, 1939, Nr.1. Es wurden die astro 
momischen Azimute und Breiten von Superga, Buriasco sowie von Pinerolo 
(S. Maurizio) und des Geoditischen und Geophysikalischen Instituts der Turiner 
Universitat bestimmt. Schon. 


IK. Ledersteger. Wittings Stérungen und die Verdnderlichkeit der Chandlerschen 
‘Amplitude. ZS, f. Geophys. 16, 203—210, 1940, Nr. 5/6. [S. diese Ber. 11, 2458, 1930; 
18, 2267, 1937; 22, 1387, 1388, 1941 (Schumann).] Die Diskussion der Untersuchungen 
iiber die Wittingschen Stérungen (W. St.) la8t erkennen, da® sich dieselben bei 
geringen Schwankungen ihrer Periodenlingen wiederholt sprunghaft ablésen. Eine 
derartige Ablésung um das Jahr 1910 scheint bereits aus der Analyse des Radius- 
vektors der Polbahn, welche Verf. 1930 durchfiihrte (s. diese Ber. 11, 2458, 1930), 
hervorzugehen. Es hat den Anschein, dafi die W. St. ursichlich zusammenhangen 
und in den Koordinaten des Pols gar nicht. primar auftreten, sondern sich aus 
wesentlich langeren Perioden ableiten lassen. Am wahrscheinlichsten ist ein 


Zusammenhang der W.St. mit der Vieranderlichkeit der Chandlerschen Ampli- " 
tude. Verf. zeigt, daBi die W. St., deren Perioden 416,4 bzw. 462,8 Tage der ania 
Chandlerschen Periode 433 Tage benachbart sind, sich auf eine gesetzmafige Ver- * 
anderlichkeit im Radius der freien Nutation der Erde zuriickfiihren lassen. — Verf. x 
schlieSt ferner aus seinen Berechnungen, da®B in der Chandlerschen Amplitude ie 
mehrere lange Perioden enthalten sind, die sich iiberlagern. — Er zeigt ferner, dai es 


aus scheinbaren Spriingen in den Perioden nicht ohne weiteres auf diskontinuierliche = 
riinge in der Chandlerschen Amplitude geschlossen werden darf. Derartige : 
Spriinge ireten vielmehr immer dann auf, wenn der Zeitraum, welcher der harmo- ae 
schen Analyse zugrunde liegt, im Verhaltnis zu den vorhandenen Perioden un- ee lee 
instig gewahlt wird. Zum Schluf behandelt Verf. die Frage, ob die langperiodische * 
Velle in der Chandlerschen Amplitude mit der Knotenperiode des Mondlaufs _ eet 
in Zusammenhang gebracht werden kann, ob also im Monde die Energiequelle oe 
ucht werden darf, welche die freie Nutation der Erde trotz der sicher be- 
henden Dampfung aufrecht erhalt. Er findet, daf das Auftreten der Knoten- 
sriode des Mondes im Quadrat des ,,Restvektors“ keinen sicheren Riickschlu®8 auf == 
ig solchen Zusammenhang gestattet. Stockl. mor 


W. Wundt. Fiir und Wider bei der astronomischen Theorie der Hiszeiten. Meteorol. 
58, 193—206, 1941, Nr. 6. (Freiburg i. B.) Von verschiedenen Seiten waren 
inde gegen die astronomische Theorie der Hiszeiten erhoben worden, dem- 
eniiber weist Verf. auf den grofen Einflu®8 der mit der Vereisung verbundenen 
edoainderung hin. Fiir die Vereisung der Aquatorzone wird die atmospharische | 
rkulation, fiir die der Polarzone wird die damals grofere Landflache eine wesent- — 
he Rolle spielen. Im zweiten Teil wird das ,solare* (sonnenstrahlungsbedingte) : 
ima zum wirklichen erganzt. Hierbei wird die Rolle der Zirkulation, die 
tarktisvereisung als Folge der gréBeren Albedo, die Zerlegung der Eiszeiten in _ 
atisch unterschiedene Phasen, und der Hinfluf von. Landhebungen auf das 
ima des Nordpolarbeckens diskutiert. Die Ursache der Hiszeiten liegt nach dem ak 
lerf. allein im Verhalten der Erdoberflache begriindet. A wae, Riewe. 


Spitaler. Zu W. Wundt's Fiir und Wider bei der astronomischen Theorie der — 
4, Meteorol. ZS. 58, 421, 1941, Nr.11. (Reichenberg.) (Vgl. vorstehendes 


f. wendet sich gegen einen Einwand Wundts zur Berechnung der mitt- 
Bestrahlung an der Atmospharengrenze. Pi ent ie ‘ Riewe 
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Jean Lagrula. Mesures gravimétriques effectuées pendant année 1939 en Algérie,? 
au Tanezroujft et au Niger. C. R. 212, 667—669, 1941, Nr. 16. Verf. teilt die Mon 
ergebnisse von 16 Sahara- und 36 algerischen Stationen mit. Riewe.\ 


Robert Schwinner. Der Begriff der Konvektionsstrémung in der Mechanik der Erde.¥ 
Gerlands Beitr. 58, 119—158, 1941, Nr.1/2. (Graz.) Verf. entwickelt ausfiihrlich,} 
wie man einen tiefen Einblick in die Vorginge der Gebirgsbildung und in die) 
Ursachen der Schwereanomalien dadurch erhalten kann, daf} man die Vorstellungenj 
iiber die grofen Strémungen in unserem Luftmeere auf das plastische Substratum| 
der Kruste iibertragt und da8 man dort Konvektionsstrémungen annimmt, welche 
durch Warmeunterschiede bedingt sind. Die Leistungsfahigkeit seiner Theorie zeigt 
er durch eine umfassende Diskussion der Ergebnisse der Schweremessungen, be-{ 
sonders der Messungen von Vening Meinesz (s. diese Ber. 15, 1104, 1934; 
23, 111, 858, 1942). — Die Einleitung entwickeli ausfiihrlich und kritisch die 
Geschichte dieser Anschauungen von Osmond Fisher (1889) an iiber die Lehre 
von den ,,Unterstrémungen* im Alpenbau von 0. Ampferer (1906) und die 
Bestrebungen des Verf., beide Theorien zu einem grofien Lehrsystem zu _ ver- 
schmelzen (s. diese Ber. 23, 510, 1942). Stock. 


Postglacial uplift and the mobility of the earth’s interior. Nature 148, 347—348, 
1941, Nr.3751. Auszug aus einer Verdéffentlichung von B. Gutenberg iber 
Landerhebung, Kontinentalverschiebung, Plastizitat des Erdinnern und Tiefherd- 
beben. Schmerwitz. 


Paolo Gallitelli. Terre rare nel granito di Alzo: osservazioni spettrografiche. Rend. 
Roma (7) 2, 87—92, 1940, Nr.1/2. Granit von Alzo, in dem bisher das Vorkommen 
seltener Erden nicht festgestellt wurde, wurde spektralanalytisch untersucht. Hierzu 
wurden biotitischer Glimmer, pegmatitischer Turmalin und ein Arsenopysit teils 
; : im Bogen, teils im Funken analysiert. Die seltenen Erden La, Yb und Yttrium 
_ - konnten festgestellt werden. Die Befunde werden, geochemisch diskutiert. Schén. 


Guido Carobbi e Renzo Pierucecini. Sopra i costituenti minori di alcune rocce 

_ sedimentarie di Passo delle Radici (Appennino Tosco-Emiliano). Spectrochim. Acta 
2, 32—44, 1941, Nr. 1. (Firenze, Univ., Ist. Min. Petrogr. Geochim.) Es werden 
einigie Sedimentgesteine vom Passo delle Radici im Appenin spektralanalytisch auf 
Spurenelemente untersucht. Als Nebenbestandteile werden die Elemente fest-. 
gestellt, die durch annahernde Gleichheit der Ionenradien und durch Isomorphie 
an die Hauptbestandteile gebunden sind. Auferdem werden Elemente, wie Cu, Co, 
Ni und Pt, nachgewiesen, die fiir die erste Erkaltungsphase der basischen Magmen 
charakteristisch sind. Es fehlen jedoch die charakteristisch calcophilen Elemente, 
i insbesondere der pneumatolytischen und hydrothermalen Erkaltungsphase des 
__ . Magmas. Die nachgewiesenen Elemente werden unter dem Gesichtspunkt der — 
__ morphie angeordnet. In den einzelnen Gruppen tiberwiegen die lithophilen 
_ Elemente iiber die calco- und.siderophilen. Aufierdem herrschen die Elemente mit! 
niedrigem Atomgewicht vor. TUES She OCR Te 


mae Ge Scholte. On the Stoneley-wave equation. Proc. Amsterdam 45, 20—25, 19 
Nr. 1. Die von Ston eley abgeleiteten. Wellengleichungen fiir en Uber: an 
lastischer Wellen. an einer Grenzschicht werden rein mathematisch fiir eini 
vezialfalle ‘der Reflexion und der Breghang zergliedert und kurz erortt 


enc _- Schmer 
La G. Seholte. Deaths Stoneley-wave equation. II. Proc, Amsterdam 45, 155 

‘Nr. 2. Das Wellensystem von Stone] ey kann unte 
id R hnungen- von Knott abgeleitet werden, wenn man sich 
: her Wellen an der ee tace aaoebes sea unendl 
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‘Medien bezieht. Die entsprechende Wellengleichung ist nicht immer lésbar, wie 
schon von Stoneley bemerkt worden ist. Hier wird gezeigt, fiir welche Werte 


ider Materialkonstanten die Gleichungen gelést werden kénnen. Schmerwitz. 


iP. Werkmeister. Reduktionstachymeter ,,Dahlta*. ZS. f. Instrkde. 62, 160—161, 1942, 
Nr. 5. (Stuttgart.) Verf. beschreibt ein von der Firma C. Zeiss auf Vorschlag von 
‘Dahl gebautes Reduktionstachymeter mit kurzem Hinweis auf zwei gleichfalls 
-— wie dieses — selbstrechnende Tachymeter von Hammer-Fennel und von 
G. Butensch6n. Es handelt sich um einen Theodoliten mit einem im Gesichts- 
feld sichtbaren Diagramm und dient zur Bestimmung der horizontalen Entfernung 
ssowie des Héhenunterschiedes von Punkten mit Hilfe einer mit Zentimeterteilung 
versehenen Latte, die in jenen Punkten vertikal zu halten ist. Picht. 


‘*Sydney Chapman and Julius Bartels. Geomagnelism. (International Series of 
Monographs on Physics.) Vol. 1: Geomagnetic and Related Phenomena. XXVIII u. 
542 S. Vol. 2: Analysis of the Data, and Physical Theories. X u. S.543—1050. 
Oxford, Clarendon Press; London, Oxford University Press, 1940. 63 sh.—d. S. auch 
‘Nature 149, 177—178, 1942, Nr. 3772. Dede. 


‘Walter M. Elsasser. Statistical analysis of the earth’s internal magnetic field. Phys. 
Rev. (2) 60, 159, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) 
Beschreibung eines Modells zur Darstellung des irreguléren inneren magiuetischen 
Erdfeldes: Eine endliche Zahl von Dipolen sind innerhalb einer zur Erde konzen- 
trischen Kugelschale verteilt. Aus dem Feld dieser Dipole werden die Amplituden 
der hdéheren harmonischen Glieder berechnet und die Ergebnisse statistisch mit 
den harmonischen Komponenten des beobachteten Feldes verglichen. Die Theorie 
dient zur Bestimmung des 4ufseren Radius der Kugelschale,sder naherungsweise mit 


0,50 R angegeben wird (R = Erdradius). ~ A. Burger. 


Emile Thellier et Mme Odette Thellier. Sur lintensité du champ magnétique 
terrestre, en France, trois siécles avant les premiéres mesures directes. Application 
au probléme de la désaimantation du globe. C. R. 214, 382—384, 1942, Nr. 8. Es 
werden weitere Einzelheiten itiber die von E. Thellier vorgeschlagene Methode 
— die Intensitat des erdmagnetischen Feldes friiherer Epochen aus der thermo- 
remanenten Magnetisierung gebrannter Erden zu bestimmen — mitgeteilt, und zwar 
handelt es sich um eine Verbesserung der Intensitatsbestimmung des Fossil-Feldes. 
Die Gesteine erwarmt man auf eine Temperatur ¢ (z. B. 60°) und la®t sie dann im 
feldfreien Raum abkiihlen. An Stelle des rohen Momentes M im Vergleich zum 
Moment M’ (bei der Erwarmung auf 670° und Abkiihlung im gegenwartigen Feld H’) 
rden nunmehr die Momente Ms (Erwarmung auf 60°) und M's) (Abkiihlung im 
‘eld Null) verwendet. Fiir zehn Proben alten Gesteins aus der Gegend von Lille 
rerden die verschiedenen Momente und ihr Verhaltnis Meo/M’so = H/H’ angegeben, 
0 


mt wird. Fiir den Verlauf von rund fiinf Jahrhunderten (von 1465 bis zur 
enwart) folgern die Verff. eine Abnahme der Intensitat der Erdmagnetisierung 
| der gleichen GréSenordnung, wie sie von L. A. Bauer (1923) fiir die ver- 
‘enen 80 Jahre mit 1/159) als jahrlichen Betrag angegeben wurde. A. Burger. 


Herbert Howe. Secular change et Cheltenham, Maryland. Terr. Magn. 46, 246, 
4, Nr.2. (Washington, D. C., U. S. Coast Geodetic Survey.) Um das Jahr 1933 
tte die sikulare Anderung der Deklination in Cheltenham von 4 min Zunahme 
Jahr auf Omin abgenommen. Dieser Wert ist nahezu jahrelang unverandert 


raus das friihere gesuchte Feld H unter Benutzung des gegenwartigen H’ be- — 


eben; die augenblickliche jahrliche Abnahme betragt einige Zehntel Minuten. fs ee 
: are Abnahme, bezogen auf die Jahresmittel der Horizontalintensitaét in den _ ) 
hren 1933—1940, betrug nacheinander: 54, 50, 47, 44, 41, 82, 21, 3. 4A. Burger, 
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K. F. Wasserfall. Magnetic horizontal intensity at Oslo, 1843—1930. Terr. Magn. 46, 
_173—218, 1941, Nr. 2. (Oslo, Norway, Phys. Inst.) Kurze Beschreibung der magnetisel 
instrumentellen Einrichtung fiir H des von Chr. Hansteen begriindeten Obser- 
vatoriums. Der bifilar aufgehangte Magnet ist 1,2m lang und wiegt 13 kg (9 m 
lange Suspension, Abstand Spiegel—Skala 985 cm). AnschlieBend folgt eime aus- 
fiihrliche Beschreibung der Konstantenbestimmung, wie z. B. der Skalenwerte aus 
den Schwingungsbeobachtungen und des Temperaturkoeffizienten fir den Bifilar- 
magneten bzw. die Fadenaufhangung, und zwar fiir die Zeit von 1843 bis 1930. Die 
Temperaturkorrektion fiir die Torsion der Aufhangung konnte hierbei durch Ver- 
gleich der durch tagliche Augenablesung gewonnenen H-Werte mit dem Gang der 
berechneten absoluten Werte verbessert werden. Auch die Angaben iiber den 
Temperaturkoeffizienten des Magneten fiir die absolute H-Bestimmung (Dollond’s 
cylinder magnet) sowie iiber das magnetische Moment werden mit Hilfe der Auf- 
zeichnungen aus der Zeit Hansteens einer kritischen Betrachtung unterzogen. 
Alle aus den Messungen in den Perioden 1843 bis 1876 und 1876 bis 1930 ge- 
fundenen Basiswerte werden in Tabellenform aufgefiihrt und hinsichtlich ihrer 
plotzlichen Anderungen (Spriinge) diskutiert. Die jahrliche Variation der Horizontal- 
intensitét um 95 und 145 sowie der Amplituden, korrigiert auf die ,,non cyclic*- 
Anderungen, sind fiir beide Perioden graphisch, die monatlichen und jahrlichen 
mittleren Absolutwerte (H) um 95 und 14° tabellarisch dargestellt. A. Burger. 


-———s&R. SNarayanaswami. The daily variation of irregular disturbances of the earth’s 
magnetic field at Bombay. Terr. Magn, 46, 147—162, 1941, Nr. 2. (Poona, India, 


¢ . India Meteorol. Dep.) Verf. analysiert die tagliche Variation der. irregularen 
ae Stérungen des erdmagnetischen Feldes Wahrend der elfjahrigen Periode 1923 bis 
— ._---: 1933, die auf kurzperiodische Schwankungen zuriickzufiihren sind. Hierbei greift 


der Verf. auf die Arbeiten von Stagg itber die tagliche Variation dieser 
Schwankungen in mittleren und hohen Breiten zuriick und untersucht zur Er- 
ganzung dieser Arbeiten die Magnetogramme der horizontalen Komponenten des 
Alibag-Observatoriums in Bombay. Die Variationen irregulérer Stérungen sind 
natiirlich jahreszeitlich und in bezug auf die Sonnenfleckentitigkeit sehr ver- 
schieden. Als Maf} werden die Abweichungen der stiindlichen Werte von den 
mittleren stiindlichen Werten an fiinf international als ,,ruhig“ bezeichneten Tagen | 
_ der einzelnen Monate verwendet. Die Ergebnisse der Analyse sind folgende: Die | 
_ geringste Storung tritt in den Morgenstunden zwischen 4 und 6 Uhr Ortszeit auf, 
wo hingegen das Maximum um Mitternacht liegt. Es existieren zwei sekundire 
Maxima (zwischen 16 und 18 Uhr bzw. 22 und 23 Uhr Ortszeit). Jahreszeitlioh be-§ 
- zogen zeigen die Monate April bis August die ausgesprochendsten Tagesmaxima, 
_ In den Wintermonaten erlangt die Variation den. Charakter europdischer Stationen 
— B, Eskdalemuir, Wilhelmshaven) mit einem Minimum gegen 9 Uhr Ortszeit und 
_ einem Maximum um 22 Uhr: Werden Tage mit dem Magnetischen Charakter 2 
_ der Analyse ausgeschlossen, so tritt das spite Abendmaximum zuriick, wohingeg 
a das Maximum. um Mitternacht ausgepragter wird. Verf. weist darauf hin, da® die 
Maxima der Stérungsvariation in Bombay um Mittag bzw. Nachmittag mit a 
_ Maximas der topeocente in den a und Pr bzw. FeSohichien uusaminenialien., 


n d 
ungen der Fy-Schicht surieeniiiren, die von den auf der Nachtseite der 
a magnetic abgelenkten. Partikeln der Sonne hervorgerufen werden, 


. Chapman. Notes on isomagnetic charts. V. T 
46, 163-172, set Nr. 2. (London, E 
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guriickgehende Stérung ein oder zwei Paare von Ortlichen Polen hervorrufen, je 
nach der Orientierung des Dipols. Das von dem normalen Feld in einer anndhernd 
kugelférmig gestalteten Magnetit- oder Pyritmasse induzierte Dipolfeld fiihrt zu 
einer Suszeptibilitat des Minerals, die von dem Verhiiltnis des Durchmessers der 
Masse zur Tiefe und dem 6rtlichen Wert der normalen Horizontalintensitat in Ab- 
hangigkeit steht. Entsprechend dem H-Wert und der Entfernung zwischen den 
Polen eines Polpaares wird eine Klassifikation der Polpaare vorgeschlagen, 

A, Burger. 
H. F. Johnston. Three-hour-range indices, K, jor twelve magnetic observatories, 
January to June, 1940. Terr. Magn. 46, 239—244, 1941, Nr. 2. (Washington, D. C., 
Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Zur besseren Charakterisierung der Variation 
im Grad der irreguliren Aktivitit hatte die International Union of Geodesy and 
Geophysics im September 1939 beschlossen, fiir den Abschnitt 1940 bis 1942 die 
dreistiindigen von J. Bartels vorgeschlagenen Kennziffern nach Art der Pots- 
damer Erdmagnetischen Kennziffern an Stelle der numerischen Charakterzahl (eine 
Ziffer fir das gesamte 24stiindige Intervall) zu setzen. Verf. veréffentlicht die 
Ziffern von 12 Observatorien fiir das erste Halbjahr 1940. Seit dem 1. Januar 1940 
haben 19 Observatorien die Kennzifferschatzung laufend tibernommen. Die Statistik 
iiber die Hautigkeit der einzelnen Ziffern in ihrer Verteilung auf die verschiedenen 
Stationen zeigt die richtig gewahlten Abgrenzungen der einzelnen Stufen, so da® 
die ideale Haufigkeitsverteilung im gesamten Stufenbereich nahezu als erreicht 
betrachtet werden kann. A. Burger. 


N. P. Benkova and 0. Y. Kosuhia. K-index according to the U.S. 8. R. Observatories. 
Terr. Magn. 46, 343—344, 1941, Nr.3. (Sloutzk, USSR., Inst. Terr. Magn.) Ent- 
sprechend der im September 1939 in Washington gefaften EntschlieBung, die 
Magnetischen St6rungen nach der von J. Bartels vorgeschlagenen zehnstufigen 
erdmagnetischen Kennzifferskala K zu schatzen, haben auch die Observatorien der 
UdSSR. diese Schatzung durchgefiihrt. Verff. zeigen aus der Haufigkeitsverteilung 

ler Ziffern von Sloutzk im Vergleich zu Niemegk die giinstige Wahl der Ab-. 
fung, deren obere feste Grenze (fiir K = 8) mit 600» gewahlt wurde. Aus den 
ehatzungen von 8 russischen Observatorien wurde auch der tagliche Index (die 
B-Zahl) bestimmt, die mit der magnetischen Charakterzah! C, (von 16 russischen 
Observatorien) die hohe Korrelation von 0,98 zeigt. A. Burger. 


q 


Waldmeier. Simultane Stérungen auf der Sonne, im Erdmagnetismus und in der 
mnosphire. Naturwissensch. 30, 260, 1942, Nr. 17/18. (Arosa, Schweiz, Hidgen. 
b ernw. Ziirich, Obs.) Verf. beschreibt gleichzeitig auf der Sonne, in der lonosphire 
ind im Erdmagnetismus am 17. September 1941 beobachteie Stérungen. Der Vektor 
fiir den simultanen Effekt charakteristischen magnetischen Stérung hat wahrend 
Sonneneruption die gleiche Richtung wie der der tageszeitlichen Variation. 


‘izontalintensitat H, Deklination D, Kurzwelienempfang und Verlauf der Sonnen- 


ng begann um 8227™, erreichte um 8h37™m ihr Maximum und war um 845m 


jonnenscheibe nur in ihrem Ends 


cheinungen Anlaf. Hine 


100* 


olehe Beobachtungen sind in unseren Breiten duferst selten. Vertikalintensitét Z, ._ ee 
ption sind als Funktion der Zeit in einem Diagramm zusammengestellt. Die — 


et. Die maximalen Variationen in Z, H, D betrugen 4 Z a i) hae ee 
= +6’. Der Kurzwellenempfang setzte um 8427™ plotzlich aus und kam erst — 
‘9h ab allmihlich wieder. Die Sonneneruption konnte ungefahr in der Mitte | 
i: 7 1 Endsiadium beobachtet werden, war aber um 94 
ehr intensiv (alle Zeitangaben in Weltzeit!). Aus der Eruption stammende, — 
Korpuskularstrahlen trafen 20 Std. 29 min nach ihrem Beginn die Erde pi 
am 18./19. September 1941 zu einem grofen magnetischen Sturm ae oi 
: Wille. oS 


einfluBt wird, also z. B. die Breite der Schicht bei 90 % der Maximalkonzentratio 
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P. Jordan. Zur Deutung der sonnenbeschienenen Nordlichter. ZS. f. Phys. 118, 441 
—442, 1941, Nr. 7/8. Die Beobachtungstatsachen zeigen, dafi die Erregung von Nord- 
lichtern im sonnenbeschienenen Teil der Atmosphire leichter vonstatten geht 
als im Erdschatten, Entgegen einer Hypothese von Vegard, wonach im Erd- 
schatten eine geringere Luftdichte vorliegen sollte als in gleich hohen sonnen- 
beleuchteten Teilen. der Atmosphire, wird versucht, diese erleichterte Erregung 
zuriickzufiihren auf eine unter Wirkung des Sonnenlichtes eintretende Anreicherung 
metastabil angeregter Molekiile. Jordan. 


Joseph Kaplan and Sidney M. Rubens. New spectra in nitrogen. Phys. Rev. (2) 60, 
163, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. California.) Ein mit 
No-Gas von 50mm Druck gefiilltes Rohr, das ein starkes Nachleuchten hervorruft, 
wurde bei schwacher Entladung spektral untersucht. Die schwache Entladung 
gleicht der im Ozonrohr von Wulf und Melvin in der Anregung der Vagard- 
Kaplan-Banden bei Atmosphirendruck. Die griine Nordlichtlinie ist stark und von 
den genannten Banden begleitet sowie von einer Folge von fiinf Banden zwischen 
5000 und 6100 A. Bei Zufiigung von soviel Sauerstoff, dafs das Nordlicht-Nach- 
leuchten ausgeléscht wird, verschwinden die neuen Banden und die griine Linie. 
Diese schwache Entladung zeigt die gréfite bisher beobachtete Ahnlichkeit mit dem 
Nordlicht. Griine Linie und neue Banden verschwinden bei Heliumzusatz. Die 
Anregung ist wahrscheinlich chemischer Natur, die griine Linie entsteht durch 
Anregung und Dissoziation von Ozon, wahrend die neuen Banden dem N; oder 
einem dreiatomigen Stickoxyd zugehéren. Riischl. 


s 


Victor H. Regener. Das bei der thermischen Zersetzung des Ozons ausgesandte Licht 
und das Licht des Nachthimmels. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 356—357, 1940. 
(Padua, Univ., Phys. Inst.) Die vom Nachthimmel ausgesandte schwache Strahlung 
ist schon auf die Gegenwart von Os; in der Stratosphare zuriickgefiihrt worden. Zur 
Nachprtifung hat Verf. die bei der thermischen Zersetzung von O; bei Drucken von 
16 bis 640mm Hg, Temperaturen von 300 bis 450° und Verweilzeiten von 0,3 bis 
83sec im Ofen ausgesandte Strahlung untersucht. Sie stellt einen uniibersichtlichen 
Komplex von Banden dar, der im blauen Gebiet besonders stark ist und sich bis 
zum roten Gebiet ausdehnt. Irgendwelche Banden oder deutliche Linien, die mit 
dem Spektrum des Nachthimmels verglichen werden kénnten, sind nicht nachzu- 
weisen. *R. K. Miiller. 


Karl Rawer. Zur Frage der Auswertung von Ionosphiérenbeobachtungen. Bemer- 
kungen zu einer Arbeit von H. G. Booker und 8S. L. Seaton. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 58, 49—52, 1941, Nr.3. Verf. zeigt, da die Auswertung von Durchdreh- 
aufnahmen von Booker und Seaton (diese Ber. 22, 811, 1941) nicht korrekt 
ist. Verf. stellt verschiedene Ansi&tze fiir den Konzentrationsverlauf in der Schicht 
zusammen und berechnet fiir jeden die scheinbare Héhe und den Wert fiir die 
ausgezeichnete Frequenz (jene Frequenz, deren scheinbare Héhe gleich der wahren 
Hohe der Schichtmitte ist). Diese Frequenz liegt fiir exponentiellen Konzentrations- 
anstieg bei 0,5, fiir die verschiedensten anderen Kurven aber zwischen 0,7 und 0,84. 
der Grenzfrequenz. Aus den erhaltenen Zahlen ist ersichtlich, da® die Auswertung 
solcher Aufnahmen nur mit sehr beschrinkter Genauigkeit méglich ist. Zum Ver- 
gleich verschiedener Schichten wird vorgeschlagen, eine Stelle in der Schicht zu 
wahlen, die nicht mehr allzusehr von Verlauf bei kleinen Konzentrationen be. 


Forschgn, u. Fortschr. 18, 16—19, 1942, Nr. 1/2. (Miinchen, T. H.) Die Grundbegri 
der Ionospharenforschung und die bisher einwandfrei feststehenden Forsch 


x 
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rgebnisse werden in allgemeinverstiindlicher Weise dargestellt und die haupt- 


fichlichsten Schrifttumsangaben gegeben. Roeschen. 


c. Férsterling. Uber die Ausbreitung elektr omagnetischer Wellen in einem magne- 
isierten Medium bei senkrechter Inzidenz. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 
Q—22, 1942, Nr.1. Da sich in einem magnetisierten Medium zwei Wellen mit ver- 
Be sdener Geschwindigkeit fortpflanzen, erhilt man bei Reflexion kurzer elektro- 
nagnetischer Wellen an der oberen Heavisideschicht zwei reflektierte Wellen, die 
Mliptisch in entgegengesetztem Sinne polarisiert sind. Verf. betrachtet in der 
‘echnerischen Arbeit die 6fter beobachtete Tatsache, da® sich die eine der Wellen 
viederum in zwei Wellen aufspaltet. Verf. setzt fiir Gon Gradienten des Brechungs- 
ndex Werte voraus, wie sie in der lonosphire zu erwarten sind, und untersucht, 3 
b die Theorie eine solche weitere Aufspaltung zula®t. Die Ergebnisse der sehr 4 
‘ingehenden und umfangreichen Arbeit lassen das Studium der “Originalarbeit er- 7g 
orderlich erscheinen. Roeschen. 


i. R. Gilliland, N. Smith, F. R. Gracely, A. S. Taylor and H. V. Cottony. The iono- 
‘phere and radio transmission, February 1941, with predictions for May 1941. Proce. 
ast. Radio Eng. 29, 80—81, 1941, Nr. 2. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Dede. 


ie Aliverti e G. Lovera. [ fenomeni meteorologici sull’ Oceano e il campo elettrico 
errestre. Atti di Torino 74, 573—590, 1939, Nr. 5. (Pavia, Osservat. Geofis.; Torino, 

. Fis.) Es wird versucht, den Einflu8 der Wasserfallelektrizitat an der Oberfliche 
‘ Meere durch Wind und besonders durch Zyklone auf das luftelektrische Feld 


bzuschatzen. Es zeigt sich, daf} sie zur Raumladung der eberflachennahen Luft- 
hichten und zu deren lonisierung beitragt, und da sie auch fiir die Aufrecht- 
i oom der negativen Ladung der Erde Bedeutung habew kann. Schon. 


1. E. R. Bruce. The lightning and spark discharges. Nature .147, 805—806, 1941, 
f 3739. (London, Brit. Electr. Allied Ind. Res. Ass.) Das plotliche Erscheinen 
‘ines ersten Fiihrungskanals beim Blitz wird auf den Ubergang von neu gebildeten, 
a sich kontinuierlich fortschreitenden Kanalen einer Glimmentladung in einen 
3ogen zurtickgefiihrt. _ P. Schulz. 


. Beggild. Om Taagekammeret og den Loammibee aeanling Fysisk Tidsskr. 40, 
“16, 1942, Nr. 1/2. Die Rolle der Wilsonschen Nebelkammer in der Forschungs- 
hichte der Héhenstrahlung bis zu den neuesten Ergebnissen wird zusammen- 
send dargestellt. Kiihne: — 


. Nordheim. Decay radiation and nature of the meson. Phys. Rev. (2) 59, 910 
Hf 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Aus Lebensdauer der 

tronen und Intensitat der weichen Komponente liefe sich der beim Mesotronen- Baty 
auf Elektronen und Photonen tibertragene Energiebruchteil berechnen. — 
‘sich das bis jetzt tun la®t, scheint dieser Bruchteil kleiner als eins zu sein, _ 
in Teil der Energie geht in nichtbeobachtete Form (Neutrinos) tiber. /Fiinfer. 4!" 


Nielsen, Cc. M. Ryerson, L. W. Nordheim and K. Z. Morgan. Differenti 
rement of the meson lifetime. Phys. Rev. (2) 59, 910, 1941, Nr. 11. (Kurzer 
Ticht.) (Duke Univ.; Lenoir Rhyne Coll.) Durch Vergleich — der 
rp onskurven in zwei verschiedenen Hohen, wobei die Luftséule in 
Hohe durch Graphit kompensiert wird, ergibt sich die Tebensdauer 4 

or mu (1,25 + + 0,3) (1 €7/108 eV) +10 *sec. <p 
J W. 6. Swann and Paul Weisz. “Muttipte valu 
Z sei YC ic-ray entities. Phys. Re (2) 5 
icht.) (Fran nst.y Siiyen Res 
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untersucht, das mit anderen Zahlrohren so gekoppelt ist, daf die Strahlen in 
Proportionalzihlrohr immer denselben Weg zuriicklegen. Es zeigt sicn, dafi zwe 
verschiedene Ionisationswerte auftreten, deren Haufigkeit vergleichbar ist. ‘Viel 
fache dieser Werte treten mit viel kleinerer Haufigkeit auf und kénnen den beider 


Primirwerten zugeordnet werden. Fiinfer 
Franco Rasetti. Disintegration of slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 60, 198—204, 1941 
Nr. 3. (Quebec, Can., Laval Univ., Dep. Phys.) Durch fiinf untereinanderliegende 
Zahlrohraggregate wird ein Mesotronenbiindel ausgeblendet. Zwischen den beider 
untersten Aggregaten liegt ein Pb- oder Al-Absorber, an dessen Seiten eine Reihe 
von Zihlrohren angebracht ist. Durch eine Antikoinzidenzschaltung werden direkte 
Strahlen durch die vertikal untereinanderliegenden Rohre unterdriickt, dageger 
solche registriert, die eines der seitlichen Rohre zum Ansprechen bringen. Vot 
letzteren werden durch Verstarkerkreise besonders hohen Auflésungsvermoégens dic 
unverzégerten Impulse ausgesondert. Es gelingt so, die zeitliche Verteilung de: 
vom Absorber herkommenden Sekundarteilchen zu messen. Es ergibt sich fiir dei 
ZerfallsprozeB + = (1,5 + 0,3)-10-%sec. Die Gesamtzahl der Zerfallselektronei 
(im Al-Absorber) lat sich ungefaéhr zu 0,5 pro absorbiertes Mesotron angeben, s 
da® also nur die Halfte der Mesotronen (vermutlich die positiven) durch spontanei 
Zerfall verschwinden. Fiinfer 
W. F. G. Swann. The cosmic-ray latitude effect and the single primary compone 
hypothesis. Phys. Rev. (2) 60, 470—471, 1941, Nr.6. (Swarthmore, Penn., Franklii 
Inst., Bartol Res. Found.) Ein Mesotron braucht 1-10®eV, um die Atmosphiare zi 
durchdringen. Beim Knie des Breiteneffektes in Meereshéhe (35°) ist aber di 
Minimalenergie primar einfallender Protonen 5-10%eV. Es wird geschlossen, da’ 
ts . ein Proton durchschnittlich fiinf Mesotronen erzeugt. — Der gesamte Breiteneffek 
poses der Protonen ist nach den angesetzten Energieverteilungen (~. E?d £) zu 75 % z 

> erwarten. Verteilt aber jedes Proton seine Energie auf fiinf Mesotronen, so zer 
fallen in den héheren Breiten die energieirmeren Mesotronen in viel héherer 
Ma, bis sie die Erde erreichen, wodurch der Breiteneffekt am Boden auf da 
gefundene Ausmaf reduziert wird. Auf dieser Basis wurde auch eine Héher 
abhangigkeit des Breiteneffektes berechnet, welche mit den experimentellen Ergek 
nissen befriedigend iibereinstimmt. Ehmer 


Gilberto Bernardini, Marcello Conversi, Ettore Pancini und Gian Carlo Wick. Ube 
den Uberschuf positiver Teilchen in der kosmischen Héhenstrahlung. Rig. se 
Progr. teen. 12, 1227—1248, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) In fritheren Untel 
- suchungen mit Hilfe von Wilson-Kammern und starker magnetischer Felder konnt 
_ aus der Ablenkung der kosmischen Héhenstrahlteilchen geschlossen werden, da 
_ sie sowohl aus positiven, als auch aus negativen Ladungstrigern bestehen, und zwe 
zu ungefahr gleichen Anteilen. Spatere genauere Untersuchungen, hauptsichlic 
i _ von’ Jones und Hughes, liefen einen geringen Uberschuf von etwa 20 % de 
___ positiv geladenen Teilchen iiber die negativen Teilchen vermuten. Genaue Messung: 
mit der Wilson-Kammer, namentlich im energiereichen Teil des Hohens 
ektrums, sind nur mit gréftem Aufwand méglich. Verff. beschreiben ein 
infachere Versuchsanordnung zur Messung des relativen Anteils der gelad 
éhenstrahlteilchen: unter Benutzung einer Dreifachkoinzidenzanordnung; wi 
je zwei Zihlrohren befinden sich zwei magnetisierte Eisenplatten, die ein 

lt zum Durehtritt der Héhenstrahiteilchen | zwischen sich frei 

e gen rere auf Verfterltut oor ce in _ 0m (Platea 


nae 1 i wltet: 
etriger von cetwa 20% oe 
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Maude Francis-Boeuf. Sur la teneur en chlorures de quelques sédiments fluvio- 

narins. C. R. 213, 657—660, 1941, Nr.19. In Ubereinstimmung mit den Befunden 

i Schlammproben anderer Flu8miindungen kommt Verf, auch in der Miindung des 

‘lusses Penzé (Finistére) zu dem Ergebnis, da® der Chlorgehalt des Schlamm- 

vassers Stets grofjer ist als der Chlorgehalt des dariiber hinwegflutenden Wassers. 

‘tir diese Erscheinung wird eine Erklirung gegeben; doch sind ergainzende Unter- 


=) 
uchungen notig, um den Vorgang der Chloranreicherung im einzelnen genauer 
rklaren zu kénnen. — Fiir das Leben gewisser Seetiere( Mollusken, Wiirmer usw.) 


vat dieser héhere Chlorgehalt des Schlammwassers insofern Bedeutung, als sich 
uch bei stark ausgestifitem Wasser zur Zeit der Ebbe Lebensméglichkeiten fir 
liese Tiere bieten, indem sie sich in den Schlamm eingraben. Neumann. 5 


R. S. Shaw and R. V. Southwell. Relaxation methods applied to engineering pro- . 
hlems. VII. Problems relating to the percolation of fluids through porous materials. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 1—17, 1941, Nr. 972. (Western Australia.) Nach 
siner auf dem Dare yschen Widerstandsgesetz aufgebauten Theorie der Strémung 
von Fliissigkeiten durch porése Kérper lassen sich die Str6mungsgeschwindigkeiten me 
ius einem Geschwindigkeitspotential berechnen; dieses ist im zweidimensionalen | 
Fall innerhalb des Strémungsfeldes eben und harmonisch. Die zugehérige Strom- Ny 
funktion und die Drucke sind gleichfalls eben und harmonisch, so da sie bei 
Kenntnis aller Randbedingungen nach der ebenen Potentialtheorie bestimmt werden 728 
— Existiert jedoch eine freie Oberflache — etwa bei der Strémung von hose 
fasser durch einen Erdwall —, so ist deren Form zunichst unbekannt, so daf die 
iblichen Methoden versagen. Es wird nun gezeigt, daf} die friiher entwickelte 
Relaxationsmethode (s. Christopherson und Southwell, diese Ber. 20, Na 
7, 1939; Gandy und Southwell, Phil. Trans 238 A, 453, 1940) hier ohne 
sondere Annahmen zum Ziel fiihrt und genaue Eepobsicse liefert. Behandelt 
rden drei typische Falle: Die Strémung durch einen Erdwall mit vertikalen 
enzflachen, die Strémung durch einen Erdwall auf einer durchlassigen Schicht 
gleichem Material und die Strémung durch einen Erdwall auf zwei tiberein- 
derliegenden Schichten verschiedener Durchlassigkeit; im letzteren Fall ergibt — ap 
ich an der Grenze zweier Materialien verschiedener Durchlassigkeit eine eam 
efraktion“ der Stromlinien und des Drucks. W. Seidl. fee 
Datwyler. Zwei Beitrége zur Hitzdraht-Mefmethode. Helv. Phys. Acta 15, 266 
-272, 1942, Nr.3. (E. T. H., Inst. Aerodyn.) Die Eichung von Hitzdrahtanemometern _ 
Bte bisher in besonderen Eichapparaturen vorgenommen werden, die gestatteten, = 
n (I), Spannung (EZ) und besonders die Windgeschwindigkeit (V) genau zu 
essen. Verf. kommt auf Grund einer Rechnung zu dem Ergebnis, daf} die Eichung 
‘der Originalapparatur direkt durch Bestimmung der Quotienten d E/d I und | 2% 
/dI bei konstantem V erfolgen kann. Eine Nachprifung in der Praxis ergibt Aw 
einstimmtng der.nach beiden Methoden gewonnenen Werte. Weiterhin wird» ate 
. Kompensationsschaltung mit zwei in einer Ebene liegenden Heizdrahten an- 
»ben, wodurch es vermieden werden kann, da bei | Turbulenzmessungen 
tionen als ,,Pseudo-Turbulenz* mitgemessen werden. Kithne. 
R. Baur. Uber die Korrelation von Vektoren. Meteorol. ZS. 59, 101—102, 1942, — 
3. (Bad Homburg.) Verf. verweist darauf, da8 in dem von Wah1 (s. diese Ber. : 
20) gebrachten. Nachweis, da$ der Betrag des Stump ffschen Isotropievektors _ 
ch dem ,,vektoriellen Korrelationskoeffizienten“ zwischen den, Folgen der 
rungsfunktionen und der um die Intervallmitte gespiegelten Funktionen sei, 
ichnung ,,vektorieller Korrelationskoeffizient* irrefihrend ist. Der von 
- eingefiihrte vektorielle Korrelationskoeffizient ist kein Vek 
ein Skalar und gibt keine eindeutige Mafizahl fiir die Verbu 
Reihen von Vektoren. Dies wird an einem Beispiel erlautert. : 


# ha: 


1602 11. Geophysik : 23. Jahrgang 


Mme Arlette Vassy et Etienne Vassy. Sur Vorigine des variations de Vépaisseur 
réduite de Vozone atmosphérique. C. R. 212, 301—303, 1941, Nr. 8. Verff. hatten} 
eine Theorie der Verteilung des atmospharischen Ozons auf der Erde entwickelt} 
woraus sich ergibt, da die reduzierte Ozondichte « in irgendeiner Breite 
und einem beliebigen Monat proportional der Sonnenstrahlungsenergie J unc 
einer Funktion der Temperatur K (7) ist: « = aJK(T). Aus den gemessenen 
Werten von « und J 1la®t sich K(T) bestimmen. In einem Koordinatensystem 
mit 1/7 als Abszisse und log K(T') als Ordinate liegen dann die zugehériger 
Punkte auf einer Geraden, deren Neigung den von anderen Autoren abgeleiteter 
Resultaten entspricht, was als Bestiatigung fiir die Theorie der Verff. angefiihrt wird 
In Aquatornihe weist die Strahlungsintensitat im Jahresgang zwei Maxima zur Zei} 
der Aquinoktien auf. Da dort die Temperatur das ganze Jahr hindurch sich nich 
viel andert, mii®te der obigen Gleichung entsprechend auch der Ozongehalt im 
Jahresgang zwei Maxima zeigen. Eine nach den von Dobson veréffentlichte 
Werten der Ozonmessungen in Kodaikanal gezeichnete Kurve des Jahresganges des 
Ozongehaltes weist tatsiichlich in &hnlicher Weise wie die Strahlungskurve zwe: 
Maxima auf. Damit scheint eine neue Bestatigung fiir die Richtigkeit der Theori 
der Verff. gegeben. Steinhauser. 


E. Wahl. Die Bildruhe bei astronomischen Beobachtungen, ein Turbulenzkriterium 
Gerlands Beitr. 58, 370—384, 1942, Nr. 3/4. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Es wird 
zwischen Bildruhe und Bildscharfe unterschieden. Die Bildruhe wird nach eine 
fiinfteiligen Skala gekennzeichnet. Der Untersuchung liegen astronomische Tages 
und Nachtbeobachtungen der Sternwarte Babelsberg zugrunde. Die Bildruhe wird 
in nachstehender Folge von Himmelszustanden besser: klar (mittlere Ruhe, 3,22): 
wolkig (8,08), Schleier (2,99), Nebel oder Dunst (2,96). Mit anwachsender Wind- 
geschwindigkeit verschlechtert sich die Bildruhe (im Mittel von 2,8 bis auf 3,4). Bei 
‘Winden aus West bis Nord ist die Bildruhe gréfer als bei Winden aus dem Raum 
von Nordost bis Siidwest. In dem aus Nachtbeobachtungen allein abgeleiteten 
Jahresgang ergibt sich die gréSite Bildruhe in den Monaten Marz bis Mai und 
August (Monatsmittel von 2,93 bis 3,02) und die schlechteste Bildruhe im Winte 
' (Monatsmittel 3,49). Im Tagesgang ist die Bildruhe um Sonnenaufgang am gréften. 
nimmt dann bis Mittag stark ab, wird dann bis Abend wieder langsam besser, i 
ersten Teil der Nacht wieder etwas schlechter und die Nacht hindurch wiede 
besser. Dieser Tagesgang der Bildruhe steht in vollem Einklang mit dem Tag 
gang des Austauschkoeffizienten. Den Hauptanteil am Tagesgang der Bildruhe hat 
die Konvektion zwischen Sonnenauf- und -untergang; er la®t sich durch eine 
Exponentialkurve darstellen. Hinen zusatzlichen Einflu8 hat der Bodenwind im 
Sinne einer Steigerung der Unruhe um Mittag und der Gradientwind, der beim 
nachtlichen Absinken der Reibungshéhe durch das Eingreifen in die unteren Luft 
schichten eine nichtliche Steigerung der Turbulenz verursacht. Steinhauser. 


R. Miigge und R. Mannweiler. Uber Prdzessionsbewegungen zonal driftender Luft 

ringe. ZS, f. Geophys. 17, 198—213, 1942, Nr.5/6. (Darmstadt.) Verff. setzen die 

' um die Erde kreisenden Luftringe, wie die Westdrift der héheren Breiten und die 

ee _ Aquatoriale Ostdrift, zu einer ringférmig zusammengesetzten Anordnung hinter# 
ane einanderlaufender Kreispendel, bei denen wie bei einem Kreisel ein dynamisches 


é _ Gleichgewicht zwischen der zur Ruhelage treibenden Schwerekomponente und der 
Buti Zentrifugalkraft herrscht, in Analogie. Bei den Luftringen entspricht der Mittel 
iy punktsanziehung aufer der Erdanziehung der jeweilige allgemeine Druckgradient 


f der senkrecht zur Drift steht, und der Zentrifugalkraft entspricht die ablenkende 
_. ~ Kraft der Erdrotation. Da die Wirkung der Erdrotation durch die Abplattung bereits 
"a ‘é ausgeglichen ist, kénnen die um die Erde rotierenden Luftringe als ‘Kreisel im 
re ruhenden Koordinatensystem aufgefa8t werden, wobei die Rotationsachse mit de 
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Figurenachse iibereinstimmt. Bei Abweichung zwischen Figuren- und Rotations- 
achse kommt es zur Prazessionsbewegung, deren Berechnung fiir die Anziehungs- 
wirkung von Sonne und Mond bei dem rotierenden zonalen Luftring eine Periode 
von 100 bis 150 Jahren ergibt. Aus dem Trigheitsmoment C in bezug auf die 
Erdachse, dem bei Verkippung des Luftringes aus seiner Drehebene auftretenden 
Tragheitsmoment A in bezug auf eine senkrecht zur Erdachse gerichteten Achse, 
dem kippenden Drehmoment D und der Rotationsperiode u des rotierenden Systems 
wird bei geringer Deviationskraft D die fortschreitende Prizession vy, annadhernd 
berechnet zu », = D/2 (C — A) u, was besagt, da® dann die Prazessionsperiode um 
so grofer wird, je schneller die Rotation des Luftringes um die Erde herum statt- 
findet. Da die Driften aber mit dem allgemeinen Warmehaushalt in Zusammen- 
hang stehen, sind Anderungen der im Wetterablauf oder im Luftdruckgang ent- 
haltenen Perioden vor allem in den Ubergangsjahreszeiten zu erwarten. Die obige 
Anndherung besteht nur bei sehr kleinen verkippenden Druckkriften von héchstens 
1Imb pro 2000km. Zur allgemeinen Berechnung der Perioden der fortschreitenden 
und der riicklaufigen Prazession wird eine Gleichung abgeleitet. Fiir verschiedene 
Umlaufdauern der Luftringe von 1 bis 200 Tagen und fiir verschiedene verkippende 
Druckkrafte zwischen 1 mb pro 150km und 1 mb pro 3000km werden daraus die 
fortschreitenden und riickschreitenden Prizessionsperioden berechnet und in Dia- 
grammen dargestellt. Die fortschreitenden Prazessionsperioden nehmen mit wach- 
sender Umlaufszeit der Luftringe und mit zunehmenden verkippenden Druckkraften 
ab, die riickschreitenden Prazessionsperioden dagegen mit wachsender Umlaufs- 
dauer der Luftringe zu. Im Bereich der Umlaufszeiten der Luftringe zwischen 20 
und 100 Tagen liegen die Prazessionsperioden zwischen 14 und 70 Tagen; sie 
stimmen mit den bei Symmetriepunktsuntersuchungen gefundenen Wellen ver- 

tnismaig gut iiberein. Retrograde Prazession scheint iff Wirklichkeit nicht vor- 
zukommen. : Steinhauser. 


Robitzsch. Hinige Gedanken iiber das Zustandekommen von Singularitéten im 
iglichen und jihrlichen Gang der meteorologischen Elemente. Meteorol. ZS. 59, 
i—47, 1942, Nr. 2. (Berlin.) Verf. sucht eine Lésung des Singularitatenproblems in 
er Auffassung als allgemeines tellurisches Phanomen. Er geht aus von den 
ngularititen im taglichen periodischen Verlauf meteorologischer Elemente, bringt 
eispiele von Kappungen der Temperaturtagesginge um Mittag und Mitternacht 
nd dementsprechend dazu inverser Stérungen der Tagesginge der relativen 

chtigkeit und weist darauf hin, da es sich dabei um ein allgemein auftretendes 


sllurisches Phinomen handelt. Lindenberger aerologische Untersuchungen 


n, dafS beim Beginn der mittagigen Kappung der Temperaturkurve der letzte 


der Bodeninversion in der Héhe verschwunden ist und gleichzeitig eine Zu 
nme der Béigkeit des Bodenwindes auftritt, wahrend zur Zeit der nachtlichen gi 
nperaturerhéhung sich in der Héhe eine Inversion bildet, die sich nach unten 

hreitend zur Bodeninversion entwickelt. Die mittigige Kappung wird dem-_ 
durch Ausdehnung der Konvektion auf héhere Schichten verursacht. Aus dem — 


eten der ungen der taglichen Temperaturkurve im Polargebiet auch 
rend der ahaa wird auf die Mitwirkung der Advektion neben Strahlung 
- Konvektion geschlossen, die ebenfalls als tellurisches Phanomen, aufzufassen 
Verf. entwirft Darstellungen der Tagesgiinge der Temperatur auf der ganzen 
kugel in Polarkoordinaten (r = geographische Breite, = Ortszeit), sogenannte 
isochronen fiir die Aquinoktien und den Winter und leitet daraus — 


“das 
" f 
Z, 
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1 den Nachmittag 
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Es mug dementsprechend ein -Zusatzvektor des Windes existieren, der als St6rungs- 
vektor dem tiglichen Gang des Windes iiberlagert ist. Mit den Phasen dieser 
tellurischen Stérungen fallen auch die Hinsatzzeiten von Land- und Seewind und 
von Berg- und Talwind zusammen. Von jahrlichen Singularitaten behandelt der 
Verf. den ,,hohlen Winter“ der Polargebiete, der darin besteht, dai der Dezember 
wiirmer ist als die benachbarten Monate und nur dort vorkommt, wo das nérdliche 
Polarbecken in direkter Kommunikation mit gréfBeren stidlichen Meeresteilen steht. 
Der relativ warme Dezember wird aus der Art der Eisdeckenbildung aus His- 
schollen erklirt, die im Friihwinter noch einen Warmeaustausch mit dem Wasser 
erméglichen und erst spater durch Uberschneien und Weitergefrieren zu einer ge- 
schlossenen Decke zusammenwachsen. Die tiefste Temperatur des Vorwinters er- 
klart sich aerologisch durch einen Kalteeinbruch in allen Héhen, worauf sich unter 
Ausbildung einer Inversion der Einfluf des relativ warmen Meeres in den unteren 
Luftschichten geltend macht. Entferntere Gegenden haben auch durch entsprechende 
Ablenkung der Zyklonen Einflu8 auf die Entstehung des hohlen Winters und um- 
gekehrt iiben die Eisverhiltnisse der Polargebiete eine Fernwirkung auf entlegene 
Gebiete aus, so im besonderen z. B. auf die Auslésung des européischen Monsuns. 
Darstellungsart gegebenen Stérungsfeld des taglichen Luftdruckganges entsprechen- 
Verf. verweist darauf, daf nérdlich vom Polarkreis fiir die Strahlungsverhaltnisse 
eine jahrliche, sidlich davon aber die tagliche Periode mafigebend ist, was sich 
ebenfalls klimatisch auswirken muf. ; Steinhausea 


M. Robitzsch. Atmosphdrische Vertikalbewegungen. Meteorol. ZS. 59, 52—57, 1942, 
Nr. 2. (Berlin.) Fiir die Anderung der Taupunktstemperatur mit der Héhe dt/dh 
in Abhangigkeit von der Taupunktstemperatur 7 im trockenadiabatisch aufsteigenden | 
Luftstrom gilt die Beziehung dz/dh = (0,172 + 0,0008 7)° C/100m. Bei  Vernach- 
os) lassigung der Temperaturabhingigkeit gewinnt man daraus und aus dem trocken- 
. adiabatischen Temperaturgradienten zur Berechnung des Kondensationsniveaus H 
in Hektometer aus der Temperatur tf) und dem Taupunkt 7, des Ausgangsniveaus 
die bekannte Faustformel H = 124,2 (to — 79), deren Ergebnisse von der genauen 
Berechnung mit Beriicksichtigung der Temperaturabhangigkeit von dzt/dh um etwa 
5% abweichen kénnen. Verf. erinnert an eine Betrachtung von Schubert tiber 
unvollstandige Vertikalstréme, wobei nur ein Teil n einer Luftsiule vom Quer- 
schnitt | adiabatische Vertikalbewegungen ausfiihrt, der librige Teil aber in Ruhe 
bleibt und nach dem Vorgang Temperatur und Feuchtigkeit im ganzen Querschnitt | 
_ sich ausgleichen. Verf. gibt Formeln an, nach denen sich aus dem Anfangs- und 
Endzustand des Temperaturgradienten Dt oder des Gradienten der Taupunkts- 
temperatur Dr die Gréfe n berechnen und die Bedingung dafiir, da® zwei Zustiinde 
_auseinander durch unvollstandige Vertikalbewegung herbeigefiihrt werden kénnen, 
vi Si anicbeh 1a8t. Aus einer Darstellung in einem Koordinatensystem mit Dt und D vl 
__» 1é®t sich der Anteil n graphisch angeben. In diesem Koordinatensystem geben die | 
m7 Punkte jeder Geraden, die durch den als Féhnpunkt bezeichneten Punkt Dt = 0 198, | 
Dr= = 0,17 geht, alle Zustaénde, die durch unvollstindige. Vertikalbewegungen — 
- einander iibergefithrt werden kénnen. In der Anwendung auf den durchschnitt 
lichen Tagesgang der Temperatur und Feuchtigkeit an heiteren Sommertagen | 
den untersten 500m iiber Lindenberg, die als Beispiel ausfiihrlich diskutiert 
igt sich z. Part dap die Zustande um 7 a ah um Zs wing dupeh unvollstind: 
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werden auch hohere Luftschichten in die Konvektionsbewegung mit einbezogen und 
die Zunahme der Durchmischung wird verringert. Um 15 Uhr bildet sich in etwa 
500m Héhe eine Inversion, die die unteren Luftschichten vom Austausch mit den 
oberen abschlieSt und damit eine neuerliche Zunahme der Durchmischung der 
unteren Schicht bis Sonnenuntergang bewirkt. Darauf folgt eine Abnahme der 
Durehmischung bis etwa 22 Uhr, um welche Zeit ein Absinken der durch Aus- 
strahlung in der Hohe abgekiihlten Luft aus der Inversionsschicht einsetzt und die 
Durehmischung der unteren Schicht wieder verstirkt wird. Die Durchmischung 
mimmt im Mittel mit der Héhe zu, nur von 15 bis 20 Uhr ist sie in 500 bis 1000m 
‘Hohe abgestoppt und in 1000 bis 1500m Hoéhe nimmt sie ab. Verf. schitzt den 
Hinflufi der Advektion auf die Anderung der Vertikalgradienten von Temperatur 
jund Taupunkt fiir ungefahr gleich gro8 wie den der Vertikalbewegungen. Die 
‘Analyse von Schénwetteraufstiegen zeigt, da® die vertikale Durchmischung vom 
Boden bis zu einer Héhe von 1500 m auf den sechs- bis achtfachen Betrag zunimmt 
und dariiber bis in 4000m Hohe allm&hlich wieder auf den Bodenwert ab- 
mimmt. Steinhauser. 


Dora Wehage. Der Druckquotient in der Gleichung der Hauptadiabaten. Meteorol. 
ZS. 59, 64—68, 1942, Nr.2. (Berlin.) Verf. geht von der Gleichung der Haupt- 
adiabaten (nach der Bezeichnung von Dinckelacker) 


% Toe? = Te? [po — Eo)/(p — E)}* 


aus, wo p— 1, M/c,, T (lz = Verdampfungswirme des Wasserdampfes, 
M = Maximalwert des Mischungsverhaltnisses und E bzw. Eo = maximaler Dampf- 
druck bei den Temperaturen 7 bzw. T)) und k = A R/c,,; Es werden die Zu- 2 
ti zwischen den mit den Druckquotienten (1000 — E,)/(p — B), iz 


/(p — B) oder 1000/p berechneten Hauptadiabaten allgemein erértert und an 
ispielen erlautert. Bei Behandlung der genauen Konstruktion der potentiellen 
daupttemperatur werden die Zusammenhange zwischen den drei verschiedenen 
erechnungsverfahren und zwischen potentieller Temperatur und potentieller 
Haupttemperatur dargestellt. Ein angenahertes Verfahren zur Konstruktion der 
potentiellen Haupttemperatur wird angegeben. Wenn die Hauptadiabaten mit ihrer 
Bezeichnung nach der potentiellen Haupttemperatur in das Druck-Temperatur-Netz 
eingezeichnet sind, kann die potentielle Haupttemperatur eines Mefspunktes — 
(ts, p1, m1) am Schnittpunkt der durch den Mefipunkt fiihrenden Trockenadiabate mit 
der Kurve des maximalen Mischungsverhdltnisses M = m, abgelesen werden. 
; Steinhauser. 
aul Queney. Ondes de gravité produites dans un courant aérien par une petite 
chaine de montagnes. C. R. 218, 588—591, 1941, Nr.17. Bei Gréfenordnungen von a, 
twa 100m kann ein einen Bergzug iiberschreitender Luftstrom als homogen, in- = 
pressibel und der Wirkung der Erdrotation nicht unterworfen behandelt werden. | 
ie dabei auftretende Deformation der Strémungslinien nimmt mit der Hohe gesetz- 
Big ab und wird in einer Entfernung von der Gréfenordnung der Gréfie des _ 
ZUGES unmerklich. Bei mittleren GréS8enordnungen von etwa 10 km kann eben- — sa 
die Kompressibilitét und die Wirkung der Erdrotation vernachlassigt werden, Goon 
die vertikale Stabilitat der Luft spielt dabei eine wesentliche Rolle und die ae 
‘kung des Gebirgszuges kann sich in ausgelésten Wellenbildungen auch in phat 
oBen ‘Entfernungen noch bemerkbar machen. Bei GréBenordnungen von Zyklonen a 
twa 1000km) herrschen wahrscheinlich Triagheitswellen vor. Vert. gibt fiir - 
ere Gro®enordnungen fiir den Fall eine Lésung, dafs das Bergmassiv so kiein 
8 Reibung und Kondensationsvorgange vernachlassigt werden konnen. — 
ige sinusférmige Falten des Erdreliefs verursachen in einem gleichformigen — 
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schwindigkeitskomponente senkrecht zur Falte). Wenn 2 > 4) = 2au\o [der 
Stabilitatskoeffizient o = (g/90') (d0’/dz), wo 0' = potentielle Temperatur], gibt) 
es eine abwiirts gerichtete und symmetrisch dazu eine aufwarts gerichtete Welle;| 
bei nach oben begrenztem Strom existiert letztere allein. Wenn 2 < 4, sind ab- 
und aufwirts gerichteter Strom gedimpft; letzterer existiert allein bei unbegrenztem 
Strom. Fiir einen geraden Bergzug und fiir eine groBe Kette wird die Verteilung 
der vertikalen Geschwindigkeiten berechnet und graphisch dargestellt. Daraus 
ergibt sich die Existenz einer Aufeinanderfolge von iibereinanderliegenden Zonen} 
aufsteigender Luft und von Luftléchern dazwischen iiber der Bergkette und mit} 
der Héhe mehr luvwirts verschoben und daraus folgend die Tendenz zur Ver- 
teilung der Wolken in tibereinandergelagerten Schichten, wobei die tiefen Wolken | 
leewiirts iiber den Bergzug vorgeschoben sind. Die Ergebnisse entsprechen den bei 
Clermont Ferrand gemachten Beobachtungen. Steinhauser. 


Grass. Klimatographische Witterungsschilderung. Nr. 159: Deutsch-Ostafrika. Witte- 
rungsverlauf wihrend der gropen Regenzeit in Kibuku. Beobachtungstag: 3. April 
1939. Ann. d. Hydrogr. 69, 195—196, 1941, Nr.6. (Dtsch. Seewarte.) Steinhauser. 


J. W. Mauchly. 27:day recurrence tendency in North American precipitation. Phys. 
Rev. (2) 59, 169, 1941, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ursinus Coll.) H. Israél. 


C. KaBner. Das Wetter im siidbabylonischen Gilgamesch-Epos. ZS. f. angew. 
Meteorol. Das Wetter 58, 57—59, 1941, Nr. 2. Krestan. 


W. Naegler. Der extrem kalte, nasse Sommer 1940 in Dresden. ZS. f. angew. 
Meteorol. Das Wetter 58, 154—155, 1941, Nr. 5. 


W. Kreutz. Hin Beitrag zum Nebelfroststudium. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 
58, 137—150, 1941, Nr.5. Zum Studium der Abhangigkeit des Nebelfrostes vom 
Material der Auffangkérper, ihrer Form und der Oberflachenbeschaffenheit wurden 
auf der Hochrhon quadratische Platten und Stabe aus sechs verschiedenen Mate- 
rialien in dreifacher Ausfiihrung aufgestellt. In der 1. Ausfiihrung blieb das 
Material unbehandelt, in der 2. wurde die Oberflache mit einem Zaponlack- und 
in der 3. Ausfiihrung mit einem saurefreien Vaselineanstrich versehen: Als 
weitere Versuchskérper wurden noch zwei gleich schwere Reiser aus Laub- und 
Nadelholz verwendet. Die Menge des Nebelfrostansatzes wurde durch Abschmelzen 
und Volumenbestimmung des Schmelzwassers bestimmt. Wie iiblich unterschied 
man zwischen Rauhreif, Rauhfrost und Rauheis. Die Ergebnisse werden qualitativ 
und quantitativ erértert und auferdem durch graphische Darstellung veranschau- 
licht. Demnach ist allgemein der Ansatz an unbehandelten Kérpern am kleinsten, 
bei den mit Vaseline bestrichenen am gréften. Bei Platten weist der Rauhreif 
den kleinsten, das Rauheis den gréften Ansatz auf. Bei Stiben ist es umgekehrt. 
Nadelholz wird durch Nebelfrostansatz viel stiirker belastet als Laubholz. Krestan. 


E. Wanner. Niederschlagsfrequenzkurven. Meteorol. ZS. 59, 92—96, 1942, Nr. 3. 

(Ziirich, Meteorol. Zentralanst.) Viele Fille meteorologischer Haufigkeitsverteilungen 

lassen sich nicht durch Verteilungsgesetze, denen die Annahme einer zufalligen 
Verteilung um den Mittelwert zugrunde liegt, darstellen, wohl aber durch den 
Formalismus der Theorie der Wahrscheinlichkeitsansteckung, die der gegenseitigen 
Verkniipfung und Beeinflussung der Erscheinungen Rechnung tragt: Dies wird an 
Beispielen. der Frequenzkurven der taglichen Niederschlagsmengen gezeigt. Die 

ty Wahrscheinlichkeitsansteckung ist eine Erweiterung der Poissonschen Theorie 
‘i der seltenen Fille. Neben dem Mittelwert h spielt in der Wahrscheinlichkeits- 
_~ ansteckung noch ein zweiter Parameter, die Ansteckung d, eine Rolle. Die Formeln 


4 fiir die Anstekung, die den Formeln fiir die Wahrscheinlichkeiten nach Poisso1 
ms gegeniibergestellt werden, gehen in diese iiber, wenn d = 0 wird. Das d 
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) Ansteckungstheorie zugrunde gelegte Urnenschema von weifen und schwarzen 
|Kugeln ist dadurch charakterisiert, da der Urneninhalt nicht konstant eehalten 
ywird, sondern in dem Sinne verindert wird, da8 beim Ziehen einer schwarzen 
|Kugel mit der gezogenen noch eine bestimmte Anzahl weiterer schwarzer Kugeln 
jin die Urnen gelegt wird, so daf die Wahrscheinlichkeit, beim niachsten Zug wieder 
feine schwarze Kugel zu ziehen, gréfer wird; das gleiche geschieht beim Ziehen 
(einer weifien Kugel. Die Ansteckung besteht darin, da® beim Eintreffen eines be- 
‘stimmten Ereignisses beim weiteren Ziehen das Eintreffen weiterer gleicher Hr- 
jeignisse begiinstigt wird. Solche Ansteckungserscheinungen sind beim Niederschlags- 
jprozef in der labilisierenden Wirkung der fallenden Niederschlage gegeben. Bei 
|Flachlandstationen nimmt die Ansteckung d proportional der Niederschlagsmenge 
imu. Bei orographisch stark gestérten Stationen kommt dagegen zum gewohnlichen 
.Ansteckungsmechanismus noch der Einflu® der, Orographie, und die zu einer be- 
‘stimmten Ansteckung gehérige Niederschlagsmenge wird gréfer als an Flachland- 
Stationen. Bei trockenen Tagen ergibt dann die Rechnung zu wenig und bei Tagen 
|mit geringem Niederschlag aber zu viel. Die Uberpriifung der Frequenzkurven fiir 
|mehrtagige Niederschlage zeigt, dafi die Ansteckung mit der Erhaltungstendenz der 
~Witterung im allgemeinen nichts zu tun hat. Steinhauser. 


‘AL Priigel. Der ,,Mitternachtswind* auf den oberbayrischen Seen. Meteorol. ZS. 59, Ne 
97—98, 1942, Nr.3. (Berlin.) Am Starnberger- und am Ammersee wird bei Hoch- ie 
druckwetter, wenn iiber Oberbayern wolkenloses und schwachwindiges Wetter : 
herrscht, kurz nach Mitternacht ein Siidwind beobachtet, der erst in geringerer ae 
Hohe iiber der Wasseroberfliche auftritt. Diese Stromung wird durch den Tal- aw 
ibwind des Ammer- und Loisachtales und durch den Hangabwind des ganzen an- ie 
enzenden Nordalpenrandes verursacht. Der Wind miiSte,vom Nordalpenrand aus 

mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,5 bis 2 m/sec nach Norden streichen, damit 

nach Mitternacht die beiden Seen erreichen kann. rhage att Steinhauser. — 


ee Lauseher. Uber die mittlere Bewilkung und die Anzahl heiterer, wolkiger 
und triiber Tage auf Bergstationen. Ergénzung. Meteorol. ZS. 59, 57—62, 1942, 
Nr. 2. (Berlin.) Die in Tabellen mitgeteilte Haufigkeit bestimmter Tagesmittel der 
wolkung an heiteren und triiben Tagen in Wien, auf der Schneekoppe und am_ Saha 
Sonnblick zeigten, daS auf den Bergen die heiteren Tage um etwa 1%, die triben = iy 
Tage um etwa 2% wolkenreicher sind als in der Niederung. Weitere Tabellen —— ait 
bringen nach 30 jahrigen Beobachtungen von 1901 bis 1930 fiir den Sonnblick die 
nzahl der Monate mit bestimmten Bewélkungsmitteln in Stufen von je 5% und a 
ir die nach 5 %-Stufen zusammengefaBten Monatsmittel der Bewélkung fiir die 
elnen Monate die Anzahl der wolkenlosen, der heiteren, der wolkigen, der 
ben und der ganz bedeckten Tage. Auf Grund dieser Tabellen werden die Ver- 
tnisse auf dem Sonnblick mit denen in einer friiheren Arbeit (diese Ber. S. 545) mays! 
ir Wien angegebenen verglichen. Steinhauser, 


H. Priigel. Ergdnzungen zu den gebrauchlichen Erklirungen der N ebelerscheinungen. et 
leteorol. ZS. 59, 62—64, 1942, Nr.2. (Berlin.) Die Ansicht, dati sich der Nebel ; 
nkt“, bevor er verschwindet, wird als optische Tauschung damit erklart, daB bei : 
hmafiger Auflésung flacher Bodennebelschichten zufolge der damit gleich- 
ig eintretenden fortschreitenden Sichtbesserung der Blickwinkel vom Horizont ; 
im Rande des iiber dem Nebel sichtbaren Himmels immer kleiner wird. Vert. 
rweist auf die Bildung von Hochnebel bei starkerem Wind, die damit erklart bi 
ird da®, wenn sich abends in der bodennahen Turbulenzzone ein adiabatischer 
poe aturgradient gebildet hat, die durch nachtliche Ausstrahlung abgekiihiten 
inichsten Luftteilechen durch die Turbulenz nach Ong! Saves eae sich 7 
“weiter abkiihlen und so Anla® zu einer Inversionsbildung oS der Obergrenz 
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der Turbulenzzone bilden und dort auch die Taupunktstemperatur friihér erreichen 
als in unmittelbarer Bodennihe. Bei Auflésung des Hochnebels bilden sich sogleich 
Haufenwolken, wenn das Kondensationsniveau der Zustandskurve an der Ober- 
grenze der Reibungsturbulenzzone liegt; wenn es aber dariiber liegt, bilden sich 
erst einige Zeit spater Haufenwolken. Verf. verweist auf die Richtigkeit der volks- | 
tiimlichen Meinung, da® es, wenn der Nebel ansteigt, noch Regen oder Gewitter } 
geben wird. , Steinhauser. | 


Jean Brieard. Détermination du nombre de gouttes par unité de volume et de} 
Vhumidité relative dans les nuages. C. R. 214, 4839—441, 1942, Nr.9. Die Unter- 
suchungen wurden am Puy de Déme mit einer von Pauthenier und Brun ent- 
wickelten elektrischen Methode vorgenommen, die darin besteht, dafi durch ein 
6em weites und 50cm langes Rohr die Nebelluft durchgesaugt wird, wobei dureh 
ein zwischen der Rohrwand und einem axial eingefiihrten Draht angelegtes elek- 
trisches Feld von 15000 Volt die Trépfechen an der Wand auf prapariertem Papier 
niedergeschlagen und hernach ausgezéhlt werden kénnen. Als Messungsergebnisse 
werden in einer Tabelle fiir die verschiedenen Tropfenradien r, die mikroskopisch 
bestimmt wurden, die Zahl der Nebeltropfen N und die aus diesen Grofien und der 
beobachteten Sichtweite | nach der Formel von Trabertl = C2r/m (wo C = 2,9 
-10-*) berechneten Massen des Kondenswassers m zusammengestellt. Mit zu- 
nehmenden Tropfenradien nimmt die Zahl der Tropfen ab, die Masse des Kondens- 
wassers pro Volumeneinheit aber zu. — Bei Feuchtigkeitsmessungen im Nebel be- 
wirken die am Psychrometer sich niederschlagenden Nebeltrépfehen Stérungen. Zur 
Beseitigung dieser Stérungen wird die Luft durch ein innen mit einem élgetrankten 
Tuch tiberzogenes Rohr geleitet, an das ein elektrisches Feld von 20000 Volt. 
zwischen der Rohrwand und einem axialen Draht angelegt ist. Die durch das 
elektrische Feld an der Wand niedergeschlagenen Trépfehen tauchen in die Ol- 
schicht ein und kénnen daher nicht wieder verdunsten, wahrend die tropfenfreie 
Luft dem Psychrometer zugeleitet wird. Versuchsmessungen mit dieser Anordnung 
haben ergeben, daf} in stabilen Wolken die relative Feuchtigkeit bei 95 % liegt und 
daf in Wolken mit grofen Tropfen mit Radien >S8p Sattigung erreicht werden 
kann, daf} aber in instabilen Wolken die relative Feuchtigkeit auf 75 % absinken 
kann. Steinhauser. 


Jean Bricard. Lumiére diffusée en avant par une goutte de bruillard. C. R. 213, 
495—498, 1941, Nr.15. Auf dem Puy de Déme wurde die Streuung des -Liehtes 
dureh Nebeltropfen in verschiedenen Richtungen, die mit dem beleuchtenden Licht- 
biindel Winkel # von 10 bis 50° einschlossen, gemessen. Die Mefimethode bestand 
im wesentlichen darin, daf fiinf innen geschwirzte Tuben von 2cm Durchmesser 
das aus den angegebenen Richtungen einfallende Streulicht photographischen 
Platten zufiihrten, von denen die gleichzeitige Aufhellung durch das Streulicht fest- 
gehalten wurde. Es ergaben sich in Wolken mit Tropfen von Radien von 4 bis 8u 
fiir die verschiedenen Richtungen folgende relative Intensitiiten i des Streulichtes, 

ausgedriickt in Einheiten des Streulichtes bei ®# = 10°: $7) 


o 10 20 30 40 50 
i 1,00 0,50 0,38 0,20 Oitcs i 


Die Beobachtungsergebnisse passen gut zu den vom Verf. fiir diffuses Seitenlicht 
von Wassertropfen bei Winkeln zwischen 10 und 170° frither festgestellten Werten. 
Im Winkelbereich von 10 bis 40° stimmen die Beobachtungsergebnisse mit den. 
Rechnungen von Wiener gut iiberein. Mit den von Skoulejkin nach An- 
_ satzen von Mie berechneten Werten wird Ubereinstimmung zwischen 20 und 1109 
_Seitenwinkel gefunden. Dagegen weichen die von Pa ranjepe, Naik und 
Vaidya fir Tropfengréfen, die den bei den Messungen vorherrschenden sel i 
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jmahe kamen, berechneten Werte von den beobachteten stark ab. Fiir Ablenkungs- 
\winkel von 140 bis 170° muf® zur Erreichung einer besseren Ubereinstimmung bei 
iwerschiedenen Berechnungen das im Innern der Tropfen reflektierte Licht mit in 
|Rechnung gesetzt werden. Steinhauser. 


{A. Schmau8. Kalendermafige Bindungen der tiglichen Temperaturschiwankung. 
!Meteorol. ZS. 59, 48—52, 1942, Nr. 2. (Miinchen.) Verf. sieht in der taglichen 
japeriodischen Temperaturschwankung eine meteorologische Gréfe, durch deren 
.Angabe das Wetter eines Tages in einfacher Weise weitgehend charakterisiert 
'werden kann, weil in ihr der Einflufi der Bewélkung, des Windes und der verti- 
|Kalen Temperaturverteilung zusammengefait zur Geltung kommt und damit in 
{gewissem Sinne Luftkérper, Luftmasse und das herrschende Wetter zum Ausdruck 
}gebracht wird. Aufierdem ist sie auch fiir die subjektive Anteilnahme am Wetter 
'von Bedeutung. Auf Grund 50 jaéhriger Beobachtungen an der Sternwarte in Bam- 
'berg von 1881 bis 1930 wurden fiir jeden Tag des Jahres Haufigkeitsverteilungen 
‘der taglichen Temperaturschwankungen ausgezihlt. Die Unterteilung in zwei Ab- 
sehnitte von 1881 bis 1905 und von 1906 bis 1930 erméglicht einen Vergleich der 
| Zeitabschnitte vor und nach der bekannten nach der Jahrhundertwende aufge- 
fretenen Klimaverwerfung. In beiden Teilabschnitten sind die im Jahresgang fest- 
gestellten Singularitaten der Verteilung der taglichen Temperaturschwankungen um 
héchstens + 2 Tage verschoben. Nur im Dezember treten gréere Phasenverschie- 
bungen auf. Besonders hervorgehoben wird, da® fast alle Singularitaten in beiden 
Teilabschnitten wiedergefunden werden kénnen und da® die Klimaverwerfung sich 
nur in Anderungen der Amplituden geltend macht, so da einzelne Singularitaten 
in den beiden Teilreihen auf verschiedene Amplitudenwerte fallen. Die Singulari- 
taten sind fiir das Verstandnis der Struktur des jahrlichen Witterungsverlaufs auf- 
schlu®reich und verdienen bei Kenntnis der Vorgeschichté der Witterung als Vor- 
warner Beachtung. Die aus den Hiaufigkeitswerten abgeleiteten Gesetzlichkeiten 

es Jahresablaufs der Grofiwetterlage zeigen sich auch in den taglichen Mittelwerten 
te Temperaturamplituden. Aus der Ubereinstimmung der Singularitaten der 


aufigkeiten bestimmter Temperaturamplituden mit den Singularitaéten der Druck- BES 
gradienten auf der Linie St. Mathieu—Lerwick ist eine neuerliche Bestatigung der se 
kalendermafiigen Bindung der Grofiwetterlagen zu ersehen. Steinhauser. er 
* : fe. 
Hans Duhm. Beziehung zwischen ,,relativen Hoch- und Tiefdruckgebieten“ und den Oe 
Feldern der unteren Bewélkung und des Niederschlags. Meteorol. ZS. 59, 73—92, coli 


1942, Nr. 3. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Zur Beurteilung der méglichen Genauig- 
keit der von F. M. Exner angegebenen Methode, aus der Verteilung der Vor- 
zeichen von A p = 0? p/@a2?+0? p/dy® die Verteilung der Richtung der Vertikal-— 
ewegungen zu bestimmen, wird die auf Grund einer Hamburger Wetterkarte 
erechnete mit der nach der Berliner Wetterkarte berechneten Verteilung der Vor- en 
eichen der 4A p-Werte verglichen. In 17 bis 18% der Gesamtkartenflachen ae 
timmten die Vorzeichen nicht iiberein, woraus sich die durch das Ausgangsmaterial i 
erursachte Beschrankung der Genauigkeit der Methode ergibt. Verf. bringt in» 
iner ausfiihrlichen und erweiterten Darstellung seiner friiheren Mitteilung (s. diese 
r. S, 1129) Karten der Verteilung der 4 p-Werte im Vergleich mit der Verteilung 
ler unteren Wolken zum Morgen- und Abendtermin und-im. Vergleich mit der 
Jerteilung der Regenfelder. Die Regenfelder fallen zum groften Teil auf Gebiete Bea 
t 4d p> 0, es werden aber auch betrachtliche Regenfalle in Gebieten mit A Pas Oe 
tgestellt. Nur ein verhdltnismafig kleiner Teil der Flachen mit Ap al weist a 
sderschlige auf, was besagt, daB 4p > 0 keine ausreichende Bedingung fiir RS 
rschlagsbildung ist. Auch die statistische Anwendung der Methode wird — 
eh die Zuordnung der Niederschlagsmengen zu den aus fiinf Stationen in Nord- | 
utschland berechneten A p-Werten auf Grund eines mehrmonatigen Beobachtungs- 


ae 
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materials in ausfiihrlicher Darstellung wiedergegeben. Die Haufigkeitsverteilung 4 
der A p-Werte zeigt eine steile und gleichmafige’ Abnahme nach negativen Werten 
und eine allmihliche Abnahme nach positiven Werten. Der Scheitelwert fallt auf | 
schwach negative Werte. Der zeitliche Verlauf der A p-Werte zeigt zum Verlauf | 
der Regenmengen eine qualitative Verwandtschaft, aber keine quantitative Paralle- | 
litét. Die Abhingigkeit der 4 p-Werte und der Beziehung zwischen A p und Nieder- § 
schlagsmenge von der Windrichtung wird besprochen. Je gréfer Ap ist, um so 
grofer ist die relative Haufigkeit der Fronten. Die theoretischen Grundlagen der } 
Untersuchung wurden durch Ertel verbessert. Bei dem derzeit erreichbaren § 
Genauigkeitsgrad der Isobarenkarten ist es aber praktisch nicht moglich, nachzu- 
priifen, wie weit die auf Grund der neuen Ertelschen Bewegungsgleichungen § 
verbesserte Theorie im Wettergeschehen erfiillt ist. Steinhauser. * 


Rudolf Meyer. Die exakte Wettervorhersage. Meteorol. ZS. 59, 102—104, 1942, § 
Nr. 3. (Posen, Univ.) Zu dem von Ertel gegebenen Beweis der Unméglichkeit 
einer exakten Wetterprognose auf Grund synoptischer Luftdruckkarten von 
Teilgebieten der Erde (Meteorol. ZS. 58, 309, 1941) bemerkt der Verf., dab} 
dieser Beweis nicht mehr Giiltigkeit behalt, wenn das Beobachtungsgebiet das 
Vorhersagegebiet geniigend weit umfa®8t und wenn die Annahme einer endlichen 
Geschwindigkeit von Energie- und Masseniibertragungen zutrifft. Die fir die 
Vorhersageberechnung notwendigen Randbedingungen fiir eine spatere Zeit kénnen ! 
dann aus Beobachtungen von entsprechend ferner gelegenen Gebieten fiir den Rand 
des Vorhersagegebietes abgeleitet werden. Die nétige Entfernung hangt von der 
Giiltigkeitsdauer, die die Vorhersageberechnung haben soll, ab. Bei Annahme 
eines Héchstwertes von 20 m/sec fiir die Geschwindigkeit der Massen- und Energie- 
iibertragung in radialer Richtung, miifte z. B. fiir eine 24 stiindige Vorhersage der 
Abstand zwischen den aufersten Grenzen des Beobachtungs- und des Vorhersage- 
gebietes mindestens 1728 km betragen, was in der Europakarte des Wetterberichtes 
der deutschen Seewarte als Grundlage fiir Vorhersagen fiir das Gebiet von Mittel- 
: europa erfiillt ist. Steinhauser. 


Henri Geslin. Loi de la propagation du gel dans le sol en fonction de lV épaisseur de 
la couche de neige. C. R. 214, 124—125, 1942, Nr.3. Verf. leitet aus Beobachtungen 
tiber Tiefe des Bodenfrostes y in cm und Dicke der Schneedecke aw in em eine Be- 
ziehung y= y-10°"* (yo = 41,45; m = 0,061 25) ab, die mit den tatsachlichen 
Befunden im Gelande der ,,domaine du Central National de Recherches agronomique 


de Versailles‘ recht gute Ubereinstimmung zeigt. H. Israél. 
F. Linke. Der Siidhang der Hohen Tatra als Klimakurgebiet. Bioklim. Beibl. 8, 
61—64, 1941, Nr.2. (Frankfurt a. M.) Dede. 


Dietrich Stranz. Untersuchungen der Himmelshelligkeit in der Umgebung der Sonne. 
Veréff. Geophys. Inst. Leipzig (2) 12, 227—302, 1940, Nr.4. Im Anschlu® an eine 
Arbeit von Robitzsch (ZS. angew. Meteorol. 48, 203, 1931) wird die Himmels- 
helligkeit in niherer Umgebung der Sonne untersucht. Die Apparatur besteht aus_ 
einer Sperrschichtzelle in speziellem Gehause mit vorschiebbaren Farbfiltern. 
Das Gehause befindet sich an einem parallaktisch montierten Fernrohrtubus, der 
durch einen Elektromotor angetrieben wird. Die Registrierung der Photostréme 
erfolgt mit einem Spiegelgalvanometer photographisch. Einige Haloerscheinungen 
wurden mikrophotometrisch nach photographischen Aufnahmen durchgemessen. — 
Es wurden die Einwirkungen des Aerosols in Form von triibendem Staub und 
Dunst, ausgedriickt durch den Triibungsfaktor, auf die Himmelsstrahlung be- | 
__handelt. Statistische Erhebungen ergeben einen befriedigenden positiven Korre-_ 
lationsfaktor zwischen der Himmelshelligkeit in einem bestimmten Abstand von _ 


der Sonne und dem Triibungsfaktor, vor allem fiir die kurzwellige Strahlung 
r ? ca 
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‘Rayleigh- oder Dunstatmosphire). . Die Beziehung versagt im roten Spektral- 
pereich. Es bestehen Beziehungen zwischen Reinheitsgrad und Lebensgeschichte 
riner Luftmasse. Der Abfall der Helligkeit mit dem Winkelabstand von der 
Sonne verliuft nach einer Exponentialfunktion. In gewissen Fiillen ist der Streu- 
*xponent keine konstante Funktion vom Teilchenradius, sondern zeigt Maxima 
liir bestimmte Radien, die sich in Form von Beugungskrinzen um die Sonne 
eigen. Fiir diese werden Wolkenelemente (Aerosole) im statu nascendi ver- 
wntwortlich gemacht. Nur Kerne im Vorkondensationsstadium, also trockener 
Junst, bilden Krianze mit den beobachteten Winkelradien. Kleinste Tropfchen 
der Eiskristalle spielen dabei keine Rolle. Die Krinze bilden sich bei Vor-. 
aandensein von Absinkinversionen, in denen schichtweise Teilchen mit nahezu’ 
sleichem Radius angesammelt sind. Zur Ergiinzung dieser Messungen konnten 
Seugungskranze kiinstlich mit Wasser, das Luftblaschen in feiner Verteilung ent- 
nielt, hergestellt und photographiert werden. Ritschl. 


3, Hoffmeister. Bemerkungen zu einem Zodiakallicht-Problem. Astron. Nachr. 271, 
204—206, 1941, Nr.5. (Sonneberg.) Verf. setzt sich mit den Beobachtungen von : 
*, Sehmid (Astron. Nachr. 270, 220, 1940) auseinander und kann zeigen, da : 
3ehmid offenbar etwas ganz anderes beobachtet hat als die Mehrzahl der das he 
-roblem behandelnden Autoren. Zum Schlu& geht Verf. auf die Schwierigkeiten i i 
ler Beobachtungen ein und versucht die Differenzen auf visuelle Eigenheiten — 2 
urickzufiihren, die Schmid falsch beobachten liefen. Riewe. i : 
Be Arlette Vassy. Sur lVabsorption atmosphérique dans Vultra-violet. Ann. de x 
Mhys. (11) 16, 145—203, 1941, Juli/Sept. (Sorbonne, Lab. Phys.) Um zu gesicherten 
Werten der optischen Dicke des atmospharischen Ozons in verschiedenen Spektral- 
ereichen zu kommen, untersucht Verf. den Verlauf des#relativen Absorptions- 
oeffizienten auf spektrographisch-photometrischem Wege. Als Basiswert wird die 
sorption in den Huggins-Banden bei 3000 bis 3300A von Ny Tsi-Ze’ und 
hiong-Shin-Piaw genommen. Es werden die Ozon-Absorptionskoeffizienten _ 
rischen 4380 und 7585 und zwischen 2020 und 2170A bestimmt. Weiter wird die 
Absorption der Luft in Bodenn&he zwischen 1898 und 4260A bestimmt. Das 
fontinuum lieferte ein Wasserstoffrohr. Es wurden Durchlassigkeitsgebiete und 
\bsorptionsbanden von Ozon und Sauerstoff erhalten. Es folgt ein Vergleich mit 
deren Messungen; gegeniiber denen von Maier-Leibniz und G otz zeigen 
Messungen des Verf. gréfere Durchlassigkeit. Zum Schluf wird die Durch- pat 
sigkeit der Atmosphare fiir auferirdische Lichtquellen und die Eindringtiefe des La 
mnenlichtes unterhalb 3000 A berechnet. Ritschl. ; 


[me Arlette Vassy. Coejficients d’absorption de lair dans Vultraviolet. C. R. 212, — 
399441, 1941, Nr.10. Der Absorptionskoeffizient der Luft im Sichtbaren und im — 
hen Ultrarot wurde 1937 in Marokko gemessen. Im Ultravioletten wurde zum ~ “4 
nmal zur Luftabsorptionsmessung ein kontinuierliches Spektrum verwendet.’ Es _ hee « 
die Differenz des Absorptionskoeffizienten gegeniiber dem bei 4260 A be- as : 
timmt. Die Messungen erstrecken sich bis 1898 A. Von 2150 bis 1898 A wird ein es, 
ibsorptionsrohr von 40m Lange benutzt. Die erhaltenen Werte von 4260 bis 1898 Pores 
ringt eine Tabelle. Die Messungen ermdéglichen eine Berechnung der Eindring- 

efe des Sonnenlichtes in die Atmosphére. ; : on ; 
‘Dufay. bi *absorption atmos hérique et la loi en A, Journ. de phys. et le } 
nr in Seen. 1940, Ne. th lige Obs.) Vert. wendet sich gegen eine oe 
von Duelaux (Journ. Phys. 10, 367, 1939), in der er auf Grund der von 
‘er und Kron in Teneriffa erhaltenen Werte der atmospharischen' Absorp-_ a 

‘dem Ergebnis kommt, daf nicht das Rayleighsche Streugesetz, sondern 
ung proportional 4 in Kraft sei. Verf. zeigt, dab dieses Resultat 
Pet owe ae S Naf ej wes. : : } i f rs 
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Duclaux’ illusorisch ist, da es auf ziemlich willkiirlichen Rechnungen beruht§ 
Es wird dargetan, dafs das 4~4-Gesetz nicht mit groBer Genauigkeit bestatigt werden 
kann, auch durch die besten spektralphotometrischen Messungen. Doch ist die 
Bestiitigung sowohl durch die Zahlen von Miiller und Kron als auch durch dig 


Beobachtungen der Smithsonian-Institution ziemlich weitgehend. Ritschl 


Th. Mendelssohn. Photometrie des Purpurlichtes. Rev. Fac. Se. Univ. d'Istanbu 
(A) 6, 94—115, 1941, Nr.1/2. Zur Kennzeichnung der bei der Dammerung auf 
tretenden Purpurlichter wurde die Leuchtdichte des Himmels wahrend der Abend 
dimmerung bei einer Sonnentiefe zwischen 0 und 9° mittels Blau- und Rottfilted 
photographisch-photometrisch gemessen und das Verhiltnis der hinter dem Blau 
und dem Rotfilter erzielten Schwarzungen als Maf} fiir die Himmelsfarbe gewahlt 
Die beobachteten Purpurlichterscheinungen entstehen nicht durch eine selektive 
Absorption der kurzweligen sichtbaren Strahlung, auch nicht durch eine Zunahme 
der langwelligen Strahlung, sondern werden durch bestimmte, in regelmafige 
Abstainden auftretende Schwankungen in dem zeitlichen Ablauf der Intensitats 
abnahme wahrend der Dammerung hervorgerufen, da diese Schwankungen in 
Kurzwelligen den langwelligen Schwankungen um etwa 1° Sonnentiefe voreilen 

Dresier 
Ernest Tillotson. Seismology and earthquake-proof design. Nature 148, 551—554 
1941, Nr. 3758. Die Entwicklung der seismischen Beschleunigungs-Weg- und Ge 
schwindigkeitsmesser in den letzten Jahren gab umfangreiche Gelegenheit, die 
Einwirkung von Erdbeben und Verkehrserschiitterungen auf Gebaéude und Bau 
werke zu untersuchen. Hier wird ein Uberblick iiber die instrumentellen und 
praktischen Erfahrungen sowie die rechnerischen Auswertungen gegeben. Dell 
Verf. bezieht sich dabei vorwiegend auf deutsche, japanische und amerikanische 
Veroffentlichungen. Schmerwitz 


Max Miiller. Ergebnisse geoelektrischer Polarisationsmessungen. ZS. f. Geo 
phys. 16, 274—284, 1940, Nr. 7/8. (Jena.) Durch Wechselstréme oder periodische 
Gleichstr6me werden bekanntlich in geologischen Leitern Polarisationskrafte 
erzeugt. Durch diese werden die elektrischen Eigenschaften der in Betrach’ 
kommenden geologischen Leiter verandert. Diese Veriinderung kann dann in ver 
schiedener Weise von der Erdoberflache aus nachgewiesen werden. Dadureh wird 
ein neues Bestimmungsstiick gewonnen, durch das eine geoelektrische Unter. 
scheidung zweier geologischer Leiter auch dann méglich werden kann, wenn sié 
zunichst gleiche oder sehr ahnliche Eigenschaften aufweisen. Es wird ein Verfahren 
beschrieben, das auf dieser theoretischen Grundlage aufbaut und seine Anwendung 
zur Mutung von Salz- und Kalivorkommen sowie anderer geologischer Leiter mit 
geteilt. Die MeSergebnisse stimmen mit den tatsichlichen Befunden gut iiberein 
Als besonderer Vorteil wird die grofe Tiefenwirkung hervorgehoben. Um die 
gleiche Tiefe des Aufschlufraumes wie bei der tiblichen Vierpunktmethode zu er 
zielen, gentigt ungefahr ein Drittel des bei der Vierpunktsmethode notwendiger 
Elektrodenabstandes. Volker Fritsch. 


Robert G. Nisle. Considerations on the vertical migration of gases. Geophysics ' 
449—454, 1941, Nr.4. (Houston, Texas.) Rein theoretische (thermodynamische. 
Betrachtungen iiber den Einflu®, den ein mit Wasserdampf gesittigter Gasstrom 
welcher aus der Tiefe von etwa 1550m langsam nach oben emporsteigt, auf ¢ ic 
porésen Schichten, welche er durchsetzt, ausiibt. (Bemerkungen zu E. E. Rosair 
The Handbook of Geochemical Prospecting 1939, S. 93, 99.) 
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